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BOSStech: Balanced Output Signal System

LTE

� A funcionalidade BOSStech ajusta automaticamente o sinal de saída ao nível ideal.

�A primeira antena inteligente.

Muito forte

Muito fraco

Sinal perfeito

Ajuste automático do sinal

A banda de UHF estava ocupada exclusivamente para radiodifusão de sinais de televisão. 

A situação alterou-se e deu-se a libertação de espectro radioeléctrico entre os canais 61 e 

69 para  fornecimento de serviços de banda larga móvel, a chamada rede 4G.

470 MHz 790 MHz

Downlink UP link

862 MHz

DVB-T/T2 LTE

21 22 23 24 57 58 59 60
. . .

DL DL DL DL DL DL UL UL UL UL UL UL

ESPECTRO UHF 
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ANTENAS BOSS

Referência 149610 / 149611

Modo de funcionamento BOSS OFF BOSS ON

Canais 5-12 21-69 5-12 21-69

Ganho dBi 8,5 16,0 21,0 28,0 máx.

Nível de saída dBμV – Auto

Figura de ruído típico dB – 2

Tensão de alimentação V
dc

0 12...24

Consumo máximo mA – 40

Comprimento mm 1112

Carga ao 

vento

800 N/m2

N
135

1100 N/m2 185

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

REF. DESCRIÇÃO

149610 Antena DAT HD BOSS MIX - BIII/UHF (4 un./embalagem)

149611 Antena DAT HD BOSS MIX - BIII/UHF (embalagem individual)

DAT HD BOSS MIX

�  149611

UHFVHF

(dBi)

E

E

H

H

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

Antena mista para recepção de BIII (174-230 MHz) e UHF 

(470-862 MHz).

�Um dipolo em duplo U especial, caracterizando-se pelo 
seu formato aberto/fechado que proporciona uma 
planicidade ideal na resposta em frequência.

�Elementos directores distribuídos por 3 Yagis 
empilhadas e alimentadas em fase para obter o melhor 
ganho, elevada directividade e uma largura de banda 
perfeitamente compensada entre fequências baixas 
e altas. Esta disposição cancela a potência radiada no 
plano vertical.

�A secção BIII é também uma antena Yagi de 3 
elementos, com um dipolo e dois elementos reflectores.

�Sistema BOSStech Mix integrado na caixa de ligações 
(Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

A antena DAT HD BOSS MIX em modo activo ou modo 

passivo oferece a exclusiva funcionalidade para maximizar a 

recepção dos sinais TDT.

QR-A00107
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Referência 1495 / 149501 149701

Modo de funcionamento BOSStech OFF ON OFF ON

Canais 21-69

Ganho máximo dBi 17 29 19 31

Nível de saída dBμV – Auto – Auto

Figura de ruído típico dB – 2 – 2

Nível do sinal de recepção 

recomendado
dBμV > 75 < 75 > 75 < 75

Tensão de alimentação V
dc

0 12...24 0 12...24

Consumo máximo mA – 40 - 40

Comprimento mm 1112 1825

Carga ao vento
800 N/m2

N
120 141

1100 N/m2 165 194

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20  > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

ANTENAS BOSS

REF. DESCRIÇÃO

1495 Antena UHF DAT HD BOSS (5 un./embalagem)

149501 Antena UHF DAT HD BOSS (embalagem individual)

149701 Antena UHF DAT 75 HD BOSS (embalagem individual)

DAT HD BOSS

�  1495
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RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO
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RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

Ganho BOSS ON Ganho BOSS OFF

E

H

A antena DAT HD BOSS é uma Yagi tripla de 45/75 

elementos, composta por:

�Um dipolo em duplo U especial, caracterizando-se 
pelo seu formato aberto/fechado e proporcionando 
uma planicidade ideal na resposta em frequência.

�Elementos directores distribuídos entre 3 Yagis 
empilhadas e alimentadas em fase para obter o 
melhor ganho, elevada directividade e uma largura 
de banda perfeitamente compensada entre 
frequências baixas e altas. Esta disposição cancela a 
potência radiada no plano vertical.

�Sistema BOSStech integrado na caixa de ligações 
(Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

�A DAT HD BOSS 75 está especialmente concebida 
para zonas em que as condições de recepção sejam 
especialmente difíceis, possuindo maior ganho e  
directividade.

A antena DAT HD BOSS em modo activo ou modo passivo 

oferece a exclusiva funcionalidade para maximizar a 

recepção dos sinais TDT.

�  149701

QR-A00010
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Referência 149901/02

Modo de funcionamento BOSStech OFF ON

Canais 21-60

Ganho máximo dB 17 32

Nível de saída dBμV – Auto

Figura de ruído típica dB – 2

Nível do sinal de recepcão

recomendado
dBμV > 75 < 75

Tensão de alimentação V
dc

0 12...24

Consumo máximo mA - 40

Comprimento mm 1112

Carga ao vento
800 N/m2

N
120

1100 N/m2 165

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20  > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

�Antena concebida para optimizar a rejeição da 

banda de LTE mantendo as características na banda 

de recepção de televisão UHF. É uma evolução 

da antena DAT HD BOSS de triplo array angular 

originário e patentado pela Televés. 

�A antena incorpora a tecnologia BOSStech com 

características eléctricas optimizadas. 

�A nova Antena DAT incorpora mecanismos de 

dobragem da estrutura e um mecanismo de fixação 

no suporte do reflector.

�O novo sistema de dobragem de elementos 

directores não só facilita a montagem da antena 

como também  optimiza o seu transporte e 

armazenamento.

REF. DESCRIÇÃO

149901
Antena Terrestre DAT HD BOSS 790 UHF
(embalagem individual) 

149902
Antena Terrestre DAT HD BOSS 790 UHF
(6 un./embalagem) 

DAT HD BOSS 790

�   149901
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0
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RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

BOSS ACTIVO BOSS DESACTIVO

ANTENAS BOSS

1 2

Mecanismo 

de dobragem giratório

Mecanismo de fixação

para inserção dos reflectores

QR-A00147

Sistema de montagem
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ANTENAS BOSS

5605 5605

561901 / 562001

Vdc

Instalação sem Q-BOSS Instalação com Q-BOSS

Referência 561901 562001

Bandas C21-C60 C21-C58

Margem de frequência MHz 470-790 470-774

Ganho dBi 15 12

Nível saída DIN45004B dBμV 102 100

Margem de ganho 
automática

dB 0-15 0-15

Nível de saída auto-regulado

(10 canais TDT) 
dBμV 85 82

Figura de ruído dB 2 4

Alimentação V
dc

12-24 12-24

Consumo de corrente 
mA

40 37

Corrente máxima entradas - -

Índice de protecção IP 23 23

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 88 x 79 x 42 88 x 79 x 42

Q-BOSS

O BOSStech de mastro permite dotar qualquer antena com 

a inteligência da DAT HD BOSS 790.

�Dispositivo “plug&play” que ajusta automaticamente o 
nível de saída ao valor adequado, oferecendo a melhor 
qualidade de sinal possível.

� Indicado para antenas não protegidas da LTE já que, 
além de ajustar automaticamente o ganho em TDT, 
filtra o sinal de TV (canais 21- 60 ou 21 - 58) evitando a 
interferência dos sinais de telefonia.

�Permite ao instalador actualizar qualquer antena à LTE 
e dotá-la de inteligência, com a mínima intervenção de 
mão-de-obra.

�Duas referências para poder ajustar a banda de 
funcionamento da instalação em função dos sinais TDT 
recebidos: Q-BOSS 790 para instalações até ao canal 60 
e Q-BOSS 774 para instalações até ao canal 58.

�O seu design baseia-se na utilização da última geração 
de microcomponentes (1,00×0,5 mm) que permitem 
reduzir o tamanho do dispositivo e o consumo de 
energia eléctrica.

�Fabricado através de processos totalmente 
automatizados, traduzindo-se numa elevada 
fiabilidade.

REF. DESCRIÇÃO

561901 Q-BOSS 790 LTE60 “EasyF” UHF

562001 Q-BOSS 744 LTE57 “EasyF” UHF

�  561901

QR-A00162
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�  144111

ANTENAS BOSS: ESPECIAIS 

Antena DIGINOVA BOSS

A antena DIGINOVA  BOSS  caracteriza-se pelo seu baixo 

impacto visual e por incorporar o novo dispositivo 

BOSStech. Ideal para vivendas unifamiliares ou instalação 

em fachadas e varandas.

�Baixo Consumo.

�É uma antena UHF tipo Yagi de 10 elementos, 

implementada numa placa de circuito impresso.

�A carcaça é fabricada com material de elevada 

resistência à salinidade, humidade e outros elementos 

climáticos adversos (IP=53).

 Fácil instalação, podendo instalar-se em polarização 

vertical ou  horizontal.

�O sistema BOSStech garante a todo o instante que o 

nível do sinal que entrega à saída é o mais adequado.

�Oferece um espectro sem intermodulações, sem 

ruído, com o melhor BER possível e uma relação C/N 

optimizada.

REF. DESCRIÇÃO

144111 Antena DIGINOVA BOSS (FM/BIII/UHF)

144110 Kit Antena DIGINOVA BOSS (FM/BIII/UHF)

1 Antena Diginova BOSS (FM/BIII/UHF)

1 Amplificador de vivenda

1 Injector de corrente DC

1 Bobina de cabo T-100 (14 m.)

1 Chicote coaxial Macho/Fêmea (1,5 m)

1 Conector CEI blindado

3 Conectores tipo F

1 Protecção intempérie em borracha para Conector F

Referência 144110/144111

Banda de trabalho FM BIII UHF

Ganho da antena

dB

-2 4 a 7

Ganho do amplificador 0 12

Figura de ruído – 3 2

Nível de saída dBμV – Auto

Tensão de alimentação V
dc

12...24

Consumo
12 V

dc mA
32

24 V
dc

42

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 318 x 72 x 346

Carga ao vento
800 N/m2

N
69,6

1100 N/m2 95,7

Índice de protecção IP 53

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

VHFUHF

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

QR-A00105
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ANTENAS BOSS: ESPECIAIS 

Antena DIGINOVA BOSS

12-24 Vdc 12-24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc

12 Vdc Vdc
ON

12 Vdc Vdc
ON

Recepção de FM, BIII e TDT (UHF) com alimentação através 

de bateria auto.

KIT 144110 com injector de corrente para ligação a bateria 

KIT 144110 e amplificador de vivenda que possibilita alimentação à 

antena via cabo coaxial.

KIT 144110 e amplificador de vivenda que possibilita alimentação à 

antena via cabo coaxial.

DIGINOVA BOSS 144111 com alimentação Picokom ref. 5795

1.Televisor com receptor TDT integrado 1.Televisor com receptor TDT integrado 2.Televisor sem receptor TDT integrado 2.Televisor sem receptor TDT integrado 

Recepção de FM, BIII e TDT (UHF) em instalações com 

televisores com recepção TDT integrada.

Recepção de FM, BIII e TDT (UHF) standard.

Recepção de FM, BIII e TDT (UHF) em instalações com parte 

dos televisores sem recepção TDT integrada.

Bateria

Injector

Amplificador Amplificador

Injector

ZAS HD 

5124 ZAS HD 

5124

ZAS HD  5124

5795

5795

Bateria
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ANTENAS BOSS: ESPECIAIS 

Antena OMNINOVA BOSS

Referência 144401

Polarização horizontal

Estado do dispositivo BOSStech   ON OFF

Ganho

B
a

n
d

a

AM

dBi

-1

BI 26 -2

FM 20 -3
BIII 28 -3

UHF 30 -2

Alimentação
Bateria Vdc 11...20

Adaptador A/C Vac 100 ...240

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 72 x 290 x 325

Índice de protecção IP 53

Carga ao vento *
800 N/m2

N
24

1100 N/m2 33

Fonte de alimentação e controlo da antena

Tensão de saída Vdc 10 8

Corrente de saída máxima mA 100

Perdas de inserção típica dB 1,5

Índice de protecção IP 20

Dimensões mm 145 × 45 × 35

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

REF. DESCRIÇÃO

144401 KIT Omninova BOSS (FM, BI/BIII, UHF) composto por:

1 Antena Omninova BOSS (FM, BI/BIII, UHF)
1 F. de alimentação com controlo remoto do amplificador 
1 Adaptador de rede AC/DC
1 Adaptador para isqueiro de automóvel
1 Cabo coaxial prolongador Macho/Fêmea (1,5 m).
1 Conector CEI blindado.
1 Conector F.

2 suportes de montagem (em ângulo e recto)

�  144401

Nível de sinal débil

Necessita ganho elevado

Garante a melhor qualidade de sinal 

de TV para o seu barco.

Nível de sinal médio

Necessita ganho intermédio

Nível de sinal forte

Necessita ganho baixo

Transmissor

* Posição da  antena na horizontal.

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

A antena OMNINOVA  BOSS caracteriza-se pelo seu 

baixo impacto visual e por incorporar o novo dispositivo 

BOSStech. Idealizada para veículos e embarcações. 

�Baixo Consumo.

�A carcaça é fabricada em material de elevada 

resistência à salinidade, humidade e outros elementos 

climáticos adversos (IP=53).

�3 amplificadores, um por banda de funcionamento 

(FM, BI/BIII, UHF).

�Filtros que rejeitam as bandas de telecomunicações 

marinhas.

�Recepção estável contra variações do nível do sinal 

provocadas pelo balançeamento do barco.

�O sistema BoSStech garante a todo o instante que o 

nível do sinal que entrega à saída é o mais adequado.

�Oferece um espectro sem intermodulações, sem ruído, 

com o melhor BER e uma relação C/N optimizada.

QR-A00106
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Antena OMNINOVA BOSS

ANTENAS BOSS: ESPECIAIS 

OMNINOVA BOSS
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ANTENAS BOSS:  INTERIOR

Antena INNOVA BOSS

�Antena de interior inteligente com controlo automático 

do nível de saída (tecnologia BOSStech).

�Preparada para LTE: 

A banda UHF (790 a 862 MHz) está destinada à 

transmissão de serviços de banda larga móvel, chamada 

rede 4G, o que implica um reajuste/adaptação das 

antenas instaladas. 

A antena INNOVA BOSS está preparada para LTE e 

permite seleccionar através de um comutador no painel 

traseiro o modo de funcionamento, recepção normal ou 

adaptada ao LTE.

�A antena INNOVA Boss não necessita de ser orientada.

�Fonte de alimentação  AC/DC incluída.

�Possibilidade de alimentação via de cabo coaxial.

�Plug&Play.

�  130201

Referência 130201

Posição do comutador 60 69

Canais 21-60 21-69

Banda de frequência MHz 470...790 470...862

Ganho dBi 25

Figura de ruído dB 3

Tensão de alimentação V
dc

5 ...12

Consumo
5 V

dc mA
30

12 V
dc

45

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 215 x 102 x 105

REF. DESCRIÇÃO

130201 Antena interior UHF Innova BOSS (embalagem individual)

Vdc 5V

Antena telealimentada Adaptador AC/DC

Vdc 12V

5124

Canal 21 ao 69

Canal 21 ao 60

CH21-CH 69

CH21-CH 60

QR-A00104
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ANTENAS INTERIORES

Antena MIRA DVB-T

A antena MIRA foi especialmente concebida para a recepção 

de sinais terrestres digitais de UHF.

�Funcionamento passivo ou activo (25dB).

�Filtro para sinais GSM e CB.

�Conector coaxial CEI.

�Adaptador AC/DC incluído.

�Alimentação através de jack ou via cabo coaxial.

Referência 1301

Canais 21-69

Ganho dBi 25

Figura de ruído dB 2,5

Tensão de alimentação V
dc

12

Tensão de rede V
ac

230

Consumo
ON

mA
75

OFF 8

Índice de protecção IP 20

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 213 x 51 x 217

�  1301

Banda de

telefonía móvil

G (dBi)             

12V /  100mA12 ... 18V

Receptor Receptor

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

REF. DESCRIÇÃO

1301 Antena interior UHF Mira

Antena com sinal interior Antena com sinal exterior 

QR-A00008
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COMPLEMENTOS PARA ANTENAS BOSS

Equipamentos para activação do sistema BOSStech.

REF. DESCRIÇÃO

5605
Fonte de Alimentação Activa Picokom MATV 1e/2s “easyF”

(auto-ajuste e alimentação 12 Vdc - 150 mA)

560510
Fonte de Alimentação Activa PicoKom MATV 1e/2S+TV “easyF”

(auto-ajuste e alimentação 12Vdc - 150mA)

5457
Fonte de Alimentação Activa MATV 20dB 1e/2S+TV “CEI”

(alimentação 12 Vdc - 100 mA)

562701
Amplificador de apartamento 1e/1s “easyF”

(auto-ajuste e alimentação 12Vdc - 150mA)

5795
Fonte de alimentação Picokom MATV 1e/1s “easyF”

(alimentação 24 Vdc - 130 mA)

5504
Fonte de alimentação MATV 1e/2s “F” 

(alimentação 24 Vdc - 130 mA)

�  5457

�   5605/560510/5795

�   5504

Amplificadores e fontes de alimentação

Ref. 4947

Protector de descarga

Sistema 

de amplificação

�  4947

Condutor de terra

Ref. 4947

Ref. 4163

Ref. 413401 Referência 4947

Banda de frequência MHz 0-3000

Perdas de inserção dB 0,1

Tensão de descarga V
dc

90

Conectores tipo F

Impedância ohm 75

Dimensões (Larg. x Alt. x Prof.) mm 72 x 41 x 21

Protecção contra descargas atmosféricas

REF. DESCRIÇÃO

4947 Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz)  

�  562701

QR-A00130

QR-A00045
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ANTENAS DE FM E VHF

Antena de FM

Antenas de VHF-DAB

�Dipolo circular de desenho compacto.

�Diagrama de radiação omnidireccional.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

Antenas tipo Yagi compostas por um reflector, um dipolo 

fechado e respectivos elementos directores.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

Referência 1065/01

Canais 5-12

Ganho dBi 9,5

Relação frente/trás dB 20

Comprimento mm 1460

Carga ao vento
800 N/m2

N
71

1100 N/m2 97,7

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20

Pressão N/m2 800

Velocidade Km/h 130

REFª DESCRIÇÃO

1065 Antena BIII - 7 elementos (5 un./embalagem)

106501 Antena BIII - 7 elementos (embalagem individual) 

�  1201

�  1065

Referência 1201

Banda de trabalho FM

Ganho dBi 1

Relação frente/trás dB 0

Comprimento mm 500

Carga ao vento
800 N/m2

N
27

1100 N/m2 37

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

REF. DESCRIÇÃO

1201 Antena FM circular (embalagem individual)

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

QR-A00007

QR-A00004
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ANTENAS DAB E MISTAS VHF/UHF

Antena DAB

Antena mista VHF / UHF

�Antena composta por três elementos (reflector, dipolo 

e elemento director), cobrindo na totalidade a banda 

reservada para as transmissões DAB.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

Antena logarítmica é composta por uma série de dipolos 

adaptados a diferentes frequências, que faz desta uma 

antena de banda larga.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

Referência 1050

Banda de funcionamento DAB/BIII

Ganho dBi 8

Relação frente/trás dB >15

Comprimento mm 555

Carga ao vento
800 N/m2

N
36,5

1100 N/m2 50,2

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

Referência 1030

Canais
VHF 5-12

UHF 21-69

Ganho
VHF

dBi
8,5

UHF 10

Comprimento mm 900

Carga ao vento
800 N/m2

N
33,6

1100 N/m2 46,2

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

�  1030

�  1050

REF. DESCRIÇÃO

1050 Antena DAB (embalagem individual)

REF. DESCRIÇÃO

1030 Antena VHF/UHF Logarítmica  (10 un./embalagem)

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

UHFVHF

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E
E

H
H

QR-A00003

QR-A00002
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ANTENAS DE UHF

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA

�Dipolo em “duplo U” especial, que partilha com a 
antena DAT HD, caracterizando-se pelo formato 
aberto/fechado proporcionando uma planicidade 
ideal na resposta em frequência. 

�Reflector em ângulo diedro de 10 elementos.

�14 elementos directores distribuídos entre 2 Yagis 

empilhadas verticalmente e alimentadas em fase.

�Possui o melhor compromisso entre ganho e 

tamanho.

� Inovador sistema de fixação dos reflectores, de 
extrema rápidez e segurança.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

�Antena concebida para optimizar a 
rejeição da  banda de LTE mantendo 
as características na banda de 
recepção de televisão de UHF. 

�Dipolo em “duplo U” especial, que 
partilha com a antena DAT HD, caracterizando-se 
pelo formato aberto/fechado proporcionando uma 
planicidade ideal na resposta em frequência. 

�Reflector em ângulo diedro de 10 elementos.

�14 elementos directores distribuídos entre 2 Yagis 
empilhadas verticalmente e alimentadas em fase.

�Possui o melhor compromisso entre ganho e 
tamanho.

� Inovador sistema de fixação dos reflectores, de 
extrema rápidez e segurança.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

REF. DESCRIPCIÓN

149001 Antena UHF V HD (embalagem individual) 

1490 Antena UHF V HD (6 un./embalagem)

149101 Antena UHF V HD 790 (embalagem individual) 

149102 Antena UHF V HD 790 (6 un./embalagem)

Referência 149001 149101

Canais 21-69 21-60

Ganho dBi 15

Relação frente/trás dB 23

Comprimento mm 890

Carga ao vento
800 N/m2

N
93

1100 N/m2 128

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

Antena V HD

Antena V HD 790 �   149001/149101

RESSPOSTA EM FREQUÊQ NCIA

(dBi)

QR-A00009

Ref. 149001 Ref. 149101

DIAGRAMA DE RADIAÇÃO
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ANTENAS DE UHF

Antena concebida para casos em que o sinal de TV seja 

proveniente de emissores distintos na mesma direcção e 

quando a directividade não é um parâmetro importante.

É composta por 4 dipolos empilhados verticalmente e um 

painel reflector. 

Os dipolos estão faseados ao longo da linha que os une. 

�Reflector plano de 12 elementos.

�Caixa de ligações (Conector F).

Antena PAINEL

Referência 1083

Canais 21-69

Ganho dBi 14

Medidas (Al × Lg) mm 805 × 560

Relação frente/trás dB 20

Carga ao vento
800 N/m2

N
139

1100 N/m2 191,5

Condições do vento

Altura da antena m ≤ 20 > 20

Pressão N/m2 800 1100

Velocidade Km/h 130 150

REF. DESCRIÇÃO

1083 Antena UHF Painel (5 un./embalagem)

�  1083

Antena L

�Antena Yagi de 13 elementos directores, com dipolo 
em duplo V e reflector em ângulo diedro.

�Caixa de ligações (Conector F).

�Fabricada em alumínio (inoxidável).

REF. DESCRIÇÃO

1121 Antena UHF Gama L (5 un./embalagem)

Referência 1121

Canais 21-69

Ganho dBi 12

Relação frente/trás dB 26

Comprimento mm 1180

Carga ao vento
800 N/m2

N
73

1100 N/m2 100,3

Condições do vento

Altura da antena m > 20

Pressão N/m2 1100

Velocidade Km/h 150

�  1121

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

(dBi)

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

E

H

QR-A00006

QR-A00005
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ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES

Antena de base multiusos e coberta em fibra de vidro, apta 

para todo o tipo de aplicações na banda respectiva.

�Conector tipo N.

�Base de elevada resistência.

�Protecção de terra mediante stub.

�Homologada para utilização maritima:

Telemar 1

KSR 8050 AO-0185

DUTCH PTT.

Referência 6574

Frequência de trabalho MHz 150...170

Comprimento do elemento radiante mm 1200

Ganho dB
ISO

(1) 3

Potência W 100

Diâmetro mastro mm 50

Peso g 500

Velocidade do vento Km/h > 200

(1) Referente a radiação isotrópica.

Referência 6620 6632

Banda de frequência MHz 68...174 144...470

Tipo de antena λ 1/4

Potência máx. W 150

Fabrico material aço inoxidável

Suporte de fixação móvel Sim Não

Comprimento do elemento radiante mm 1150 520

Peso g 440 320

Antena fixa em fibra de vidro

Antenas móveis

REF. DESCRIÇÃO

6620
Antena de telecomunicações móvel 1/4 onda FM  
68...174MHz

6632
Antena de telecomunicações móvel 1/4 onda VHF
144...470MHz

REF. DESCRIÇÃO

6574 Antena fixa coaxial VHF (150...170 MHz)

�  6620 �  6632

1.6

1.5

1.4
1.3

1.2

1.1

146 154 162 170 MHz

0
330

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30 �  6574

Curva de ROE e diagrama de radiação vertical.

RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DIAGRAMA DE RADIAÇÃO

QR-A00075

QR-A00076
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SATÉLITE

23 Satélite

ACESSÓRIOS MECÂNICOS

Acessórios de fixação para sistemas de recepção de TV, terrestre ou satélite de 

acordo com o local a instalar: parede, solo, beirais, janelas, ...

Modelos para chumbar ou aparafusar, dependendo do tipo de utilização.

Tratamento anti-corrosão através de processo duplo. A galvanização e selagem 

reactiva garantem uma longevidade impar perante condições ambientais 

agressivas.
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MASTROS, SUPLEMENTOS E SUPORTES

Mastros RPR/Cor/Galvanizado a Quente

Suplementos e Suportes

REF. DESCRIÇÃO Protec.
Separação

(mm)

Suplementos

2117 Suporte de janela RPR 586

Suportes de chaminé

2414 Suporte Mastro RPR chaminé tubular RPR 200

2415 Suporte Mastro RPR chaminé tub. reforçado RPR 235

Suportes aparafusável

2401 Suporte  Mastro RPR aparafusável “L” RPR 300

2403 Suporte Mastro RPR aparafusável “W” 3 apoios RPR 250

2404 Suporte Mastro RPR aparafusável “U” RPR 500

2409 Suporte Mastro RPR aparafusável “L” RPR 128

2083 Suporte “�” abatível aparafusável GC GC 285

Suportes de chumbar

2405 Suporte Mastro RPR chumbar “I” RPR 350

2406 Suporte Mastro RPR chumbar “U” reforçado RPR 500

2410 Suporte Mastro RPR chumbar “U” reforçado RPR 250

Protecção Ref.
Tipo de 

encaixe

Comprimento 

(m)

Diâmetro Ø 

(mm)

Espessura 

(mm)

Unidades 

embalagem

RPR

3040 estriado 1,5 40 1,25 Cz 6 �
3041 estriado 2,0 40 1,25 Cz 4 �
2407 liso 1,5 35 1,50 Cz 10 �
3008 liso 2,5 35 1,50 Cz 6 �
3042 liso 2,5 35 1,00 Cz 6 �
3009 liso 2,5 40 2,00 Cz 4 �
3043 estriado 3,0 40 1,25 Cz 4 �
3072 liso 3,0 40 2,00 Cz 4 �
3010 liso 3,0 45 2,00 Cz 4 �

GC 301002 liso 3,0 45 2,00 Cz 4 �

GV+P
3075 liso 3,0 45 2,00 Ve 4 �
307502 liso 2,0 45 2,00 Br 4 �

� 3008� 3040

Ampla gama de suportes para instalação de mastros em chaminé ou em parede, permitindo diferentes distâncias por forma 

a transpor beirais ou outros impedimentos arquitectónicos. Opção chumbar ou aparafusar.

afastamento da parede 

ou chaminé

RPR:  Galvanizado + Revestimento protector reactivo.

GV+P:  Galvanizado + Pintado (vermelho ou branco) através de sistema de lacagem a 
quente e pulverização electroestática de poliéster.

GC:  Galvanizado a quente.

RPR:  Galvanizado + Revestimento protector reactivo.

GV+P:  Galvanizado + Pintado (vermelho ou branco) através de sistema de lacagem a 
quente e pulverização electroestática de poliéster.

GC:  Galvanizado a quente.

Cz  Cinza    Ve  Vermelho       Br  Branco

QR-A00030

QR-A00028
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SUPLEMENTOS E SUPORTES

Referência Dimensões (mm)

S
U

P
LE

M
E

N
TO

S

2117 

S
U

P
O

R
T

E
S

 C
H

A
M

IN
É

2414 

2415

400 385

40396

15

30x1

S
U

P
O

R
T

E
S

 D
E

 A
PA

R
A

F
U

S
A

R

2409 
128

128

30

2401 
3 300

90

90

30

30

2403

250

120
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Referência Dimensões (mm)

S
U

P
O

R
T

E
S

 D
E

 A
PA

R
A

F
U

S
A

R

2404
4 500

100

100

30

3040

40

2083
 

Ø 40 x 2

257

245

S
U

P
O

R
T

E
S

 D
E

 C
H

U
M

B
A

R

2405 

30

350

6

2406

500

50

40

20

40

2410

9

30

2,5

250

SUPLEMENTOS E SUPORTES

2083

2404
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2413

2405

2409

2412
2415

2414/2415

2404

2406

2410

SUPLEMENTOS E SUPORTES

2117

2403

2401

2404
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Referência Dimensões

2047

90 48 

110 

 

2408

46Ø

2412  

60

31,5 31,5

2413

35

4361

2000

20

25,2

2011

30

2

7,2

Referência Dimensões

Ref. 2043

Ref. 2044 

Ref. 3034 

Ref. 3059

Ref. 2043

Ref. 2044

Ref. 3034

Ref. 3059

COMPLEMENTOS, ABRAÇADEIRAS E CABOS DE AÇO

REF. DESCRIÇÃO

Complementos

Peso (Kg)

2047 Abraçadeira RPR Ø ≤48 mm c/garra mastro 0,140

2408 Placa /braçadeira para espias (Ø ≤ Ø 46 mm ) 0,180

2412 Cantoneira angular RPR 0,045

2413 Abraçadeira RPR para mastro Ø 35 mm 0,141

4361 Kit de montagem espias Ø 45mm

Composição: 1placa mastro 45mm + 1 braçadeira + 3 

tensores + 6 uniões duplas +25m cabo aço de Ø 2mm.

1,000

Cabos de aço

Compr.(m) Peso (Kg)

2043 Cabo de Aço Ø 2mm 100 2,0

2044 Cabo de Aço Ø 2,5mm 100 3,2

3034 Cabo de Aço Ø 4mm 100 7,7

3059 Cabo de Aço Ø 5mm 100 11,5

Abraçadeiras

Tipo Ø (mm) Peso (Kg)

2000 Abraçadeira para Cabo - Aberta 5,2 0,001

2011 Abraçadeira para Cabo - Fechada  7,2 0,002

QR-A00040


