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Наша приверженность качеству является одной из 
наших основных ценностей и гарантирует, что все 
наши продукты отвечают самым строгим требованиям 
наших клиентов.

Вот почему мы в состоянии обеспечить высокую 
степень универсальности и персонализации дизайна, 
а также поставлять продукты, которые полностью 
адаптированы к конкретным потребностям каждого 
клиента.

В лаборатории производства Televes Corporation мы 
проводим строгие испытания на электромагнитную 
совместимость и электробезопасность, а также тесты 
на чрезмерное воздействие тепла и температуру 
замерзания. Мы также проводим испытания на 
экстремальное старение компонентов, чтобы 
подтвердить правильность работы продукта в 
экстремальных условиях окружающей среды.

Испанская технология,
разработано и 

изготовлено в Испании.

В результате наши светильники 
превосходят ожидания рынка, 

для которого требуются 
высокоэффективные и 

высококачественные продукты, 
отвечающие всем установленным 

требованиям.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Используя богатый опыт в области электронных технологий и производства 
металлоконструкций, Televes предлагает полный набор решений для наружного и 
внутреннего освещения. 

Светильники Televes позволяют экономить до 80% энергии по сравнению 
с обычными системами освещения. Они выделяются своей первоклассной 
конструкцией и превосходным управлением температурой, что обеспечивает 
долгий срок службы без технического обслуживания.

Светодиодное решение Televes обеспечивает возможность 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ по СХЕМЕ точка - точка.
Это позволяет реализовать проекты, в которых интенсивность освещения установки 
должна программироваться на основе графиков, определенных проектом.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Светодиодная LED техноллогия безусловно, является технологией 
будущего, учитывая ее огромные преимущества по сравнению с 
традиционным освещением.

  Экономия энергии до 80% по сравнению 
с традиционным освещением

  Низкое энергопотребление.
  Низкие эксплуатационные расходы.
  Длительный срок службы.
  Высокая энергоэффективность.

  Низкие выбросы CO2.
  Без ртути.
  Подлежит переработке.
  Не создает световое загрязнение.
  Нет затрат на обслуживание.

  Низкое напряжение.
  Отсутствие электромагнитных помех.
  Нет инфракрасного или ультрафиолетового 

излучения.

  Высокое качество света.
  Мгновенный старт.
  Циклы включения / выключения  

не сокращают срок службы изделия. 
  Низкое тепловыделение.
  Устойчивость к вибрациям.
  Регулируемая интенсивность освещения, 

с помощью контроллера.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Экономия энергии, достигаемая с помощью наших светильников, 
может быть очень значительной, в зависимости от заменяемого светильника 
и требуемого типа освещения.

Наши светильники имеют долгий срок службы не требующий технического 
обслуживания, что экономит затраты по сравнению с другими технологиями.

Оценка всегда должна проводиться до замены обычных светильников 
на эквивалентные в соответствии с требованиями освещения площадки.

80%
ЭКОНОМИИ

СЕРТИФИКАТЫ

ENEC (European Norms Electrical Certification). Сертификация, признанная на национальном и 
международном уровнях, выполнена AENOR в Испании, производится только для оценки соответствия 
продукции производителей. С указанным сертификатом AENOR * аккредитовано:

 Продукт был оценен в независимой 
и беспристрастной лаборатории в 
соответствии с   правилами.

 Производитель прошел аудит 
производственных условий, контроль 
качества и средств производства.

 Производитель имеет ISO 9001 и 14001.

 100% продуктов проходят тестирование 
согласно регламенту электробезопасности.

 Ежегодный обзор производства для 
проверки на соответствие требованиям.

ISO 9001-2015: Сертификат системы качества.
ISO 14001:2015:  Система экологического контроля.
ISO 45001:2018: Система охраны здоровьем и окружающей среды.

Светодиодное оборудование Televes отличается первоклассной конструкцией 
и превосходным терморегулированием. 

 Именно поэтому Televes предоставляет 5 или 7-летнюю гарантию на светильник 
(в зависимости от модели) с возможностью дальнейшей пролонгации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЯ

7 
ЛЕТ

*AENOR:  Национальная организация по аккредитации (ENAC) в Испании. Эквивалентно ГОСТ-Р в России.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

БЛОК ПИТАНИЯ

  БП спроектированы и изготовлены компанией Televes в 
Испании. Новые модели сертифицированы AENOR*.

  Электрическая изоляция класса II. Не требуется заземления.

  SELV (Separate extra low voltage):  Выходное напряжение ниже 60 
В. Не требуется никаких дополнительных мер безопасности, 
чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

  Оснащен отдельным выходом для каждого модуля 
светодиодов. 

  Входное напряжение 196-254 В переменного тока .

  Постоянный выходной ток до 700 мА.

  Защита от короткого замыкания, разрыва цепи, 
перенапряжения и перегрева: Оснащен системой защиты, 
которая выключает светильник при достижении заданной 
критической температуры.

  Оборудован защитой от электрического разряда до 10 кВ.

  Коэффициент мощности КПД >0,95.

  Устанавливается с помощью легко снимаемой  подставки для 
удобной замены.

  Новая опция - 40 Ватт.

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

Наши блоки питания 
и светодиодные модули

разработаны и изготовлены в Televes.

100% ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО!

 12-ти светодиодный модуль, разработан и изготовлен 
Televes в Испании.

 Алюминиевый профиль способствует рассеиванию тепла.

 Оснащен быстрым соединителем для легкой установки 
и замены.

 Эффективность модуля до  190 люмен/Вт.

 Защищен от электростатического разряда.

 Широкий диапазон цветовой температуры
 От теплого белого до холодного белого 

 3.000, 4.000 и 5.000 K (По запросу 2.200 - 8.000 K).
 2.200 K (Ультра теплый белый IAC).

 Независимые соединения увеличивают срок их 
службы. 

 Оптическая система имеет степень защиты IP67 от 
воды и пыли.

 Минимальный CRI: 70. По запросу CRI >80.

IP67

  Блоки питания произведены Televes  
в Испании.

  Светодиодные модули произведены 
Televes в Испании

РЕГЛАМЕНТЫ

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ
В ЛАБОРАТОРИИ АККРЕДИТОВАНОЙ: 

ENAC

*AENOR:  Национальная организация по аккредитации (ENAC) в Испании. Эквивалентно ГОСТ-Р в России.
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ЛИНЗЫ

 Больше возможностей для достижения 
оптимального решения в любом сценарии.

 Наши светильники оснащены европейскими 
высококачественными линзами.

 Оптическая конструкция позволяет освещать 
только в нужном месте. 

 Тип используемых линз позволяет увеличить 
расстояние между светильниками, что повышает 
производительность и снижает затраты.

 Линзы ограничивают прямой обзор светодиодов, 
что повышает комфорт в поле зрения.

 В зависимости от места установки, ширины дороги 
и высоты монтажа доступно 
несколько вариантов 
линз.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА: ПРОЖЕКТОР Примерные базовые схемы освещения

Для других типов линз, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОВОГО ПОТОКА: VIAL
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УЛИЧНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ

ATMOSLED
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	 НОВЫЕ	БЛОКИ	ПИТАНИЯ

 Разработаны и произведены в Televes.

 ШИРОКИЙ	ДИАПАЗОН	ТЕПЛОВЫХ	
ТЕМПЕРАТУР

 От ультра теплого белого IAC до холодного 
белого 

 3.000, 4.000 илили 5.000 K   
 2.200 K (Ультра теплый белый IAC)

	 ЗАЩИТА	КЛАССА	II

 Нет необходимости в заземлении.

 SELV (Separate extra low voltage)
 Рабочее напряжение 60 Вольт.

	 НЕЗАВИСИМОЕ	ПИТАНИЕ	КАЖДОЙ	
СВЕТОДИОДНОЙ	СБОРКИ

 Это обеспечивает одинаковый ток через 
все светодиоды в течении всего времени 
эксплуатации.

	 УПРАВЛЕНИЕ	ОСВЕЩЕННОСТЬЮ

 Оптимизация энергосбережения.

	 ШИРОКИЙ	ДИАПАЗОН	РАБОЧИХ	ТЕМПЕРАТУР

 От -20 до +45 С *.

 НОВЫЕ	СХЕМА	И	LED	МОДУЛЬ 
 Высокая производительность.

 IK10
 Антивандальное исполнение (для моделей 

уличного освещения).

	 НЕСКОЛЬКО	ВАРИАНТОВ	МОНТАЖА

 Адаптирован к различным способам крепления 
и рабочему положению.

 ПОДХОДИТ	ДЛЯ	МОРСКОЙ	СРЕДЫ

 Анодированный корпус из экструдированного 
алюминия 6063-T5 действует как опорный 
элемент конструкции и служит отличным 
радиатором.

	 ПРОФИЛАКТИКА	ЗАГРЯЗНЕНИЯ

 В верхнюю часть свет не излучается.

	 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	ПОКРЫТИЯ

 Различные варианты анодированных или 
окрашенных корпусов в любой цвет в 
диапазоне RAL.

 L80 B10
 Расчетный срок службы светильника не менее 

> 100.000 часов для рабочей температуры 
среды 25 ºC.

		 НАПРЯЖЕНИЕ	ПРОБОЯ	10	КВ.

 КЛАСС	ЗАЩИТЫ

 Испытания пройдены для классов IP66 и IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВО В РАЗНООБРАЗИИ

	 УЛИЧНОЕ	(ДОРОЖНОЕ)	ОСВЕЩЕНИЕ:	

 Улицы, проспекты, скверы, парки, жилые 
районы, промышленные зоны, дороги, 
автомагистрали ...

	 РАЗЛИЧНЫЕ	УЛИЧНЫЕ	ЗОНЫ:	

 Производственные помещения на открытом 
воздухе, торговые центры, зоны отдыха, 
спортивные сооружения ...

	 ПРОЖЕКТОРЫ:	

 Исторические памятники, фасады зданий, 
коммерческие помещения ...

ПРИМЕНЕНИЕ

КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Наши универсальные светильники адаптируются к любой среде.

Они легко монтируются и обслуживаются. 

* Максимальный диапазон зависит от конкретной модели.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПРАВЛЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРОЙ
Ребра радиатора способствуют проводимости 
и конвекции тепла в фонаре, являются частью 
самого профиля и расположены в вентилируемой, 
независимой от электрической зоны, полости.

ЦВЕТА
 Лакировка В ЦВЕТЕ МАТОВОЙ СТАЛИ 

 (алюминий RAL 9006).

 Доступны в любом цвете
 RAL диапазона по запросу. 

ВЫСОКАЯ	СТОЙКОСТЬ	К	КОРРОЗИИ
Анодированная отделка корпуса улучшает 
прочность и устойчивость к коррозии.

СТРУКТУРА
 Корпус из анодированного экструдирован-

ного алюминия, специально разработанный 
для идеального управления температурой, 
поддерживает как светодиод LED, так и драйвер 
на максимально низкой температуре.

 Имеет две независимые зоны: 
водонепроницаемая (IP67), где расположены 
устройство и электрические соединения, 
и служащая в качестве радиатора,  
вентилируемая зона.

 Произведена компанией Televes. Начиная с 
электрической схемы и драйвера и заканчивая 
LED сборкой.

МАТОВАЯ СТАЛЬ 
(алюминий)

ATMOSLED   УЛИЧНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ

IK10RAL
ЦВЕТА

IP67

ПРОФИЛЬ РАДИАТОРА
ТЕПЛОПРОВОДНИК
LED МОДУЛЬ
ЛИНЗА

IP66
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

БОКОВЫЕ	ПАНЕЛИ
 Изготовлены путем инжекции 

лакированного алюминия.

 Оснащены вентиляционными 
отверстиями для циркуляции 
воздуха в вентилируемой зоне.

ВИНТЫ
Все винты изготовлены из 
нержавеющей, устойчивой 
к коррозии стали.

СОЕДИНЕНИЯ
 Соединения фонарей ATMOSLED всегда обеспечивают 

герметичность и электробезопасность.

 Кабельный сальник М16, обеспечивающий защиту 
внутреннего пространства осветителя степени IP67.

 Наружный коннектор IP68 для кабеля Ø6-12 мм.

УСТРОЙСТВО	 ДЛЯ	 КОМПЕНСАЦИИ	
ДАВЛЕНИЯ
Фонари ATMOSLED оснащены устройством 
компенсации давления, которое 
предотвращает возможное поглощение пыли 
и влаги при возникновении отрицательных 
перепадов давления внутри помещения и 
снаружи.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
Герметичная оптическая 
система IP67, защищает от 
проникновения воды и пыли.
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ATMOSLED Серии E и N

 СЕРИЯ E высокой эффективности и 
производительности до 160 лм/Вт.

 СЕРИЯ N. Компания Televes разработала 
новую серию светильников, стремящуюся к 
максимальной эффективности и надежности. 
Данная серия имеет коннектор для регулировки 
ANSI C136.41 NEMA, который позволяет 
устанавливать соединение Plug & Play с узлами 
дистанционного управления и обеспечивает 
возможность подключения к инфраструктурам IoT.

ATMOSLED   УЛИЧНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

640

480

320

15° 30°

Тип

Публичное

(Public)

 = 94%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

Тип

Публичное 
Симметричное

(Syммetric Public)

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

320

240

160

15° 30°

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

Тип

K

 = 100%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

400

600

800

Тип

T2

 = 90%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

320

480

640

Тип

T3

 = 92%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

200

300

400

500

Тип

ME

 = 88%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

300

400

500

z AtmosLED Серия N

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКА СВЕТА Примерные базовые схемы освещения
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

-  Комнатная рабочая температура должна быть от -20º до 45 ºC. 

 (По запросу От-35 до 40 ºC)

Ш Ширина.

*  По запросу: CRI>80.

(1) Пример подборки артикула: стр. 54.

(2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.

Расчетный срок службы светильника:

L: Поддержание светового потока.

B: Вероятность потери светового потока.

LxBy для указанного количества часов и окружающей 
температуры 25 ºC.

Указывает время, когда уровень потока у% 
излучаемого светодиодом данного типа светильника, 
будет ниже х%.

СЕРИЯ 

N

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Ш ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ СВЕТОВОЙ 
ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

680500xxxxxxxx 12 5,9 260
400 29

(Типовое)
4.548

>100.000
500 39 5.850

681500xxxxxxxx 24 7 340
330 49

(Типовое)
7.748

>100.000
370 58 8.700

682500xxxxxxxx 36 7,2 340
310 69

(Типовое)
10.786

>100.000
330 78 11.700

683500xxxxxxxx 48 9,4 388
300 86

(Типовое)
13.528

>100.000
340 108 16.200

CRI = 70* -  CTT 2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K  -  FHS<0,1%  -  PF>0,95

СЕРИЯ 

E

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Ш ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ СВЕТОВОЙ 
ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

680300xxxxxxxx 12 5,9 260
400 29

(Типовое)
4.548

>100.000
500 39 5.850

681300xxxxxxxx 24 7 340
330 49

(Типовое)
7.748

>100.000
370 58 8.700

682300xxxxxxxx 36 7,2 340
310 69

(Типовое)
10.786

>100.000
330 78 11.700

683300xxxxxxxx 48 9,4 388
300 86

(Типовое)
13.528

>100.000
340 108 16.200

CRI = 70* -  CTT 2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K  -  FHS<0,1%  -  PF>0,95

12 LED 24 LED 36 LED 48 LED
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ATMOSLED Серии 5 и 7

 Серии 5  отличается долговечностью, 
производительностью и гарантией на 7 лет.

 Серии 7 имеет более высокую рабочую мощность и 
обеспечивает более высокую интенсивность света 
при том же количестве светодиодов (гарантия в 
течение 5 лет).

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

640

480

320

15° 30°

Тип

Публичное

(Public)

 = 94%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

Тип

Публичное 
Симметричное

(Syммetric Public)

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

320

240

160

15° 30°

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА Примерные базовые схемы освещения

12 LED 24 LED 36 LED

48 LED 60 LED 72 LED
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

CRI = 70* - CCT=2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K  -  FHS<0,1%  -  PF>0,95 

-  Комнатная рабочая температура должна быть от -20º до 45 ºC.

 (a) От -15 до 50 ºC для AtmosLED 5: 24, 36 и 48 LED.

Ш Ширина.

*  По запросу: CRI>80.

(1) Пример подборки артикула: стр. 54.

(2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.

Расчетный срок службы светильника:

L: Поддержание светового потока.

B: Вероятность потери светового потока.

LxBy для указанного количества часов и окружающей 
температуры 25 ºC.

Указывает время, когда уровень потока у% излучаемого 
светодиодом данного типа светильника, будет ниже х%.

СЕРИЯ 

5

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Ш ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ СВЕТОВОЙ 
ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

601500xxxxxxxx 24 (a) 7 340 500 39 4.800 >100.000

602500xxxxxxxx 36 (a) 7,2 340 500 60 7.200 >100.000

603500xxxxxxxx 48 (a) 9,4 440 500 80 9.607 >100.000

604500xxxxxxxx 60 9,6 520 500 95 11.335 >100.000

605500xxxxxxxx 72 9,8 520 500 120 14.300 >100.000

СЕРИЯ 

7

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Ш ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ СВЕТОВОЙ 
ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

610500xxxxxxxx 12 5,9 260
720 29 3.280

>100.000
650 26 3.042

611500xxxxxxxx 24 7 340 720 58 6.313 >100.000

612500xxxxxxxx 36 7,2 340 720 85 8.965 >100.000

613500xxxxxxxx 48 9,4 440 630 100 1.1016 >100.000

CRI = 70* -  CTT 2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K  -  FHS<0,1%  -  PF>0,95
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ATMOSLED ILUMINACIÓN LED DE EXTERIOR

Из-за широкого распространения, сложности и неоспо-
римых преимуществ для населения система последо-
вательного соединения светодиодных осветителей от 
точки к точке стала неотъемлемой частью управления 
«Умным городом» (Smart City).

Основные преимущества:

 Повышение эффективности системы. Встроенные 
сенсоры позволяют менять интенсивность освеще-
ния в соответствии с потребностями каждого насе-
ленного пункта гораздо более гибким способом, чем 
предварительно запрограммированные расписания.

 Возможность управления и адаптация к мгновенным 
изменениям освещенности  в зависимости от потреб-
ностей (повышение уровней в случае незапланиро-
ванных событий, таких как непредвиденные меропри-
ятия, праздники или чрезвычайные ситуации).

 Мониторинг сети и как следствие раннее обнаруже-
ние сбоев, что даёт возможность планировать обслу-
живание сети.

Компания Televes создала новую гамму осветителей
AtmosLED N, имеющую коннектор для управления 
ANSI C136.41 NEMA, который позволяет устанавли-
вать соединение Plug & Play с узлами дистанционного 
управления и обеспечивает возможность подключе-
ния к инфраструктурам IoT.

Открытый интерфейс позволяет подключать серию 
AtmosLED N к любой системе дистанционного управле-
ния, независимо от технологии, используемой в проек-
тах Smart City, как в зависимости от его местоположения, 
так и от наличия или отсутствия в городе других IoT 
сетей или от использования и контроля, имея возмож-
ность подключения через электрическую сеть (PLC, ши-
рокополосные PLC) или беспроводные сети (3G, NB-IoT, 
LoraWan, LoraMesh, Zigbee, ...)

УЗЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

PLC:  Технологии традиционных линий электропередач для 
передачи сигналов в целях связи. PLC используют элек-
трическую сеть для преобразования ее в цифровую вы-
сокоскоростную линию передачи данных.

3G:  Третье поколение передачи голоса и данных через мо-
бильную телефонию посредством UMTS (Universal Mobile 
Telecoммunications System).

NBIoT:  (NarrowBand IoT). Первая технология открытой стандарт-
ной связи, предназначенная для подключения к Ин-
тернету вещей повседневного использования. Данная 
технология использует мобильную сеть (3G/4G/5G) для 
простого и надежного подключения любого бытового 
устройства. Благодаря использованию сети мобильного 
оператора обеспечивается широкая зона покрытия, как 
внутри помещений, так и снаружи.

LoRa:  Беспроводная технология, которая использует ВЧ моду-
ляцию.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

ЗАТЕМНЕНИЕ ИЛИ АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЬ ЯРКОСТИ

Затемнение или управление яркостью освеще-
ния позволяет регулировать яркость каждого 
осветителя, устанавливая один из 10 уровней 
освещенности.

Данное АВТОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ состоит из рас-
положенного в каждом фонаре контроллера 
с заранее запрограммированным расписани-
ем для каждого фонаря, который определяет 
какой уровень освещения должен работать в 
определенный час ночи. 

Данная система снижает затраты на техниче-
ское обслуживание, продлевает срок службы 
компонентов и обеспечивает еще большую 
экономию энергии LED освещения.

По умолчанию предлагаемый затемнением 
план освещения состоит из двух временных 
интервалов максимальной освещенности с 
периодом меньшей освещенности в середине. 
Система работает под управлением контроллера, который определяет график включения и выключения, таким 
образом, что максимальная освещенность (100%) излучается в час пик (утром и поздно вечером) и постепенно 
уменьшается до 70% в более спокойные часы (рано утром). Кроме этого, графики затемнения могут  регулировать-
ся для учета сезонных изменений в течение года.

По запросу возможна реализация других видов программирования. 

Затемнение доступно только в указанных артикулах.
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Период работы

Снижение до 70%

Ш Ш

ШШ
423 мм

472 мм

395 мм

703 мм

86,5
167

167
90

Ш Ш

ШШ
423 мм

472 мм

395 мм

110,5
191

114

ATMOSLED Серии 5, 7 и E

ATMOSLED Серия N

703 мм

167
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ATMOSLED   УЛИЧНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
EN 62471:2008
EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015
EN 62493:2015

EN 55015:2013 + A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

РЕГЛАМЕНТЫ

ИСПЫТАНИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ В 

АККРЕДИТОВАННОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ: 

ENAC

IK10IP67

ВЫСОТА	МОНТАЖА

Графики показывают приблизительные высоты установки для каждого типа серии. 

AtmosLED СЕРИЯ 7  

6–9 м

15 м

14 м

13 м

12 м

11 м

10 м

9 м

8 м

7 м

6 м

5 м

4 м

3 м

2 м

AtmosLED СЕРИЯ 5  

7–11 м
24 LED

4–9 м

36 LED

12 LED

2–7 м

48 LED

9–13 м

24 LED

4–8 м

6–10 м

8–12 м

10–15 м

36LED       

48LED       

60LED       

72LED 

3–9 м
7–10 м

8–12 м

10–15 м

12 LED

24 LED

36 LED

48 LED

AtmosLED СЕРИЯ E  

3–9 м

15 м

14 м

13 м

12 м

11 м

10 м

9 м

8 м

7 м

6 м

5 м

4 м

3 м

2 м

AtmosLED СЕРИЯ N 

7–10 м

8–12 м

10–15 м

12 LED

24 LED

36 LED

48 LED

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

IP66
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

АКСЕССУАРЫ

КРОНШТЕЙН 

SPD МОДУЛЬ

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
 Предназначено для крепления фонаря.

 Изготовлен из лакированной оцинкованной стали, устойчив 
к коррозии. По запросу возможна окраска в цвета гаммы RAL. 

 Позволяет поворачивать фонарь на угол до 60º.

Регулируемое вращение от 5º до 5º

Горизонтальный монтаж

МОНТАЖ
Наши светильники могут быть установлены в различных положениях.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ 
расположение

СДВОЕННЫЙ монтаж
Доступен только для моделей

с 12, 24 и 36 LED

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯАЛЬНОЕ 
расположение

 Изготовлены посредством инжекции 
алюминия и лакированы в 
алюминиевый цвет RAL 9006. 

 Доступны в других цветах диапазона RAL 
по запросу. 

 Допускает крепление на трубы 
диаметром от Ø 40 до 60 мм.  Доступны 
адаптеры для труб другого диаметра.

 Позволяет поворачивать фонарь на 
угол до 30º.

 Дополнительный аксессуар, который 
обеспечивает защиту от вызванных грозой 
скачков напряжения.

 Доступны две модели: 10.000 или 20.000 A 
максимального тока.

 Защита от скачков напряжения 10 кВ.

 Соответствует стандартам UL1449 и IEC61643-11 для 
Класса II.

 Cнижают затраты на техническое обслуживание 
и обеспечивают более длительный срок службы 
продукта.

30º

30º

Вертикальный монтаж

z 69000201 (горизонтальный держатель)
 69000401 (вертикальный держатель)
 69000601 (двойной держатель)

z 69000801
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НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

urban
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Новые модели светильников URBAN.

Компактный дизайн, высококачественная защита из закаленного стекла, 
светильник отличается легкой сборкой и обслуживанием без инструментов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	 БЛОК	ПИТАНИЯ	TELEVES.

 Постоянный выходной ток для каждого 
светодиодного модуля макс. 500 мА.

	 ЗАЩИТА	ОТ	КЗ,	ПЕРЕГРУЗКИ,	ОБРЫВА	И		
ПЕРЕГРЕВА.

	 ЗАЩИТА	ОТ	ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО	РАЗРЯДА.

	 ЭФФЕКТИВНОСТЬ	ОСВЕЩЕНИЯ	ДО	120	
ЛЮМЕН/ВТ.

 Коэффициент мощности КПД>0,95.

 Входное напряжение 220-240В, 50 Гц.

 Рабочая температура от -20 до +40 ºC.

	 ШИРОКИЙ	ТЕМПЕРАТУРНЫЙ	ДИАПАЗОН
 От теплого белого до холодного белого: 

 2.700, 3.000, 4.000 или 5.000 K    
(По запросу 2.200 - 8.000 K)
 2.200 K (Ультра теплый белый IAC)

	 БЫСТРОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	БЕЗ	
ИНСТРУМЕНТОВ

 Дизайн оптимизирован для выполнения любого 
обслуживания быстро и без необходимости 
использовать инструменты.

	 УПРАВЛЕНИЕ	ОСВЕЩЕННОСТЬЮ
 Оптимизация энергосбережение.

	 ЗАЩИТА	КЛАССА	II
 Нет Необходимости в Заземлении.

	 SELV	(Separate extra low voltage)
 Рабочее напряжение 60 Вольт.

	 L80	B10
 Расчетный срок службы светильника не менее 

100.000 ч. для рабочей температуры среды 25º C.

	 ДРАЙВЕР,	ОПТИЧЕСКАЯ	ЧАСТЬ	И	РАЗЪЕМ	
КЛАССА	IP67

 Обеспечивается комплексная защита для всех 
оптических и электронных элементов от воды и 
пыли.

	 ИЗГОТОВЛЕННО	ИЗ	АЛЮМИНИЕВОГО	СПЛАВА
 Легкий вес. Простая сборка.

	 СКЛАДНОЙ	КОРПУС
 Для доступа к драйверу и к модулю светодиода.

	 АНОДИРОВАННЫЙ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	КОРПУС	
6063	Т5

 Гарантирует отличное тепловое управление 
модулями LED.

	 АВТО	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
 Интегрированная система безопасности, которая 

отключает напряжение питания оборудования 
при открытии светильника.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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URBAN 
ALAMEDA

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Р ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ 
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

39	Вт 631713xxxxxxxx 24 8 480x684 500 39 4.956
без диффузора

>100.000

53	Вт 631703xxxxxxxx 24 8,4 480x684 370 53 6.731
без диффузора

>100.000

CRI = 70* - CCT=2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K - FHS<0,1% - PF>0,95

URBAN ALAMEDA

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ПУТЕМ ЗАТЕМНЕНИЯ

У нас есть отдельное решение для затемнения, 
состоящее из предварительно запрограммированного 
контроллера для каждого фонаря. 

Более подробная информация на стр. 19 
(Cерия AtmosLED).

URBAN   НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

IP66RAL
ЦВЕТА

IK08
ОПТИЧЕСКАЯ ГРУППА И 

СОЕДИНЕНИЯ

-  Комнатная рабочая температура должна быть от -20º до 45 ºC. 

 (По запросу От-35 до 40 ºC)

Р Размеры.

*  По запросу: CRI>80.

(1) Пример подборки артикула: стр. 54.

(2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.

Расчетный срок службы светильника:

L: Поддержание светового потока.

B: Вероятность потери светового потока.

LxBy для указанного количества часов и окружающей 
температуры 25 ºC.

Указывает время, когда уровень потока у% 
излучаемого светодиодом данного типа светильника, 
будет ниже х%.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

URBAN
 MAIA

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Р ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ 
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

39	Вт 630714xxxxxxxx 12 7 665x175 500 39 5.616
без диффузора

>100.000

53	Вт 631704xxxxxxxx 24 7,4 665x175 370 53 7.950
без диффузора

>100.000

CRI = 70* - CCT=2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K  -  FHS<0,1%  -  PF>0,95 

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ПУТЕМ ЗАТЕМНЕНИЯ

У нас есть отдельное решение для затемнения, 
состоящее из предварительно запрограммированного 
контроллера для каждого фонаря. 

Более подробная информация на стр. 19 
(Cерия AtmosLED).

URBAN MAIA

IP66RAL
ЦВЕТА

IK08
ОПТИЧЕСКАЯ ГРУППА И 

СОЕДИНЕНИЯ

-90º a 90º
90º

-90º

45º

-45º

0º

-  Комнатная рабочая температура должна быть от -20º до 45 ºC. 

 (По запросу От-35 до 40 ºC)

Р Размеры.

*  По запросу: CRI>80.

(1) Пример подборки артикула: стр. 54.

(2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.

Расчетный срок службы светильника:

L: Поддержание светового потока.

B: Вероятность потери светового потока.

LxBy для указанного количества часов и окружающей 
температуры 25 ºC.

Указывает время, когда уровень потока у% 
излучаемого светодиодом данного типа светильника, 
будет ниже х%.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

РЕГЛАМЕНТЫ

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
EN 62471:2008

EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015
EN 62493:2015
EN 55015:2013 + A1:2015

EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

ИСПЫТАНИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ В 

АККРЕДИТОВАННОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ: 

ENAC

URBAN   НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

640

480

320

15° 30°

Тип

Публичное

(Public)

 = 94%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

Тип

Публичное 
Симметричное

(Syммetric Public)

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

320

240

160

15° 30°

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

Тип

K

 = 100%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

400

600

800

Тип

T2

 = 90%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

320

480

640

Тип

T3

 = 92%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

200

300

400

500

Тип

ME

 = 88%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

300

400

500

Примерные базовые схемы освещения



28

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФОНАРИ
ФОНАРИ
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Модели ФОНАРЕЙ с более новыми и эффективными технологиями освещения.

Благодаря простоте монтажа и обслуживанию их использование возможно в 
различных областях, они могут освещать улицы, проспекты, парки, жилые районы, 
скверы, зоны отдыха ...

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	 БЛОК	ПИТАНИЯ	TELEVES.

 Постоянный выходной ток для каждого 
светодиодного модуля 650 мА.

	 ЗАЩИТА	ОТ	КЗ,	ПЕРЕГРУЗКИ,	ОБРЫВА	И		
ПЕРЕГРЕВА.

	 ЗАЩИТА	ОТ	ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО	РАЗРЯДА.

	 ОБЩАЯ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	СВЕТИЛЬНИКА	
БОЛЕЕ	120	ЛЮМЕН/ВТ.

 Коэффициент мощности КПД >	0,95%.

 Входное напряжение 220-240В, 50 Гц.

	 ВЫСОКАЯ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

 Рабочая температура от -15 до + 40 °С.

 ШИРОКИЙ	ДИАПАЗОН	ТЕПЛЛОВЫХ	
ТЕМПЕРАТУР

 От теплого белого до холодного белого 
 2.700, 3.000, 4.000 или 5.000 K    

(По запросу 2.200 - 8.000 K)
 2.200 K (Ультра теплый белый IAC)

	 БЫСТРОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	И	БЕЗ	
ИНСТРУМЕНТА

 Дизайн оптимизирован для выполнения любого 
обслуживания быстро и без необходимости 
использовать инструменты.

	 КОНТРОЛЬ	ОСВЕЩЕННОСТИ	ПУТЕМ	
ЗАТЕМНЕНИЯ

 Оптимизирует энергосбережение.

 ЗАЩИТА	КЛАССА	II
 Нет необходимости в заземлении.

 SELV (Separate extra low voltage)
 Рабочее напряжение 60 Вольт.

 L80 B10
 Расчетный срок службы светильника не менее > 

100.000 ч. для рабочей температуры среды 25 ºC.

	 ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ	ДИФФУЗОРЫ
 Возможны варианты матового или прозрачного 

рассеивателя из поликарбоната для лучшего 
визуального комфорта.

	 РАЗЪЕМ	IP68	-	PLUG	AND	PLAY
 Поставляется с трубчатым соединителем IP68 для 

быстрой и безопасной установки светильника.

	 БЛОК	ПИТАНИЯ,		ОПТИЧЕСКАЯ	ЧАСТЬ	И	
РАЗЪЕМ	IP67

 Обеспечивается комплексная защита для всех 
оптических и электронных элементов от воды и 
пыли.

	 ПОРОШКОЕ	ПОЛИЭСТЕРНОЕ	
ЭЛЕКТРОСТАТИЧКОЕ	ПОКРЫТИЕ

 Средняя толщина слоя 90 мкВ ± 10мк.

	 ИЗГОТОВЛЕННО	ИЗ	АЛЮМИНИЕВОГО	СПЛАВА
 Легкий вес. Простая сборка.

	 СКЛАДНОЙ	КОРПУС
 Для доступа к блоку питания и к модулю 

светодиода.

	 АНОДИРОВАННЫЙ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	
РАССЕИВАТЕЛЬ	6063	Т5

 Гарантирует отличное тепловое управление 
модулями LED.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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ФОНАРЬ 
VILLA

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Р ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ 
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

29	Вт 630701xxxxxxxx 12 9,5 410x815 350 29 3.741
без диффузора

>100.000

39	Вт 630711xxxxxxxx 12 9,5 410x815 500 39 4.953
без диффузора

>100.000

53	Вт 631701xxxxxxxx 24 10,3 410x815 350 53 6.943
без диффузора

>100.000

CRI = 70* - CCT=2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K - FHS<0,1% - PF>0,95

ФОНАРЬ VILLA

Расчетный срок службы светильника:

L: Поддержание светового потока.

B: Вероятность потери светового потока.

LxBy для указанного количества часов и окружающей 
температуры 25 ºC.

Указывает время, когда уровень потока у% излучаемого 
светодиодом данного типа светильника, будет ниже х%.

-  Комнатная рабочая температура должна быть от -20º до 45 ºC. 

 (По запросу От-35 до 40 ºC)

Р Размеры.

*  По запросу: CRI>80.

(1) Пример подборки артикула: стр. 54.

(2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ПУТЕМ ЗАТЕМНЕНИЯ

У нас есть отдельное решение для затемнения, 
состоящее из предварительно запрограммированного 
контроллера для каждого фонаря. 

Более подробная информация на стр. 19 
(Cерия AtmosLED).

ФОНАРИ   ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ	ФОНАРИ

IP67RAL
ЦВЕТА

IP56 IK10IK09
ОПТИЧЕСКАЯ ГРУППАОПТИЧЕСКАЯ ГРУППА И 

СОЕДИНЕНИЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

ФОНАРЬ
FERNANDINA

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Р ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ 
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

29	Вт 630702xxxxxxxx 12 13,7 850x520 350 29 3.683
без диффузора

>100.000

39	Вт 630712xxxxxxxx 12 13,7 850x520 500 39 4.797
без диффузора

>100.000

53	Вт 631702xxxxxxxx 24 14,5 850x520 350 53 6.731
без диффузора

>100.000

CRI = 70* - CCT=2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K  -  FHS<0,1%  -  PF>0,95 

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ ПУТЕМ ЗАТЕМНЕНИЯ

У нас есть отдельное решение для затемнения, 
состоящее из предварительно запрограммированного 
контроллера для каждого фонаря. 

Более подробная информация на стр. 19 
(Cерия AtmosLED).

ФОНАРЬ FERNANDINA

-  Комнатная рабочая температура должна быть от -20º до 45 ºC. 

 (По запросу От-35 до 40 ºC)

*  По запросу: CRI>80.

Р Размеры.

(1) Пример подборки артикула: стр. 54.

(2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.

Расчетный срок службы светильника:

L: Поддержание светового потока.

B: Вероятность потери светового потока.

LxBy для указанного количества часов и окружающей 
температуры 25 ºC.

Указывает время, когда уровень потока у% излучаемого 
светодиодом данного типа светильника, будет ниже х%.

IP67RAL
ЦВЕТА

IP56 IK10IK09
ОПТИЧЕСКАЯ ГРУППАОПТИЧЕСКАЯ ГРУППА И 

СОЕДИНЕНИЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

РЕГЛАМЕНТЫ

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-3:2003 + A1:2011
EN 62471:2008

EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015
EN 62493:2015
EN 55015:2013 + A1:2015

EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

ИСПЫТАНИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ В 

АККРЕДИТОВАННОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ: 

ENAC

ФОНАРИ   ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ	ФОНАРИ

90°
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75°

60°

45°

90°
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75°

60°

45°

30° 15° 0°

640

480

320

15° 30°

Тип

Публичное

(Public)

 = 94%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

Тип

Публичное 
Симметричное

(Syммetric Public)

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

320

240

160

15° 30°

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

Тип

K

 = 100%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270
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105°
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400

600

800

Тип
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 = 90%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270
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Тип

T3

 = 92%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270
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ME

 = 88%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270
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Примерные базовые схемы освещения
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ПЕРЕХОД НА LED ОСВЕЩЕНИЕ

RETROFIT
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RETROFIT это прямая замена старых технологий освещения
на новые, более эффективные, используя старые установки.

Эта система освещения подходит для случаев, когда требуется достичь 
баланс между преимуществами новых технологий освещения и максимально 
эффективным использованием существующих ресурсов, тем самым достигая 
значительной экономии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Подходит для светильников любой 
классической формы (Villa или Fernandina).

 LED, эффективность до 190 люмен/Вт.

 Герметичная оптическая часть IP67.

 Светодиодный модуль с защитой IK10.

 Многократные фотометрические 
распределения.

 6063 T5 алюминиевый анодированный 
радиатор обеспечит соответствующую 
систему управления температурным режимом.

 SELV (Separate extra low voltage) выходное 
напряжение. Обеспечивает безопасность 
независимо от качества установки.

 Электроизоляция класса II.

 Общая эффективность модуля с учетом 
потерь в драйверах достигает 141 люмен/Вт.

 По желанию они могут быть изготовлены 
из анодированного алюминия или покрыты 
лаком любого цвета в диапазоне RAL.

 Коэффициент мощности КПД> 0,95.

 Опционально, опорная плита может быть 
отрегулирована на заказ.

 Оборудован защитой от перегрева.

 ШИРОКИЙ	ДИАПАЗОН	ТЕПЛЛОВЫХ	
ТЕМПЕРАТУР

 От теплого белого до холодного белого 
 2.700, 3.000, 4.000 или 5.000 K    

(По запросу 2.200 - 8.000 K).
 2.200 K (Янтарно-белый)

	 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ	ВЫХОДЫ	ДЛЯ	КАЖДОЙ	
СВЕТОДИОДНОЙ	ЦЕПИ

 Они обеспечивают постоянный ток через все 
светодиоды.

	 УПРАВЛЕНИЕ	УРОВНЕМ	ОСВЕЩЕНИЯ
 Оптимизирует энергосбережение.

	 ПРОФИЛАКТИКА	ЗАГРЯЗНЕНИЯ
 В верхнее полушарие не излучается свет.

	 НЕСКОЛЬКО	ВАРИАНТОВ	МОНТАЖА
 Он может быть установлен практически в 

любом существующем светильнике благодаря 
четырем настраиваемым рамам.

	 УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ОТДЕЛКА
 Многократная отделка, по выбору из 

анодированного алюминия или лакировка 
любого цвета в диапазоне RAL.

	 СЕРТИФИКАТ	НЕЗАВИСИМОГО	LED	МОДУЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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retrofit АРТ. (1)
Nº

 LED

ВЕС Ш ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ 
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

29	Вт 630500xxxxxxxx 12 1,8 278 350 29 4.350 >100.000

39	Вт 630511xxxxxxxx 12 1,8 278 500 39 5.600 >100.000

53	Вт 631500xxxxxxxx 24 2,75 296 350 53 7.950 >100.000

CRI = 70* - CCT=2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K  -  FHS<0,1%  -  PF>0,95 

retrofit   ПЕРЕХОД НА LED ОСВЕЩЕНИЕ

IK10RAL
ЦВЕТА

IP67

LxBy для указанного количества часов и 
окружающей температуры 25 ºC.

Указывает время, когда уровень потока у% 
излучаемого светодиодом данного типа 
светильника, будет ниже х%.

-  Комнатная рабочая температура должна быть oт -15º 
до 35ºC (по запросу от -35 до 35ºC)

Ш Ширина.

*  По запросу: CRI>80.

(1) Пример подборки артикула: стр. 54.

(2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.

Расчетный срок службы светильника:

L: Поддержание светового потока.

B: Вероятность потери светового потока.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

ЗАТЕМНЕНИЕ 
ИЛИ ОСВЕЩЕНИЕ

У нас есть отдельное решение для 
затемнения, состоящее из предварительно 
запрограммированного контроллера на каждом 
фонаре. 

Более подробная информация на стр. 19 
(Cерия AtmosLED).

АКСЕССУАРЫ retrofit
Для retrofit требуется указать конкретный 
тип фонарного столба.

Размер рамки Televes выпускаются по размеру 
фонарного столба.

Адаптируемая рамка

Рамка для фонарного столба «Fernandina»

Адаптируемая рамка

Рамка для фонарного столба «Villa»

ОПЦИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ
Есть возможность установки в фонарь узлов 
телеуправления по схеме “точка - точка”.

Более подробная информация на стр. 18 
(Cерия AtmosLED N).

p	6902020010 (290 - 326мм)
 6902020020 (326 - 353мм)
 6902020030 (353 - 395мм)
 6902020040 (371 - 412мм)
 6902020050 (412 - 454мм)

p	6902010010 (280 - 320мм)
 6902010020 (300 - 340мм)
 6902010030 (340 - 380мм)
 6902010040 (380 - 420мм)
 6902010050 (420 - 460мм)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА

РЕГЛАМЕНТЫ

EN 62471:2008
EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015
EN 62493:2015

EN 55015:2013 + A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

ИСПЫТАНИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ В 

АККРЕДИТОВАННОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ: 

ENAC

retrofit   ПЕРЕХОД НА LED ОСВЕЩЕНИЕ

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

640

480

320

15° 30°

Тип

Публичное

(Public)

 = 94%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

Тип

Публичное 
Симметричное

(Syммetric Public)

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

320

240

160

15° 30°

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

Тип

K

 = 100%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

400

600

800

Тип

T2

 = 90%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

320

480

640

Тип

T3

 = 92%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

200

300

400

500

Тип

ME

 = 88%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

300

400

500

Примерные базовые схемы освещения
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СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ
ПРОЖЕКТОРЫLED
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ПРОЖЕКТОРЫLED. Идеальное решение для областей, где контроль 
освещенности имеет решающее значение.

Эта система освещения идеально подходит для таких областей применения, 
как спортивные площадки, стадионы, корты и небольшие корпуса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Светодиод с эффективностью до 190 люмен/Вт.

 IP67.

 Светодиодный модуль с защитой IK10. 

 Многократные фотометрические 
распределения.

 Общая эффективность модуля с учетом 
потерь в драйверах достигает 150 люмен/Вт.

 Электроизоляция Класса I (Прожекторы MAXI).

 Электроизоляция Класса II (Прожекторы).

 По желанию они могут быть изготовлены из 
анодированного алюминия или покрыты лаком 
любого цвета в диапазоне RAL.

 Коэффициент мощности КПД>0,95.

 Оборудован защитой от перегрева.

	 ШИРОКИЙ	ДИАПАЗОН	ЦВЕТОВЫХ	
ТЕМПЕРАТУР

 От ультра теплого белого IAC до холодного 
белого

 2.700, 3.000, 4.000 или 5.000 K   
(По запросу 2.200 - 8.000 K).

	 МИНИМАЛЬНАЯ	СТОИМОСТЬ	
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 Длительный срок службы.

	 ШИРОКИЙ	ДИАПАЗОН	РАБОЧИХ	ТЕМПЕРАТУР
 Прожекторы: От -20 до +40 ºC.  
 Прожекторы MAXI: От -35 до +40 ºC. 

	 НЕСКОЛЬКО	ВАРИАНТОВ	МОНТАЖА
 Может быть адаптирован к нескольким 

системам и положениям крепления. 
Дополнительные аксессуары.

	 БЫСТРАЯ	ОКУПАЕМОСТЬ

	 ДЛИТЕЛЬНЫЙ	СРОК	СЛУЖБЫ
 L80B10 ≥ 100.000 ч.

	 ПРОСТОЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 Не нужно открывать светильник для его 

установки.

	 ПОДХОДИТ	ДЛЯ	МОРСКОЙ	СРЕДЫ
 Анодированный корпус из экструдированного 

алюминия 6063-T5 действует как опорный 
элемент конструкции и служит отличным 
радиатором.

ПРЕИМУЩЕСТВА

IK10RAL
ЦВЕТА

IP67
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ПРОЖЕКТОРЫ АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Ш ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ 
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

58Вт 671000xxxxxxxx 24 7 340 700 58 8.968 >100.000

100Вт 673000xxxxxxxx 48 9,4 388 700 100 16.200 >100.000

 CRI = 70* - CCT=2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K - FHS<0,1% - PF>0,95

ПРОЖЕКТОРЫ

Расчетный срок службы светильника:

L: Поддержание светового потока.

B: Вероятность потери светового потока.

LxBy для указанного количества часов и 
окружающей температуры 25 ºC.

Указывает время, когда уровень потока у% 
излучаемого светодиодом данного типа 
светильника, будет ниже х%.

-  Комнатная рабочая температура должна быть от -20º до 40ºC. 

 (По запросу От-35 до 40 ºC)

Ш Ширина.

*  По запросу: CRI>80.

(1) Пример подборки артикула: стр. 54.

(2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.

ПРОЖЕКТОРЫLED   СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ

IK10RAL
ЦВЕТА

IP67

423 mm

86,5 mm

Ш

z 69000801

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ 
ПУТЕМ ЗАТЕМНЕНИЯ
У нас есть отдельное решение для 
затемнения, состоящее из предварительно 
запрограммированного контроллера для каждого 
фонаря. 
Более подробная информация на стр. 19 
(Cерия AtmosLED).

24 LED 48 LED
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА Примерные базовые схемы освещения

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

400

300

200

15° 30°

Тип

SIM-90

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°
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75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

Тип

SIM-60

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

200

300

400

500

600

Тип

ASIM-PZ

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°
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75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

400

600

800

1000

Тип

SIM-30

 = 100%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

1000

1500

2000

2500

3000
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ПРОЖЕКТОРЫ MAXI

ПРОЖЕКТОРЫ 
Maxi

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Ш ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ 
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

150	Вт 673100xxxxxxxx 48 6,9 330 500 150 22.500 >100.000

196Вт 675100xxxxxxxx 72 8,5 405 450 196 29.400 >100.000

 CRI = 70* - CCT=2.200 / 2.700 / 3.000 / 4.000 / 5.000 K - FHS<0,1% - PF>0,95

Расчетный срок службы светильника:

L: Поддержание светового потока.

B: Вероятность потери светового потока.

LxBy для указанного количества часов и 
окружающей температуры 25 ºC.

Указывает время, когда уровень потока у% 
излучаемого светодиодом данного типа 
светильника, будет ниже х%.

-  Комнатная рабочая температура должна быть от -35º до 40ºC. 

*  По запросу: CRI>80.

Ш Ширина.

(1) Пример подборки артикула: стр. 54.

(2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.

ПРОЖЕКТОРЫLED   СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ

IK10RAL
ЦВЕТА

IP67

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА Примерные базовые схемы освещения
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Тип
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Тип

SIM-60

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270
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300

400
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Тип

ASIM-PZ

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°
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75°
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45°
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400

600

800
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Тип

SIM-30

 = 100%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°
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75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

1000

1500

2000

2500

3000

72 LED

48 LED
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

90º90º

p 690101

ВАРИАНТОВ МОНТАЖА

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
КРОНШТЕЙН

НАСТЕННЫЙ 
КРОНШТЕЙН

КРЕСТООБРАЗНЫЙ 
КРОНШТЕЙН

p 69030101 (Прожектор 48 светодиодов)
 69030201 (Прожектор 72 светодиодов)

65º65º

p 69030301 (Прожектор 48 светодиодов)
 69030401 (Прожектор 72 светодиодов)

55º

Ш

416,8 мм

416,8 мм
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БЕГОВАЯ	ДОРОЖКА	
(УЛИЧНАЯ)

ПРОЖЕКТОРЫLED   СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЧНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ

Прожекторы Televes Maxi - отличное вложение средств для оптимизации спортивных сооружений.

Его отличные характеристики и разнообразие оптики позволяют нам соответствовать 
нормативным требованиям для объектов этого типа с самым низким энергопотреблением.

ПРИМЕРЫ	ПРИМЕНЕНИЯ

КЛАССА	III
• Местные соревнования, обучение, школьное использование и хобби
• Средняя производительность: 200 люкс
• Средняя однородность: 0,5
• Количество прожекторов: 4 (200 Вт)

КЛАССА II
• Региональные соревнования, тренировка высокого уровня
• Средняя производительность: 300 люкс
• Средняя однородность: 0,7
• Количество прожекторов: 8 (150 Вт)

КЛАССА I
• Национальные и международные соревнования
• Средняя производительность: 500 люкс
• Средняя однородность: 0,7
• Количество прожекторов: 8 (200 Вт)

21

43 34,80м

23,80м

36,20м31,30м17,30м12,40м

34,80м

23,80м

36,20м31,30м17,30м12,40м

21

43

34,80м

23,80м

36,20м31,30м17,30м12,40м

21

43
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

ТЕННИСНАЯ	ПЛОЩАДКА 
(УЛИЧНАЯ)

КЛАССА III
• Местные соревнования, обучение, школьное использование и хобби
• Средняя производительность: 200 люкс
• Средняя однородность: 0,6
• Количество прожекторов: 12 (200 Вт)

КЛАССА II
• Региональные соревнования, тренировка высокого уровня
• Средняя производительность: 300 люкс
• Средняя однородность: 0,7
• Количество прожекторов: 16 (200 Вт)

КЛАССА I
• Национальные и международные соревнования
• Средняя производительность: 500 люкс
• Средняя однородность: 0,7
• Количество прожекторов: 28 (200 Вт)

1 2

3 4

18,15м8,00-8,00-18,16

9,65м

-9,65

18,15м8,00-8,00-18,16

9,65m

-9,65
1 2

3 4

18,15м8,00-8,00-18,16

9,65м

-9,65
1 2

3 4



ВНУТРЕННЕЕ	СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

innerLED



	 ЭКСТРА	ЭКОНОМИЯ

 Экономия энергии до 80%.

	 ШИРОКИЙ	ДИАПАЗОН	ЦВЕТОВЫХ	ТЕМПЕРАТУР

 От теплого белого до холодного белого 
 4.000 или 5.000 K 

	 МИНИМИЗИРУЕТ	СТОИМОСТЬ	ОБСЛУЖИВАНИЯ

 Длительный срок службы.

	 ШИРОКИЙ	ДИАПАЗОН	РАБОЧИХ	ТЕМПЕРАТУР

 Oт -35º до 40ºC.

	 НЕСКОЛЬКО	ВАРИАНТОВ	МОНТАЖА

 Может быть адаптирован к нескольким системам и положениям крепления. 
Дополнительные аксессуары.

	 МОЖЕТ	БЫТЬ	ИЗГОТОВЛЕН	“ПОД	ЗАКАЗ”.

	 БЫСТРАЯ	ОКУПАЕМОСТЬ.

	 УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ОТДЕЛКА

 Многократные анодированные или окрашенные покрытия любого цвета в 
диапазоне RAL.

	 ДЛИТЕЛЬНЫЙ	СРОК	СЛУЖБЫ

 L80 B10 ≥100.000 часов.

	 ПРОСТОЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ

 Не нужно открывать светильник для его установки.

	 УЛУЧШЕННАЯ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ

	 КОРРОЗИОННАЯ	СТОЙКОСТЬ

 Изготовлен из анодированного алюминия и имеет степень защиты IP65.

ПРЕИМУЩЕСТВО В РАЗНООБРАЗИИ

КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Фабрики, производственные помещения, склады, 
магазины, ярмарки, рабочие зоны, парковки, 
спортивные центры ...

ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
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InnerLED   ВНУТРЕННЕЕ	СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ
 Простая замена компонентов.
 Информация доступна в 

руководстве по эксплуатации.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из анодированного 
алюминия специально 
разработанный для идеального 
охлаждения как светодиодов, 
так и блока питания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Общая эффективность до 150 люмен/Вт, 
с учетом потерь в блоке питания.

ЦВЕТА
Лакированный в RAL 9006 
серый или RAL 9005 черный. 

Доступно по запросу в любом 
цвете в диапазоне RAL.

ОХЛАЖДЕНИЕ

ПРОФИЛЬ РАДИАТОРА

ТЕПЛООТВОД

БЛОК СВЕТОДИОДОВ

ЛИНЗЫ

(Кронштейн INNERLED крепления не входит в комплект)

МОНТАЖ
Прямое подключение к сети.
Простая замена существующих 
оптических модулей.

Светильник может быть установлен 
двумя способами: 

 Подвешен к потолку   
(крепление в комплекте)

 Встроенный в потолок или стену 
(соответствующий крепеж). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

p 690101
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

Ш
416,8 мм 416,8 мм

204
мм

InnerLED

АРТ. (1)
Nº 

LED

ВЕС Ш ИНТЕНСИВНОСТЬ
ОБЩАЯ 

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ [±8%]

ОБЩИЙ СВЕТОВОЙ 
ПОТОК (4.000 K)

СРОК 
СЛУЖБЫ (2)

(кг.) (мм) (мA) (Вт) (лм) (ч.)

623500xxxxxxxx 48 5,1 214 400 80 12.000 100.000

625500xxxxxxxx 72 6,8 311 400 130 19.500 100.000

627500xxxxxxxx 96 9,0 405 400 200 30.000 100.000

 CRI = 70 (По запросу: CRI>80)  -  CTT 4.000 / 5.000 K  -  FHS < 0,1%  -  PF > 0,95

Ш Ширина.

CЕРИЯ INNERLED

EN 60598-1:2015 + A1:2018
EN 60598-2-5:2015
EN 62471:2008
EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015
EN 62493:2015
EN 55015:2013 + A1:2015
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

РЕГЛАМЕНТЫ

ИСПЫТАНИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ В 

АККРЕДИТОВАННОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ: 

ENAC

IK10RAL
ЦВЕТА

IP65

КОНТРОЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ 
ПУТЕМ ЗАТЕМНЕНИЯ

Доступны модели с регулируемой яркостью 
1-10 В и DALI, полностью совместимы с 
датчиками движения, позволяют настраивать 
яркость в установке в зависимости от 
натурального света и присутствия движения

48 LED

72 LED

96 LED

(1) Пример подборки артикула: стр. 54. (2)  L80 B10 при 25 ºC комнатной рабочей температуре.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

ВЫСОТА	МОНТАЖА

Точные параметры устанавливаются 
для конкретного местоположения в 
зависимости от мощности  модели.

Диаграммы ниже показывают 
приблизительные высоты, в зависимости 
от количества светодиодов. Однако 
в каждом конкретном случае 
рекомендуется проверка.

48 LED

72 LED

7-9м

5-7м

15 м

14 м

13 м

12 м

11 м

10 м

9 м

8 м

7 м

6 м

5 м

4 м

3 м

2 м

9-15м

96 LED

InnerLED   ВНУТРЕННЕЕ	СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ LED ОСВЕЩЕНИЕ 
К АТАЛОГ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА Примерные базовые схемы освещения

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

400

300

200

15° 30°

Тип

SIM-90

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

Тип

SIM-60

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

200

300

400

500

600

Тип

ASIM-PZ

 = 96%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

400

600

800

1000

Тип

SIM-30

 = 100%cd/klm  C0 - C180  C90 - C270

90°

105°

75°

60°

45°

90°

105°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

1000

1500

2000

2500

3000



54

ПРИМЕРОПРЕДЕЛЕНИЯАРТИКУЛАОБОРУДОВАНИЯ

00 -
01 Diммing

680500 01 30 01 01

22 2.200 K

27 2.700K

30 3.000 K

40 4.000 K

50 5.000 K

01 P

02 SP

03 S90

04 S60

05 K

06 T2

07 ME

08 T3

09 PZ

10 S30

01 Стандартный

XX Заказной

p

Последние 8 цифр каждого артикула  будут зависеть 
от заказанной  комплектации светильника.

Принимая во внимание затемнение, цветовую 
температуру, тип линз и кронштейна, на котором 

установлен фонарь, а также его цвет.

Регулировка 
Яркости

Тепловая 
Температура

Тип 
Оптической 

Части
Цвет 

КорпусаCерия

680500 01 30 01 01

01680500 30 01 01
ATMOSLED

601500 ATMOSLED 5 24 LED 39 Вт

602500 ATMOSLED 5 36 LED 58 Вт

603500 ATMOSLED 5 48 LED 80 Вт

604500 ATMOSLED 5 60 LED 95 Вт

605500 ATMOSLED 5 72 LED 120 Вт

610500 ATMOSLED 7 12 LED 26 Вт

611500 ATMOSLED 7 24 LED 58 Вт

612500 ATMOSLED 7 36 LED 85 Вт

613500 ATMOSLED 7 48 LED 100 Вт

680500 ATMOSLED N 12 LED 39 Вт

681500 ATMOSLED N 24 LED 58 Вт

682500 ATMOSLED N 36 LED 78 Вт

683500 ATMOSLED N 48 LED 108 Вт

680300 ATMOSLED E 12 LED 39 Вт

681300 ATMOSLED E 24 LED 58 Вт

682300 ATMOSLED E 36 LED 78 Вт

683300 ATMOSLED E 48 LED 108 Вт

URBAN

631713 URBAN ALAMEDA 24 LED 39 Вт

631703 URBAN ALAMEDA 24 LED 53 Вт

630714 URBAN MAIA 12 LED 39 Вт

631704 URBAN MAIA 24 LED 53 Вт

ФОНАРИ

630701 ФОНАРЬ VILLA 12 LED 29 Вт

630711 ФОНАРЬ VILLA 12 LED 39 Вт

631701 ФОНАРЬ VILLA 24 LED 53 Вт

630702 ФОНАРЬ FERNANDINA 12 LED 29 Вт

630712 ФОНАРЬ FERNANDINA 12 LED 39 Вт

631702 ФОНАРЬ FERNANDINA 24 LED 53 Вт

RETROFIT

630500 RETROFIT 12 LED 31 Вт

630511 RETROFIT 12 LED 39 Вт

631500 RETROFIT 24 LED 57 Вт

ПРОЖЕКТОРЫLED

671000 ПРОЖЕКТОР 24 LED 58 Вт

673000 ПРОЖЕКТОР 48 LED 100 Вт

673100 ПРОЖЕКТОР MAXI 48 LED 150 Вт

675100 ПРОЖЕКТОР MAXI 72 LED 196 Вт

INNERLED

623500 INNERLED 48 LED 80 Вт

625500 INNERLED 72 LED 130 Вт

627500 INNERLED 96 LED 210 Вт
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BOUND BY TECHNOLOGY
Televеs Corporation является мировым лидером в области технологий проектирования, 
разработки и производства решений для телекоммуникационных инфраструктур в до-
мах, зданиях и городах.

Televеs Corporation объединяет в себе более 20 компаний, которые работают над до-
стижением общих целей, а именно для проектирования, разработки и производства в 
Испании высококачественных продуктов и решений для различных секторов в области 
телекоммуникаций, таких как передача и распределение телевизионных услуг, внедре-
ние мультисервисных сетей в гостиничном бизнесе, развитие передовых социальных 
и медико-санитарных платформ, а также решений для комплексных проектов профес-
сионального светодиодного освещения.

Televеs Corporation имеет 11 международных дочерних компаний в Португалии, Фран-
ции, Великобритании, Италии, Германии, Польше, Скандинавии, России, США, Китае и 
Объединенных Арабских Эмиратах, а также реализует свою продукцию через обшир-
ную сеть дистрибьюторов в более чем 100 странах на всех пяти континентах.

www.televescorporation.com
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