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CONSIDERACIONES

Televés manifiesta que este folleto es meramente informativo y declina cualquier
responsabilidad que pudiese derivarse de posibles errores u omisiones en el contenido
del mismo.

Las fotografias de los productos no son contractuales y Televés podria no suministrarlos
o estos podrian sufrir variaciones, modificaciones y/o alteraciones en cualquier
momento y sin previo aviso.

Nuestras Declaraciones de Conformidad (DoC), Prestaciones (DoP), etc, estan
disponibles en: www.doc.televes.com

Serie T.0X:

Médulos con Cl: es responsabilidad del interesado consultar y verificar con Televés
la compatibilidad de la CAM y de la tarjeta con el médulo. El desencriptado
simultaneo de servicios para CAM Pro depende de si la CAM y tarjeta lo permiten.

El nimero de médulos indicado en soportes y cofres estd basado exclusivamente
en el espacio disponible, pero el nimero de médulos instalables puede estar
limitado por otras restricciones como el consumo o la temperatura.

GUIADEPRODUCTO_2021LATAM

Novedad
ﬁ Embalaje
PC Precio por Confirmar

Incluye Tecnologia TForce

Proteccion integrada contra la LTE:

LTE790 Filtro hasta el canal 60 (790MHz)
Filtro hasta el canal 48 (694MHz)
Filtro hasta el canal 36 (600MHz)

AUTOLTE Filtro hasta el canal 48/60
(conmuta automaticamente)

& Color identificativo en producto

. Negro Gris

() Rojo @ Vvioleta

Naranja

O Blanco

Bobinas de cable coaxial

. Plastico
Madera
o Carton

(] Caja dispensadora
© Rollo plastificado

Dimensiones: xyz
(ancho x alto x profundo)

Compatibilidad de torres 450XL y 550XL con el resto de gamas:

Debido al sistema de anclaje mediante pasadores (450XL) o placas (550XL), los tramos
de estas torres XL no son compatibles con los de las otras gamas de Torres (sistema de
racores).

Tecnologia OLC:

La tecnologia OLC, Control por Nivel Optico, incorporada en productos de fibra éptica,
regula automaticamente sus pardmetros para mantener constante el nivel de salida,
independiente de la carga de canales.

Norma CENELEC para cables:
EN 50117-2-1: Cables de interior 5...1000MHz
EN 50117-2-4: Cables de interior 5..3000MHz
EN 50117-2-5: Cables de exterior 5...3000MHz

Hospitality:

Sistemas que integren FibreData (GPON) y ArantiaTV, requieren un switch de tipo
Layer2+ o Layer3.



DESCUBRE COMO NUESTRAS SOLUCIONES PARA HOSPITALITY
TE AYUDAN A IMPLANTAR TU PROTOCOLO ANTI-COVID19.

Para protegernos del COVID19, es muy importante reducir el contacto fisico
entre cliente y personal u objetos del hotel, pero también mantener
una buena comunicacién en todo momento.
Ofrece un entorno seguro, manteniendo una buena experiencia
de cliente y sin renunciar a ningun servicio.

100% COMUNICACION

TELEVISION INTERACTIVA

CONVIERTE LA TV DE LA HABITACION

EN EL PANEL DE CONTROL DEL HUESPED

MENSAJES
Envio de mensajes
personalizados o genéricos
a los huéspedes

INFORMACION
DEL HOTEL
Un huésped 100% informado:
horarios, actividades, cartas
del restaurante, ...

EXPRESS
CHECK OUT
Reduccién del contacto
fisico con recepcion

I§
GALLAECIA RESORT :

DEAL OF THE DAY

Welcome Mr: 5mith

LANMD AN AIRCRAFT IN BERLIN WITHOUT A WHEEL

14:33

G5, 15 Agceto 2020

=4

jo- [

A& Men o Desplusare S
BOOKING & CONNECT MY CASTING AVISOS
SHOPPING DEVICE EL huésped disfruta con Presentacién de informacién

Servicios de compra online
al alcance del huésped

El smartphone del huésped
se transforma en el mando
a distancia

privacidad de los contenidos
de su dispositivo en la TV

relevante en una o todas las
habitaciones (scrolling text)




MANTEN A TUS HUESPEDES
ACTUALIZADOS EN TODO MOMENTO
CON PUNTOS DE INFORMACION
DINAMICOS

Gestion remota y centralizada de contenidos:
indicaciones, eventos, carteleria...

IINCLUSO CANAL CORPORATIVO!

- Ll i 1 wilr WS = . .

Publicacion en totems especificos o pantallas
existentes en las zonas comunes:
recepcion, piscina, restaurantes...
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SERIE FIBREDATA (GPON)
Ref. Descripcion ﬁ
CABECERAS GPON SOLUCIONES FIBREDATA
MODULOS OLT
OLT512: 8x PON + 4x Gb Ethernet + 4x 10Gb Ethernet/Gb Ethernet (Hasta 512 suscriptores)
769401 1
Incluye adaptador AC/DC
OLT3072 Modular, para 3 tarjetas 16x PON y 2 tarjetas switch 2x 10Gb, (Hasta 3072 suscriptores)
769420 1
Incluye adaptador AC/DC
769421 Tarjeta Switch 2x10Gb (para OLT3072, Ref. 769420) 1 -
769422 Tarjeta 16xPON (para OLT3072, Ref. 769420) 1
FUENTE DE ALIMENTACION g
769601 Fuente de Alimentacién Doble -48Vdc. Instalacién en Rack 197, 1U (para OLT) 1
994401 Fuente de Alimentacion 48V-1,87A (para OLT) 1

CONVERSORES DE MEDIOS (SFPS)

769410 Mobdulo SFP GPON B+ 1 Fibra “SC/PC”

769411 Modulo SFP Gb Ethernet "RJ45”

769412 Mobdulo SFP 10Gb Ethernet 2 Fibras Monomodo “LC/UPC”
769413 Mbdulo SFP GPON C+ 1 Fibra “SC/PC”

e

i

Ref. Descripcion ﬁ
769130 Servidor + Software de monitorizacién + Licencia 1
769131 Software de Monitorizacién + Licencia 1
769132 Servidor Lite + Software de monitorizacion + Licencia (hasta 128 dispositivos) 1

769421

PRt An

769422

769601

769132 769412
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Ref. Descripcion ﬁ

CABECERAS VIDEO OVERLAY .
TRANSMISORES OPTICOS :
234305 T.0X Transmisor Optico SMATV 1550nm “SC/APC” Po 5dBm sin C.Retorno 1
234806 T.0X Transmisor Optico CATV 1550nm “SC/APC” Po 6dBm sin C.Retorno 1

Modulacién externa y Autoajuste en RF (hasta 30Km). Compatible DOCSIS 3.1
T.0X Transmisor Optico CATV 1550nm “SC/APC” Po 10dBm sin C.Retorno
Autoajuste en RF y Estable en Temperatura
Transmisor Optico 1550nm “SC/APC” Po 5dBm sin C.Retorno 1
Instalacion en Rack 197, 1U
Transmisor Optico CATV 1550nm “SC/APC” Po 6dBm sin C.Retorno
769812 Modulacion externa y Autoajuste en RF (hasta 30Km). Compatible DOCSIS 3.1 1
Instalacién en Rack 19", 1U
AMPLIFICADORES / MULTIPLEXORES
234220 T.0X Amplificador Optico 1e/1s: 1550nm “SC/APC” 20dBm (Tecnologia EDFA) 1
T.0X Amplificador / Multiplexor Optico “SC/APC” 19dBm (Tecnologia EDFA) 2e:1310/1490nm - 1550nm, 1s: 234305
1310/1490/1550nm
T.0X Amplificador / Multiplexor Optico “SC/APC” 20dBm (Tecnologia YEDFA) 9e: 8x1310/1490nm - 1x1550nm, 8s: 1
8x1310/1490/1550nm
Amplificador / Multiplexor Optico “SC/APC” 20dBm (Tecnologia YEDFA)
769610 9e: 8x1310/1490nm - 1x1550nm, 8s: 8x1310/1490/1550nm 1
+ Fuente de Alimentacién Doble -48Vdc. Instalacion en Rack 197, 1U (para OLT)
Amplificador / Multiplexor Optico “SC/APC” 20dBm (Tecnologia YEDFA)
769611 33e: 32x1310/1490nm - 1x1550nm, 32s: 32x1310/1490/1550nm 1 769801
+ Fuente de Alimentacién Doble. Instalacién en Rack 197, 2U
Amplificador / Multiplexor Optico “SC/APC” 17dBm (Tecnologia YEDFA)
769612 9e: 8x1310/1490nm - 1x1550nm, 8s: 8x1310/1490/1550nm 1
+ Fuente de Alimentacién Doble -48Vdc. Instalacion en Rack 197, 1U (para OLT)
Amplificador Optico 1e/1s: 1550nm “SC/APC” 20dBm (Tecnologia EDFA)
+ Fuente de Alimentacidn Doble. Instalacion en Rack 197, 1U
Amplificador Optico 1e/8s: 1550nm “SC/APC” 10dBm (Tecnologia EDFA)
+ Fuente de Alimentacion Doble. Instalacion en Rack 197, 1U
Amplificador Optico 1e/8s: 1550nm “SC/APC” 20dBm (Tecnologia YEDFA)
+ Fuente de Alimentacidn Doble. Instalacion en Rack 197, 1U
Amplificador / Multiplexor Optico “SC/APC” 20dBm (Tecnologia EDFA)
769630 2e:1x1310/1490nm - 1x1550nm, 1s:1310/1490/1550nm 1
+ Fuente de Alimentacidn Doble. Instalacion en Rack 197, 1U
Amplificador / Multiplexor Optico “SC/APC” 14dBm (Tecnologia EDFA)
769631 5e:4x1310/1490nm - 1x1550nm, 4s:1310/1490/1550nm 1
+ Fuente de Alimentacion Doble. Instalacion en Rack 197, 1U
Amplificador / Multiplexor Optico “SC/APC” 10dBm (Tecnologia EDFA)

234811

769801

234221

234228

769620

769622

769623

769632 9e:8x1310/1490nm - 1x1550nm, 8s:1310/1490/1550nm 1 234228
+ Fuente de Alimentacion Doble. Instalacion en Rack 197, 1U
FUENTE DE ALIMENTACION
5629 T.0X Fuente de Alimentacion Conmutada 120W 24V-5A 1
563901 T.0X Fuente de Alimentacién Conmutada 120W 24V-5A (110Vac y Certificacién UL) 1 _
REPARTIDORES OPTICOS

2337 T.0X Repartidor Optico 1260...1650nm “SC/APC” 2D 4dB
2339 T.0X Repartidor Optico 1260...1650nm “SC/APC” 4D 7dB
234401 T.0X Repartidor Optico 1260...1650nm “SC/APC” 8D 10dB
234501 T.0X Repartidor Optico 1260...1650nm “SC/APC” 16D 14dB

234601 T.0X Repartidor Optico 1260...1650nm “SC/APC” 32D 17dB I

2337

iI

234401

769612

JEEND NG BN N N




SERIE FIBREDATA (GPON)

Ref.

Descripcion

DISTRIBUCION
ATENUADORES OPTICOS
236410 Atenuador Optico 1310/1550nm “SC/APC” 2dB
236411  Atenuador Optico 1310/1550nm “SC/APC” 5dB
236412 Atenuador Optico 1310/1550nm “SC/APC” 10dB
REPARTIDORES OPTICOS (PLC)

233750
233850
233950
234450
234550
234650

Repartidor Optico, Componente PLC 1260...
Repartidor Optico, Componente PLC 1260...
Repartidor Optico, Componente PLC 1260...
Repartidor Optico, Componente PLC 1260...
Repartidor Optico, Componente PLC 1260...
Repartidor Optico, Componente PLC 1260...

ACCESORIOS

PAU de F.0. 2 a 4 Salidas / Cofre para Repartidores PLC de F.0O.
(Incluye adaptadores “SC/APC” Hembra - Hembra)

Latiguillo F.0. Monomodo LSFH Preconectorizado “SC/APC” 2m (Bolsa B4)

231502
232621
232622
232623
232624
234740
533152
533157

Ref.

Latiguillo F.0. Monomodo LSFH Preconectorizado “SC/APC”-"SC/UPC" 0,2m
Latiguillo F.0. Monomodo LSFH Preconectorizado “SC/APC” 0,5m (Bolsa B4)

1650nm “

1650nm
1650nm
1650nm
1650nm
1650nm

SC/APC”
“SC/APC”
“SC/APC”
“SC/APC”
“SC/APC”
“SC/APC”

2D 4dB
64D 20dB
4D 7dB
8D 10dB
16D 14dB
32D 17dB

Latiguillo F.0. Monomodo LSFH Preconectorizado “SC/APC”-"FC/UPC” 2m (Bolsa B4)

Moédulo WDM Multiplexor/Demultiplexor 1e/2s “SC/APC":
GPON+RF: Datos (1310/1490nm) - TV (1550nm)

Bandeja F.0. para Rack 19" 1U, Hasta 24 Conectores “SC” (Profundidad 230mm)
Bandeja F.0. para Rack 19" 2U, Hasta 48 Conectores “SC” (Profundidad 230mm)

Descripcion

EQUIPOS DE ABONADO
ONT/ONU
Maddulo ONT Office: 4x GB Ethernet + 2x FXS + 2x USB, WLAN b/g/n

769501
769502
769507
769509
769514
769520

Ref.

Médulo ONT Home: 4x GB Ethernet + 2x FXS + 2x USB, WLAN b/g/n, RF Overlay

Mddulo ONU Basic: 1x GB Ethernet

Médulo ONT Room: 4x GB Ethernet/ PoE (25,5W), RF Overlay
Médulo ONT Home AC: 4x GB Ethernet + 2x FXS + 1x USB, WLAN b/g/n/ac, RF Overlay

Médulo ONU SFP: GPON

Descripcion

MICRO-RECEPTOR OPTICO
Receptor Optico de Vivienda 1550nm “SC/APC”
con Amplificador 47...1006MHz. Tecnologia OLC
Receptor Optico de Vivienda 1550nm “SC/APC”
con Amplificador 47...1006MHz. Tecnologia OLC (110Vac)
Receptor / Demultiplexor Optico “SC/APC” (-5...+2dBm)
1e: 1310/1490/1550nm(GPON/TV]), 2s: 1310/1490nm(GPON]) - RF(1TV: Terr./Sat) Vs 58/49dBpV

231111

231181

237330

¢{Como puedo elegir la ONT/ONU correcta?

Referencias

[ R | Orrice

RF Overlay
WiFi (802.11 b/g/n) (2x2) 2.4
WiFi (802.11 b/g/n/ac) (2x2) 2.4/5

UsB

Puertos FXS
Puertos ETH 10/100/1000BASE-T

PoE

NAT/NAPT

Firewall

VPN pass-through
PPPoE Terminal

omdcl

TR-069

cLl

WebGUI

La Ref.769514 incluye:

" WiFi (802.11 b/g/n) (3x3) 2.4

ujve very

JRENG (NG SING INS IR N

10

10
10

JEEN NG (N N RSN N

Televes

[

234650

/( — \“ﬁ
) | i
¥

232624

#ﬁ' &

231111

]
237330

769501 769502 769514 769509 769507
HOME ROOM BASIC
X X
() X X
X X @ X X
2 2 1 2 X
2 2 2 2 X
4 4 4 4 1
x x x 4 x
X
X
X
X
X
X
X
X

2 WiFi (802.11 n/ac/a) (4x4) 5
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NETWORKING

Ref.

ELECTRONICA DE RED

Descripcion

ROUTERS

769110
769111

769120

Gestor de red: Router y Firewall, 4x Gb Ethernet
Gestor de red: Router y Firewall, 6x Gb Ethernet + 2x SFP

Router 12x Gb Ethernet + Configuracion de servicios
Instalacion en Rack 197, 1U

SWITCHES
Gestionable

769140
769141
769142
769143

Ref.

PUNTOS DE ACCESO WIFI

Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet (PoE+, 130W) + 2x SFP (1 Gbps)
Switch Ethernet L2+: 24x Gb Ethernet (PoE+, 370W) + 4x SFP (1 Gbps)
Switch Ethernet L2+: 8x Gb Ethernet + 24x SFP (1 Gbps) + 4x SFP+ (10 Gbps)
Switch Ethernet L3: 32x Gb Ethernet + 8x SFP+ (10Gbps)

Descripcion

SERIE WAVEDATA

Puntos de Acceso WaveData
Punto de Acceso inaldmbrico WaveData: 1x Ethernet WAN (PoE), 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0,

769001\ AN b/g/n/ac (opcidn Low Power WiFi)

769002 Punto de Acceso ina_lémbrico WaveDa_ta_: 1x F.0. SFP, 1x Ethernet LAN, 1x USB 3.0,
WLAN b/g/n/ac [opcion Low Power WiFi)

Gestion

769030 Dispositivo WaveBox: Gestion y Monitorizacién para Redes WaveData

769112 Gestor de red: Hotspot, 4x Gb Ethernet

Accesorios

769210 Mddulo SFP Gb Ethernet 2 Fibras Monomodo “LC/UPC”

769212 Kit: 2 Mddulos SFP Gb Ethernet 1 Fibra Monomodo “LC/UPC”, 1310+1490nm

SERVICIOS DE DATOS POR CABLE

Ref.

SERIE COAXDATA (HOMEPLUG AV)

Descripcion

GIGABIT 1GBPS

769201

769202

769203

769281

769282

769283

769301

Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxial y PLC,

2 Conectores Ethernety 2 Conectores “F”

Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxial y PLC,

1 Conector Ethernet, 1 Conector SFP (Fibra Optica] y 2 Conectores “F”
Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxial,

1 Conector Ethernet y 2 Conectores “F”

Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxial y PLC,

2 Conectores Ethernet y 2 Conectores “F” (Clavija US)
Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxialy PLC,

1 Conector Ethernet, 1 Conector SFP (Fibra Optica) y 2 Conectores “F” (Clavija US)
Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxial,

1 Conector Ethernety 2 Conectores “F” (Clavija US)

Router Transmisor/Receptor Datos 1Gbps-HDTV por Coaxial, PLC y WiFi
(opcién Low Power WiFi), 3 Conectores Ethernet y 2 Conectores “F”

GESTION

769330

Dispositivo CoaxBox: Gestidn y Monitorizacion para Redes CoaxData

ACCESORIOS

640301
769210

769212
769220

Soporte de Pared
Médulo SFP Gb Ethernet 2 Fibras Monomodo “LC/UPC”

Kit: 2 Mddulos SFP Gb Ethernet 1 Fibra Monomodo “LC/UPC”, 1310+1490nm
Filtro Diplexor 2e/1s “F": FPB(2...68MHz] - FPA(87...2150MHz)

e

769210

769203

fi

1
1
1
1

(4]

fi
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SERIE WAVEDATA
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769112

769301

769330

640301



HOSPITALITY
SERVICIOS INTERACTIVOS Televes

Ref. ‘ Descripcion ‘ ﬁ o
CABECERAS IPTV == STREAMERS T.OX IP
SERIE T.0X
Streamers il e e
565701 10X Streamer DVB-T/T2-IP Cl (Multicast/Unicast, SPTS) Multiplexor: 1 Lo d] :' W]
4 Canales (DVB-T/T2) : 32 IP Streams Hig 1
T.0X Streamer DVB-T/T2-IP Cl (Multicast/Unicast, SPTS) Multiplexor: :
565740 4 Canales (DVB-T/T2) : 32 IP Streams 1
Re-encriptado Pro:ldiom para solucién DRM
565801 T.0X Streamer DVBS/S2-IP Cl (Multicast/Unicast, SPTS) Multiplexor: 1
3 Transponders(2Sat) 6 3 Transponders(1Sat+LoopThru) : 32 IP Streams
T.0X Streamer DVBS/S2-IP Cl (Multicast/Unicast, SPTS) Multiplexor:
565840 3 Transponders(2Sat) 6 3 Transponders(1Sat+LoopThru) : 32 IP Streams 1 :
Re-encriptado Pro:ldiom para solucion DRM
Encoders o el e
T.0X Encoder/Modulador P Twin (MPEG2/4), 2 Modos: A 565701
563805 2e: HDMI / Componentes(YPbPr) - TMux: IP/QAM (Anexo B) 1 A 565801
2e: HDMI / Componentes(YPbPr) / IP - TMux: QAM (Anexo B)
T.0X Encoder/Modulador IP Twin (MPEG2/4), 2 Modos: Streamers que generan una salida
563852 2e: HDMI / Componentes(YPbPr] / CVBS - 1Mux: |P/COFDM/QAM 1 encapsulada IP a partir de la
2e: HDMI / Componentes(YPbPr) / CVBS / IP - 1Mux: COFDM/QAM multiplexacion de servicios disponibles
Kit Canal Corporativo T.0X: Player DS Nemesis + T.0X Encoder HDMI-IP en:
831816 (1of 831815 + 563852) ! .
- 1 Hasta 3 transpondedores TV SAT:
Equipos Auxiliares Ref. 5658xx.
216802 Kit-:lCable 0TG USB —_microUSB By Adaptador WiFi. 1 1 4 muxes DVB-T o DVB-T2 diferentes:
Utilidades: Control WiFi de Streamers T.0X Ref. 5657xx.
5301  Anillo Rack 19" 484mm 5U (1 Alimentacién + 7 Médulos T.0X o 10 Médulos T12/T05) 1 ) :
. » Ademas, los médulos 565840/565740
5629  T.0X Fuente de Alimentaciéon Conmutada 120W 24V-5A 1 permiten re-encriptar los servicios
CABECERA COMPACTA IPTV-HE-21 IP desencriptados con la CAM, con
. una solucién DRM (Digital Rights
Chasis HE-21 Management) para una distribucion
831010 Chasis 4U 1 segura de contenidos.
831011 Chasis 4U con Fuente de Alimentacién Redundante 1
831012 Chasis 1U 1
Médulos de entrada

831110 Entrada DVB-S/S2 Doble == CABECERA HE-21IPTV

831111 Entrada DVB-S/S2 Cuadruple
831114 Entrada DVB-T/T2 Cuadruple
831115 Entrada DVB-T/T2 Doble
831118 Entrada DVB-IP

831121 Entrada ATSC Cuadruple
831122 Entrada HDMI Cuadruple
831123 Entrada DVB-S/S2/T/T2/C/ISDB-T Doble con Cl Doble

831124 Entrada SDI Cudruple ;Z f;‘;‘:ﬁi’fe‘c‘fp"ctlfn";Z"S:'fwzc:os

Elementos opcionales digitales a través de sus médulos
DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C, ISDB-T,
ATSC, HDMI, SDI e IP para su posterior
encapsulado en paquetes IPy su
streaming a través de una red IPTV.

T e

e P

JENS (N NG N (RN (N SN N N

831119 Licencia Canal Corporativo 1

B Cost-effective: Precio muy
ajustado teniendo en cuenta todas
las funcionalidades que incorpora,
como el generador de anuncios
SAP o UPnP.

Alta densidad: Numerosas
entradas y opciones software en
un espacio concentrado de 4U.

Multistandard: Soporte para
la mayoria de los estadndares de
Television Digital (DTV) europeos y
americanos.
A 5301 Administracién via Web.
Descrambling con DVB-CI.
A 563852 Compatible co HEVC y 4K.
Productos opcionales: Canal
Corporativo, Middleware de

Servicios interactivos y Middleware
IPTV Lite.

A IPTV HE-21 Headend (1U)

A 83111 A 831121 A 831124
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LA TV INTERACTIVAE IPTV

ARANTIA.TV

Una tnica plataforma IPTV que agrupa todos

los servicios necesarios para dar respuesta a las
necesidades de sus clientes en todo tipo de proyectos,
incluyendo hoteles, hospitales, operadores, empresas y
construcciones residenciales, proporcionando ademas
nuevas herramientas para mejorar las operaciones
del negocio.

Nuevo Middleware multipantalla:

- Middleware sobre STB Nemesis V2, televisores LG,
Samsung y Philips *.

- Apps para dispositivos iOS y Android *.

Integracion con sistemas de terceros:

- Property Management Systems,

- Sistemas de Alarmas NO/NC.

Multiples servicios Interactivos:
Television, Video bajo Demanda, Noticias, Mensajes,
Consulta de gastos, Servicios Informativos...

Integracion con Arantia DS (Sefalizacién Digital)
y ArantiaCast (Envio de contenidos al TV desde
dispositivos moviles a través de Chromecast).

Potente Herramienta de Gestion del Sistema:
Permite gestionar todas las funcionalidades
disponibles e incluye un completo e intuitivo
disenador de menus.

Interfaz de usuario personalizable para cada
proyecto e incluso por habitacién dentro del mismo
proyecto.

* Consultar modelos compatibles.

Ref. Descripcion

CABECERA TELEVISION INTERACTIVA (ITV)
MIDDLEWARE Mt . 5]
83031801 Middleware Arantia TV 50 Usuarios

83032003 Middleware Arantia TV hasta 100 Usuarios
83032103 Middleware Arantia TV de 101 a 499 Usuarios
83032203 Middleware Arantia TV de 500 a 750 Usuarios
83032303 Middleware Arantia TV de 751 a 1000 Usuarios
83032503 Middleware Arantia TV Lite hasta 1000 Usuarios

83031801

JEENG [N NS NS NS N

LICENCIAS

830319 Licencia Arantia TV para Set-Top Box 1 83032003
830510  Licencia Arantia TV para Televisién Compatible (LG, Samsung, Philips) 1

SERVIDORES VOD

830311 Servidor VOD 20 Streams 1TB SATA 1 . ] "
83031201 Servidor VOD 95 Streams 500GB (1,2TB) SAS 1 m
83031203 Servidor VOD 95 Streams 1TB (2,4TB) SAS 1 :

CONNECT MYDEVICE

100003 Aplicacion ArantiaTV - Connect My Device 1

]

830319

APLICACION ARANTIA TV

Connect My Device es una aplicacion avanzada con la que el huésped
puede conectarse a través de la WiFi del hotel con la televisién de su
habitacion.

Descargando la app Arantia TV en version i0S o Android, podra manejar 830311

comodamente la television interactiva desde su dispositivo movil.

100003

12



SERVICIOS INTERACTIVOS Televes

Ref. Descripcion

ITV PERSONALIZACIONES

ELEMENTOS DE PERSONALIZACION Y OPCIONES ADICIONALES
830110 Dispositivo Monitor de Alarma

830501 Interfaz con Property Management System via Opera de Micros®-Fidelio
830502 Personalizacion de la Interfaz de Usuario Arantia TV

830506 Integracion con Sistema de Alarma NO/NC

830508 Interfaz con Property Management System via Char

STB NEMESIS V2

830509 Interfaz con Property Management System - Licencia Char por habitacion

1
1
1
1
1
1
1

980103 Personalizacion de la Interfaz de Usuario Arantia TV (1 hora)

ITV EQUIPAMIENTO DE HABITACION

SET-TOP BOX
830108 Set-Top Box Nemesis V2 1
830130 Kit Nemesis V2: Set-Top Box + Mando a Distancia IR/RF + Fuente de Alimentacion 1
ACCESORIOS

830207 Mando a Distancia LG/Samsung

830216 Mando a Distancia IR Universal (TV] y RF (STB Nemesis V2)

830218 Fuente de Alimentacion para Set-Top Box Nemesis V2 (con varias Clavijas)
830219 Extensor TVI Samsung para Set-Top Box Nemesis V2

830220 Extensor TVI LG para Set-Top Box Nemesis V2

830221 Soporte de Pared para Set-Top Box Nemesis V2

831504 Latiguillo UTP CAT6 Tm

ITV ACCESORIOS * AOSP: Android Open Source Project.

RACKS Y ACCESORIOS

831301 Rack 19" 27U Montado y Ajustado 1

831302 Rack 19" 37U Montado y Ajustado 1

831303 Rack 19" 42U Montado y Ajustado 1
1
1
1

JEENS SN N N N SN N

831304 Rack 19" 22U Montado y Ajustado
831311 Guias Rack para HE-21
831930 Montaje y Ajuste de Cabecera GPON (FibreData) en Rack 19" (Ref. 83130x)

SH VN

ROUTERY SAI 830130
831404 Router VPN 1
831701 Sistema de Alimentacién Ininterrumpida (SAI/UPS) 1
SWITCHES
831401 Switch Eth‘ernelt L3 IPTV: 24x Gb Ethernet + 4x SFP+ (10Gbps), mas de 400 puntos de visionado (Configuracion 1
ArantiaTV incluida)
831402 Switch Ethernet L2 IPTV: 24x Fast Ethernet + 4x SFP (1Gbps) 1
831403 Switch Ethernet L2 IPTV: 48x Fast Ethernet + 4x SFP (1Gbps) 1
831406 Switch Ethernet L2+ IPTV: 24x Gb Ethernet + 4x SFP+ (10Gbps), hasta 400 puntos de visionado 1
(Configuracion ArantiaTV incluida)
831426 ;Snvé/{tjcizalithernet L2+ IPTV: 24x Gb Ethernet + 4x SFP (1Gbps), hasta 80 puntos de visionado (Configuracién ArantiaTV 1
TRANSCEPTORES
831503 Transceptor 1000SX SFP LC MMF (Multi-Mode Fiber) 1
831505 Transceptor 1000T SFP RJ-45 1 ‘
831506 Transceptor 1000LX SFP LC SMF (Single-Mode Fiber) 1 - Rack 27U

[montado y ajustado)

Arantia TV: Elementos principales

Chromecast El esquema represent{a 'Ios p.r|n~C|paIes compo‘nentes
Televes y/ (Casting) de una arquitectura tipica disefiada para un sistema de
. TV Hoteleria:

5 CABLE TV! IPTV? —_—
/ ¥ \ Sistemas de entrada como la Cabecera T.0X o HE-21,

AT TV DXES'E HDMI? Servidor MDW, Multiscreen Transcoder, la red de
DVB-T/T2 DVB-S/52 | NEEIT:)ETS\‘/S)VZ distribucion IP y los puntos de usuario finales donde se
ISDB-T' encuentran las STBs Nemesis V2, TVs y reproductores
v o aptos para recepcién de IPTV, sefalizacion digital con
Arantia DS o servicios interactivos avanzados con Arantia
— - L3 SWITCH g TV.
1
RED (Aministracion)
v @ Los streamers T.0X soportan DRM Pro:ldiom.
CABECERA T.0OX g
(0 cabecera HE-21)

L2 SWITCHES

TRANSCODER 1. DVB-C/ATSC/ISDB-T solo disponible con cabecera HE-21.

g 2. La entrada IPTV permite recibir MPTS de un operador IPTV (sélo con HE-21).

3. La entrada HDMI permite recibir audio/video de fuentes HDMI como
encoders, PCs, etc.

ITV MIDDLEWARE

SERVIDOR VOD

SERVIDOR ARANTIACAST

Compatible con TVs:
@G SNMSUNG PHILIPS

13



STREAM I NG EXPERI E NCE GUIADEPRODUCTO_2021LATAM

ARANTIA CAST

STREAMING EXPERIENCE

Todos los contenidos de los dispositivos moéviles
en laTV del Hotel.

ArantiaCast es un sistema de casting que hace que
en un entorno donde coexisten numerosos usuarios,
como hoteles, cada uno tenga asociado en exclusiva
su propio dispositivo Chromecast. Sin login ni
password y con la desconexién automética cuando el
huésped del hotel realice el checkout a través del PMS
del hotel.

El sistema permite una monitorizacién avanzada y
remota de los dispositivos instalados.
La instalacion de los Chromecast en los televisores
se realiza de forma discreta y segura.

Masde2000 apps disponibles . Los huéspedes sélo podran hacer streaming con la
(chromecast.com/apps) TV de su habitacién.

La desconexion del sistema se realiza en el

Solucién ArantiaCast powered by Chromecast
- 1 momento del check-out.

e0S
; Streaming de contenidos en el televisor del hotel
como en el propio hogar.

Sin login, password ni informacion personal del
huésped.

Compatible con cualquier televisor dotado de
conector HDMI.

Mas de 2.000 aplicaciones disponibles para
Casting (Netfix, HBO, Youtube, etc.).

Posibilidad de conexién de varios dispositivos
mdviles al mismo Chromecast de la habitacion.

Ref. Descripcion ﬁ
S
SERVIDOR ARANTIACAST
831410 Servidor ArantiaCast 1 831410
DISPOSITIVO CHROMECAST
831411 Kit ArantiaCast: Dispositivo Chromecast configurado + caja + cable antirrobo 1
831412 Licencia por dispositivo ChromeCast 1
831414 Extension garantia SW Servidor ArantiaCast (anual por dispositivo Chromecast) 1

831411
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CARTELERIA DIGITAL
Ref. Descripcion

CARTELERIA DIGITAL CLOUD

Televes

PLAYERS DS

831806 Licencia DS Player LG Web0S

831811 DS Hosting Cloud Anual por Player

831812 Player DS Nemesis

831815 Player DS Nemesis para Montaje en Rack 19" T.0X
831830 Player DS Nemesis Wi-Fi (incluye Alimentacién EU)
ACCESORIOS

830209 Fuente de Alimentacion para Set-Top Box (EU)
830213 Extensor TVI Samsung para Set-Top Box

830215 Extensor TVI LG para Set-Top Box

Ref. Descripcion

CARTELERIA DIGITAL LOCAL

SERVIDOR DS

831805 Servidor Arantia DS hasta 150 Usuarios
PLAYERS DS

831806 Licencia DS Player LG Web0OS

831812 Player DS Nemesis

831815 Player DS Nemesis para Montaje en Rack 19" T.0X
831830 Player DS Nemesis Wi-Fi (incluye Alimentacién EU)
ACCESORIOS

830209 Fuente de Alimentacién para Set-Top Box (EU)
830213 Extensor TVI Samsung para Set-Top Box

830215 Extensor TVI LG para Set-Top Box

ARANTIA.DS: Funcionamiento DS en Modo Remoto y Local

Arantia DS ofrece dos modos de funcionamiento, a través de una

arquitectura basada en la Nube o en Servidor local:

fYvyogNQE &6

ADMINISTRADOR

INTERNET

SERVIDOR REMOTO
(Nube de Televés)

ARANTIA DS EN MODO REMOTO:

La aplicacion principal de gestion de DS se encuentra alojada
en la nube de Televés y los players distribuidos acceden a ella
desde cualquier punto con acceso a Internet.

sistemas distribuidos de DS con pocos players de DS

en distintas ubicaciones.

ARANTIA DS EN MODO LOCAL :

Tanto el servidor que contiene la aplicaciéon de gestion de DS

como los players de DS se encuentran en la misma red local.

sistemas de DS en los que en una misma red el
numero de players de DS es elevado.

(1) DVB-C/ATSC/ISDB-T sélo compatible con la Cabecera HE-21.

LOCALIZACION LOCAL

RN N RN N

831830

[+

831805

_El LOCALIZACION REMOTA 1
(LAN 1)

PLAYER PLAYER PLAYER

ADMINISTRADOR
LOCAL

ﬁ LOCALIZACION REMOTA 2
(LAN2)

PLAYER PLAYER PLAYER

ADMINISTRADOR
LOCAL

ADMINISTRADOR LOCAL

(DS + IPTV)
T |
DVB-T/T2 IPTV + ARANTIA.TV
. m
sees sarrv [{HENERE=

‘ Py DVB-S/S2 | CABECERA T.OX
4 (6 HE-21)
T

TV CABLE MIDDLEWARE

v DvB-C' ITV/IPTV
—_— ASTC'
SERVIDOR DS

PLAYER PLAYER PLAYER
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EXPAND TV

Ref. Descripcion ﬁ
TRANSCODER

832201 Transcoder/Streamer Live 1
832204 Transcoder/Streamer Live Plus 1

-

TELEFONIA (VOIP)

Ref. Descripcion ﬁ
CENTRALITAS IP

770146 Central Telefénica PBX VOIP (hasta 50 llamadas simultaneas) 1
770147 Central Telefonica PBX VOIP (hasta 200 llamadas simultaneas) 1
Ref. Descripcion ﬁ
GATEWAYS

770401 Gateway RDSI con 2 puertos BRI (4 canales) y 2 puertos Ethernet 10/100 Base-T 1
770402 Gateway RDSI con 4 puertos BRI (8 canales) y 2 puertos Ethernet 10/100 Base-T 1
Ref. Descripcion ﬁ

EQUIPOS DE ABONADO

ONT

769501 Mddulo ONT Office: 4x GB Ethernet + 2x FXS + 2x USB, WLAN b/g/n

769502 Mddulo ONT Home: 4x GB Ethernet + 2x FXS + 2x USB, WLAN b/g/n, RF Overlay
769509 Mddulo ONT Room: 4x GB Ethernet/ PoE (25,5W), RF Overlay

769514 Mobdulo ONT Home AC: 4x GB Ethernet + 2x FXS + 1x USB, WLAN b/g/n/ac, RF Overlay

JEENG [N NS N

Ref. Descripcion & ﬁ
TERMINALES
IP
770101 Terminal Wi-Fi doble banda 802.11a/b/g/n, 2 cuentas SIP, 2 lineas, 1
Pantalla LCD a color de 2,4"
770110 Terminal IP con 1 cuenta SIP, 3 teclas XML, Pantalla LCD retroiluminada, Negro 1
770120 Terminal IP PoE con 2 cuentas SIP, 3 teclas XML, Pantalla LCD retroiluminada, Negro 1
770130 Terminal IP de Operador PoE con 6 cuentas SIP, 12 teclas de lineas, 5 teclas XML, 1
Pantalla LCD a color de 4,3", Negro
Teclado extendido para terminal IP Operador con 20 teclas programables,
770150 5 1
2 teclas de navegacion, panel LCD, Negro
ANALOGICOS
770301 Terminal Analdgico con 4 teclas de marcacién directa, Negro . 1
770302 Terminal Analdgico con 4 teclas de marcacién directa, Blanco O 1
770303 Terminal Analdgico Compacto, Negro . 1
770304 Terminal Analégico Compacto, Blanco O 1

GUIADEPRODUCTO_2021LATAM

832201

832204

770146

oo o
U = p-coooooe

770147

770120

e
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DISTRIBUCION TV
ANTE NAs TERRESTRES GUIADEPRODUCTO_2021LATAM

Ref. ‘ Descripcion

INTELIGENTES (CON BOSSTECH)
SERIE ELLIPSE

Ellipse

m
-
C
o
»
Am

Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C21-60), G 38dBi BOSS ON

Con Fuente de Alimentacién 24V-130mA (Embalaje colectivo)
Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C21-60), G 38dBi BOSS ON .
Con Fuente de Alimentacion (Embalaje individual) TFORCE LTE790

148920 Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C21-48), G 38dBi BOSS ON (Embalaje colectivo) TFORCE LTE700

Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C21-48), G 38dBi BOSS ON .
Con Fuente de Alimentacion 24V-130mA (Embalaje individual) TFORCE LTE700
Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C21-48), G 38dBi BOSS ON
Con Fuente de Alimentacién 24V-130mA (Embalaje colectivo)
Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C21-48), G 38dBi BOSS ON
Con Fuente de Alimentacién 12V-200mA (Embalaje individual)
Antena Terrestre ELLIPSE UHF (C14-51), G 38dBi BOSS ON
148981 Con Fuente de Alimentacién 12V-220mA (110Vac y Certificacion UL) TFORCE LTE700
(Embalaje individual)
Ellipse Mix
148821 Antena Terrestre'ELLIPS.E MIX BIII/UHF [C5—12/2.1 —{&8] .G'36,5/40dBi BOSS ON
con Fuente de Alimentacién 12V-200mA (Embalaje individual)
Antena Terrestre ELLIPSE MIX BIII/UHF (C5-12/21-48) G 36,5/40dBi BOSS ON
con Fuente de Alimentacién 12V-200mA (Embalaje colectivo)
Antena Terrestre ELLIPSE MIX VHF/UHF (C7-13/14-51) G 36,5/40dBi BOSS ON en una mecénica 100% inoxidable, un
148881 o, Fuente de Alimentacion 12V-220mA (110Vac y Certificacién UL)[Embalaje individual) TFORCE LTE700 14 disefio rompedor y la nueva generacién
SERIE DAT TForce con filtro SAW.

DAT BOSS
Antena Terrestre DAT BOSS UHF (C21-48)
G 17dBi BOSS OFF, G 42dBi BOSS ON (Embalaje individual)
Antena Terrestre DAT BOSS UHF (C21-48)
G 17dBi BOSS OFF, G 42dBi BOSS ON (Embalaje colectivo)
Antena Terrestre DAT BOSS UHF (C21-60)
G 17dBi BOSS OFF, G 45dBi BOSS ON (Embalaje individual)
Antena Terrestre DAT BOSS UHF (C21-60)
G 17dBi BOSS OFF, G 45dBi BOSS ON (Embalaje colectivo)
Antena Terrestre DAT BOSS UHF 470...698MHz (C14-51)
+ Alim. 550104 (Embalaje individual)
DAT BOSS LR
149721 AntenalTerrestre DAT BOSS_ LR UHF (C21-48) o
G 19dBi BOSS OFF, G 47dBi BOSS ON (Embalaje individual)
Antena Terrestre DAT BOSS LR UHF (C21-60)
G 19dBi BOSS OFF, G 47dBi BOSS ON (Embalaje individual)
Antena Terrestre DAT BOSS LR UHF 470...698MHz (C14-51)
+ Alimentador 550104 (Embalaje individual)
DAT BOSS MIX
148220 Antena Terrestre DAT BOSS MIX BI/BIII/UHF (C2-13/14-51) o
G -/8,5/16dBi BOSS OFF, G 24/36,5/42dBi BOSS ON (Embalaje individual)
Antena Terrestre DAT BOSS MIX BI/BIII/UHF (C2-13/14-51)
148281 G -/8,5/16dBi BOSS OFF, G 24/36,5/42dBi BOSS ON TFORCE LTE700
Con Fuente de Alimentacién (Embalaje individual)
Antena Terrestre DAT BOSS MIX BIllI/UHF (C5-12/21-48)
G 8,5/16dBi BOSS OFF, G 36,5/41dBi BOSS ON (Embalaje individual)
Antena Terrestre DAT BOSS MIX BIlI/UHF (C5-12/21-48)
G 8,5/16dBi BOSS OFF, G 36,5/41dBi BOSS ON (Embalaje colectivo)
Antena Terrestre DAT BOSS MIX BIlI/UHF (C5-12/21-60)
G 8,5/16dBi BOSS OFF, G 36,5/44dBi BOSS ON (Embalaje Individual)
Antena Terrestre DAT BOSS MIX BIlI/UHF (C5-12/21-60)
G 8,5/16dBi BOSS OFF, G 36,5/44dBi BOSS ON (Embalaje colectivo)
Antena Terrestre DAT BOSS MIX VHF/UHF (C7-13/14-51)
G 8,5/16dBi BOSS OFF, G 36,5/41dBi BOSS ON + Alimentador 550104
DAT BOSS MIX LR
Antena Terrestre DAT BOSS MIX LR BI/BIII/UHF (C2-13/14-51)
148381 G -/8,5/18dBi BOSS OFF, G 24/36,5/46dBi BOSS ON TFORCE LTE700
Con Fuente de Alimentacién (Embalaje individual)
Antena Terrestre DAT BOSS MIX LR BIIlI/UHF (C5-12/21-48)
G 8,5/18dBi BOSS OFF, G 36,5/46dBi BOSS ON (Embalaje individual)
Antena Terrestre DAT BOSS MIX LR VHF/UHF (C5-13/14-51)
G 8,5/18dBi BOSS OFF, G 36,5/46dBi BOSS ON + Alimentador 550104

148902 TFORCE LTE790

148905

148921

148922 TFORCE LTE700

148925 TFORCE LTE700 1/4

~
o~

1/4

INTELIGENCIA
LLEVADA AL LIMITE

Un nuevo concepto de antena que
elimina cualquier interferencia incluso en
el limite de la banda de TV, fusionando

TFORCE LTE700 1/4

148822 TFORCE LTE700

o~

Fuente de Alimentacion
1/5 incluida: la inteligencia
se activa cuando la
6 - antena es alimentada.

149921 TFORCE LTE700

149922 TFORCE LTE700

149941 TFORCE LTE790

149942 TFORCE LTE790

6 TFORCE

149983 TFORCE LTE700

Busca la marca
TForceen tu

1 antena inteligente,
y garantiza la mejor

1 calidad de recepcion!

TFORCE LTE700

149740 TFORCE LTE790

1/12 TForce incrementa la cobertura TDT
de la antena, recibiendo senales muy
débiles, y sin el riesgo de ser afectada
por seiales muy fuertes.

149783 TFORCE LTE700

TFORCE LTE700 1/25

1/25 E es.televes.com/tforce

149421 TFORCE LTE700

149422 TFORCE LTE700
149441 TFORCE LTE790

149442 TFORCE LTE790

149483 TFORCE LTE700

N
~
=
N

149821 TFORCE LTE700

7 ELLIPSE MIX

—

149883 TFORCE LTE700

7 DAT BOSS LR




ANTENAS TERRESTRES

Ref.

Televes

Descripcion & ﬁ

INTELIGENTES (CON BOSSTECH)

SERIE NOVA

144011

144012

144021

144022

144211

144212

144223

144224

144282

144283

144285

DINOVA BOSS . ,
Antena Terrestre DINOVA BOSS UHF (C21-60) v

G 7dBi BOSS OFF, G 34dBi BOSS ON FFORCE LTE790

Antena Terrestre DINOVA BOSS UHF (C21-60)

G 7dBi BOSS OFF, G 34dBi BOSS ON (Kit con accesorios)
Antena Terrestre DINOVA BOSS UHF (C21-48)

G 7dBi BOSS OFF, G 34dBi BOSS ON

Antena Terrestre DINOVA BOSS UHF (C21-48)

G 7dBi BOSS OFF, G 34dBi BOSS ON (Kit con accesorios)
Antena Terrestre DINOVA BOSS MIX VHF/UHF(C5-12/21-60)

G 1/6dBi BOSS OFF, G 24/33dBi BOSS ON

Antena Terrestre DINOVA BOSS MIX VHF/UHF(C5-12/21-60)

G 1/6dBi BOSS OFF, G 24/33dBi BOSS ON (Kit con accesorios)
Antena Terrestre DINOVA BOSS MIX BIII/UHF (C5-12/21-48)

G 1/6dBi BOSS OFF, G 27/32dBi BOSS ON

Antena Terrestre DINOVA BOSS MIX BIII/UHF (C5-12/21-48)

G 1/6dBi BOSS OFF, G 27/32dBi BOSS ON (Kit con accesorios)
Antena Terrestre DINOVA BOSS MIX HighVHF/UHF(C7-13/14-51)
G -/7dBi BOSS OFF, G 24/34dBi BOSS ON ‘FORCE
Con Fuente de Alimentacién (Kit con accesorios)

Antena Terrestre DINOVA BOSS MIX LowVHF/HighVHF/UHF(C2-6/7-13/14-51) G
-/-/7dBi BOSS OFF, G 16/29/34dBi BOSS ON

Antena Terrestre DINOVA BOSS MIX LowVHF/HighVHF/UHF(C2-6/7-13/14-51) G
-/-/7dBi BOSS OFF, G 16/29/34dBi BOSS ON ‘FORCE
Con Fuente de Alimentacién (Kit con accesorios)
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CAMPNOVA BOSS

144521

OMNINOVA BOSS

144422

144442

144481

Antena Terrestre CAMPNOVA BOSS FM/BIII/UHF (C5-12/21-48) CAMPNOVA B0OSS

G -2/10/22dBi BOSS ON (Kit con accesorios) FORCE

Antena Terrestre OMNINOVA BOSS BI/FM/BIII/UHF (C3-12/21-48)
G 17/16/25/25dBi BOSS ON (Kit con accesorios)
Antena Terrestre OMNINOVA BOSS BI/FM/BIII/UHF(C3-12/21-60)
G 17/16/25/25dBi BOSS ON (Kit con accesorios)
Antena Terrestre OMNINOVA BOSS LowVHF/FM/HighVHF/UHF G 17/16/25/25dBi + “FORCE

ALim. 550104 \

OMNINOVA B0OSS

‘FORCE

‘FORCE LTE790

CHONOINI®)

:{Qué es necesario saber para elegir una antena especial NOVA?

ANTENA TIPO DE RECEPCION INSTALACION RECOMENDADA EN DESTACA POR
NOVN ESTATICA Bajo impac