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Système de fixation 
permettant de PROTÉGER 
ET MASQUER LE CÂBLE 
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ou du support.
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100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

L’antenne intelligente pour le camping  RÉF.144501

La seule antenne spécialement conçue pour les caravanes avec BOSS Tech (Balanced Output Signal System) intégré. 
Ce système rend l’antenne intelligente, optimise de manière automatique le niveau de réception du signal TV 

et donne le meilleur niveau de sortie afin d’offrir une qualité de réception optimale, tout en assurant une faible consommation.

KIT ANTENNE
avec les accessoires de montage inclus 

(Amplificateur, injecteur de courant, câble coaxial 
et connecteurs).

COMPLÈTEMENT ÉTANCHE (IP 53): 
 Enveloppe à haute résistance face aux 

différents éléments climatiques défavorables. 

Base intégrant un élément 
de FIXATION COMPATIBLE 

avec les mâts de 30mm de 
diamètre.

DESIGN COMPACT 
à faible impact visuel 
(318 x 346 x 72 mm)

PRODUIT LTE Ready : 
Avec filtrage interne pour rejeter les 
signaux LTE/4G de téléphonie très 

présents dans les campings.

Bande passante Gain (dBi) Niveau de sortie (dBµV) Alimentation (V) Consommation (mA)

BOSS Tech désactivé
BIII 0

- 0 0
UHF 4…7

BOSS Tech activé
BIII 10

Auto 12…24 32 (12Vdc)
42 (24Vdc)UHF 19…22

Un peu d’info technique:
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Televés est la marque leader pour le développement et la fabrication d’équipements pour la réception, la distribution 
et la mesure des signaux de radio-télévision, avec un catalogue de solutions qui comporte les services distincts de  

télécommunications dans le Foyer Numérique. Fondée en 1958, Televés est la tête d’une corporation multinationale qui 
compte dix filiales internationales et fournit ses produits au travers de plus de cent pays sur les cinq continents, grâce 

à un réseau logistique de distribution étendu, une assistance technique et un service au client.

L’entreprise est bien connue pour ses antennes de télévision de couleur orange mais, au-delà de cette icône 
caractéristique, la marque Televés est appréciée par les installateurs et intégrateurs professionnels du monde entier 
pour sa garantie de qualité, la technologie avancée et son support technique sans égal. Tout au long de son histoire, 
la compagnie a lancé plus de 1500 produits différents, une réussite qui s’explique seulement par le pari continu pour 

l’innovation et une authentique “passion pour la fabrication”.

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
À LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE

TRANSFORMONS NOS IDÉES  
EN SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES, APPLIQUANT

CRÉATIVITÉ INNOVATION EXPÉRIENCE
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FABRICATION D’AVANT-GARDE
PASSION POUR LA QUALITÉ

AUTOMATISATION DES PROCESS  

POUR GARANTIR LA QUALITÉ 

Notre pari nous a conduit à l’automatisation et à un haut niveau de flexibilité dans les 
process de fabrication, s’accompagnant d’une réduction des délais de livraison. Ainsi, nous 

nous adaptons aux demandes d’un marché en constante évolution.

NOS CENTRES MODERNES  
DE PRODUCTION,  SE CARACTÉRISENT PAR:

AUTOMATISATION INNOVATION INTÉGRATION

Televés fabrique lui-même ses produits dans ses propres installations, raison pour laquelle ses produits portent 
le tampon European Technology Made in Europe. Elle a été pionnière sur son marché à employer les technologies 
de montage de composants en surface (circuits imprimés PCB), et assembler des produits sur des lignes robotisées. 
Ses usines sont en constante évolution, ayant adopté le paradigme industriel 4.0 et des technologies de pointe sur 

son secteur, comme TForce, que constitue la base pour la conception d’une nouvelle génération d’équipements 
aux  prestations avancées. Afin de garantir à ses produits qualité et durée de vie maximale, elle s’appuie sur propres 

laboratoires de tests et contrôle de qualité.



ANTENNES TERRESTRES
ANTENNES INTELLIGENTES AVEC TECHNOLOGIE TFORCE

GRANDE PLAGE
 DYNAMIQUE

MEILLEURE ZONE 
DE COUVERTURE TNT 

GAIN 
TRES ÉLEVÉ

TRES FAIBLE 
FACTEUR DE BRUIT

FABRIQUÉE
EN EUROPE

+
27%

dBi

PLUS D’INFO SUR TFORCE
FR.TELEVES.COM/TFORCE

Très fort

Très faible

Signal optimisé

Réglage automatique du signal

Televes dépasse l’ère du silicium et inaugure dans le 
domaine de la conception de composants électroniques, 
avec l’ exploitation de circuits intégrés dans la bande des 
micro-ondes.

TForce est basée sur des composants semi-conducteurs de 
type arséniure de gallium (GaAs), fournissant aux produits 
qui l’intègrent des fonctionnalités difficiles à égaler.

Les antennes intelligentes Televes intègrent le BOSS 
(Balanced Output Signal System). Ne vous souciez plus de 
la force du signal, pointez l’antenne et le BOSS s’occupe de 
régler le signal de sortie à son niveau optimisé, de façon 
automatique.

La création d’un BOSS avec technologie TForce, 
basée sur l’utilisation de composants MMIC, est un 
pas extraordinaire vers l’optimisation de la plage 
dynamique.
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ANTENNES TERRESTRES
ANTENNES INTELLIGENTES AVEC TECHNOLOGIE TFORCE

GAMME NOVA BOSS: ANTENNES SPECIALES

ANTENNE TYPE de Réception Installation
recommAndéé POUR LE PLUS

STATIQUE
Bâtiments emblématiques,

Façades, Balcons

Faible impacte visuel

 STATIQUE
(Longs séjours)

Caravanes (Campings)

Mecanique optimisée
pour installation en caravanes

 STATIQUE
(Courts séjours)

Motorhomes et Embarcations
 Pas besoin d’orienter l’antenne

En mouvement
Motorhomes, Embarcations et Autobus

 Elément du système TVMotion 
(antenne+récepteur)

capable de recevoir des signaux
dans toutes les directions

et de sélectionner le meilleur

ANTENNE DAT BOSS 

ANTENNE DAT BOSS MIX

La première antenne intelligente

Une antenne pour la réception de l’ UHF et de la  Bande  III.

ANTENNE DAT BOSS LR 

DAT BOSS  MIX LR ANTENNA 

Antenne UHF Long Range pour réception en conditions ext-
rèmes de réception

Une antenne Long Range pour Bande III et UHF en conditions 
extrèmes de réception.

GAMME DAT BOSS AVEC TECHNOLOGIE  TFORCE: ANTENNES UHF INTELLIGENTES

G. UHF
45dBi

G. UHF
47dBi

G. UHF
44dBi

G. BIII
36,5dBi

G. UHF
46dBi

G. BIII
36,5dBi



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

ANTENNES TERRESTRES
INTELLIGENTES

L’antenne est l’élément 
essentiel d’une bonne 

réception TNT (antennes UHF) 
ou radio (antenne FM).

Pour garantir leur durabilité, les antennes 
Televés sont fabriqués en aluminium 

(inoxydable) avec des accessoires 
de fixation en zamak, résistant à 

l’oxydation et à la rupture.

Le choix d’une antenne UHF se fait en 
tenant compte de sa capacité à recevoir un 

signal (gain) et de sa directivité.

Parmi la gamme d’antennes UHF, la 
série DAT devient intelligente grâce à 

l’intégration de la technologie BOSS 
(Balanced Output Signal System) dans le 

boîtier de raccordement.

Toutes ces antennes UHF 
intègrent un système de filtre 

mécanique et électronique 
face aux interférences 4G/

LTE. Choisissez vos références 
pour  1er ou 2ème Dividende 

Numérique (LTE790 ou 
LTE700)

Utilisez une alimentation 
via le câble coaxial pour 

activer l’intelligence 
(BOSS) de l’antenne. Sans 

alimentation, elle reste une 
antenne passive de haute 

performance

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN
(dBi)

LONGUEUR
(mm)

 D
AT

 B
OS

S A
n

te
n

n
es

 In
te

lli
ge

n
te

s

149921
LTE700 Antenne “DAT BOSS” 

avec technologie BOSS: 
la première antenne intelligente

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

42
(17 sans BOSS)

1112
149941
LTE790

UHF: 
470...790 MHz
Canaux 21-60

45
(17 sans BOSS)

149721
LTE700 Antenne “DAT BOSS LR” 

à haut gain pour conditions de réception 
particulièrement difficiles

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48 47

(19 sans BOSS) 1825
149740
LTE790

UHF: 
470...790 MHz
Canaux 21-60

149421
LTE700

Antenne “DAT BOSS MIX” 
une antenne intelligente mixte pour la 

réception de la BIII et l’UHF

BIII: 
174...230 MHz
Canaux 5-12

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

BIII: 36,5
(8.5 sans BOSS)

UHF: 41
(16 sans BOSS)

1200

149441
LTE790

BIII: 
174...230 MHz
Channels 5-12

UHF: 
470...790 MHz
Canaux 21-60

BIII: 36,5
(8.5 sans BOSS)

UHF: 44
(16 sans BOSS)

149821
LTE700

Antenne “DAT BOSS MIX LR” 
à haut gain pour conditions de réception  

particulièrement difficiles de la BIII et 
l’UHF

BIII: 
174...230 MHz
Canaux 5-12

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

BIII: 36.5
(8.5 w/o BOSS)

UHF: 46
(16 w/o BOSS)

1900

DAT Series: Antennes intelligentes 
Une antenne traditionnelle active 
intègre un simple amplificateur 
qui peut engendrer des problèmes 
de saturation. Les antennes BOSS 
Televes ne sont pas actives, elles 
sont intelligentes: L’élément BOSS 
règle le gain afin d’éviter tout 
problème de saturation, et l’adapte 
en tenant compte des fluctuations 
du signal. La sortie est donc 
toujours optimisée.

Sa nouvelle conception en technologie 
TForce, rend ce dispositif intelligent encore 
plus polyvalent:

LARGE PLAGE DYNAMIQUE: permet de 
recevoir une TV de qualité dans une grande 
variété de situations critiques, des zones 
de signaux très faibles, aux installations 
recevant des niveaux élevés.

AUGMENTATION DE LA ZONE DE 
COUVERTURE TNT:  jusqu’à  27% de plus 
que les modèles précédents..

INTÉRESSANT 
À SAVOIR



CONDITIONNEMENT EXEMPLE D’APPLICATION

UN PEU PLUS D’INFORMATION
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TROP FAIBLE SIGNAL DE SORTIE
PARFAIT

Série DAT: Activation de l’intelligence

Vcc

Antenne DAT

Alimentation

Distribution

Le dispositif BOSS peut être alimenté de12...24V

PENDENTE

RÉCEPTION PLUS STABLE: est capable de 
supporter des variations de signal ou des 
atténuations (“fadding”) sans affectation pour 
l’installation TV.

C/N OPTIMISÉ: grace à un facteur de bruit de 
seulement 1,2dB qui respecte la qualité du 
signal reçu.

GAIN TRES ÉLEVÉ: La technologie TForce 
offre au BOSS un gain de 13dB, en UHF et en 
Bande III.

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 798x409x69 1   

8424450185056

8424450185025

Boîte 1000x425x135 1  

8424450185360

8424450185377

Boîte 890x411x70 1  

8424450185421

8424450185391

Boîte 1020x425x135 1 NC

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN
(dBi)

LONGUEUR
(mm)

 D
AT

 B
OS

S A
n

te
n

n
es

 In
te

lli
ge

n
te

s

149921
LTE700 Antenne “DAT BOSS” 

avec technologie BOSS: 
la première antenne intelligente

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

42
(17 sans BOSS)

1112
149941
LTE790

UHF: 
470...790 MHz
Canaux 21-60

45
(17 sans BOSS)

149721
LTE700 Antenne “DAT BOSS LR” 

à haut gain pour conditions de réception 
particulièrement difficiles

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48 47

(19 sans BOSS) 1825
149740
LTE790

UHF: 
470...790 MHz
Canaux 21-60

149421
LTE700

Antenne “DAT BOSS MIX” 
une antenne intelligente mixte pour la 

réception de la BIII et l’UHF

BIII: 
174...230 MHz
Canaux 5-12

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

BIII: 36,5
(8.5 sans BOSS)

UHF: 41
(16 sans BOSS)

1200

149441
LTE790

BIII: 
174...230 MHz
Channels 5-12

UHF: 
470...790 MHz
Canaux 21-60

BIII: 36,5
(8.5 sans BOSS)

UHF: 44
(16 sans BOSS)

149821
LTE700

Antenne “DAT BOSS MIX LR” 
à haut gain pour conditions de réception  

particulièrement difficiles de la BIII et 
l’UHF

BIII: 
174...230 MHz
Canaux 5-12

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

BIII: 36.5
(8.5 w/o BOSS)

UHF: 46
(16 w/o BOSS)

1900

probLèmes de qualité du signal TNT?

SI LA DAT BOSS NE REÇOIT PAS,
RIEN NE PEUT!

SCANNER POUR VOIR LA VIDÉO

FR.TELEVES.COM/DATBOSS

A0
03
91



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

ANTENNES PASSIVES 
D’EXTÉRIEUR

Televes offre une gamme 
complète d’antennes passives 

pour toutes les bandes de 
réception: TNT (antenne UHF 

ou BIII) ou radio (antenne 
FM), conçues et fabriquées en 

Europe.
Elles sont fabriquées en aluminium 

(matériau inoxydable) avec accessoires  
d’assemblage en zamak, antirouille et 
de ongue durée, avec des contrôles de 

qualité stricts afin de toujours garantir la 
durée de vie et la fiabilité des antennes.

Le zamak est un alliage de 
zinc, aluminium, magnésium 

et cuivre, synonyme de 
longévité, robustesse et 

résistance. 

Toutes ces antennes UHF 
intègrent un système 
de filtre mécanique et 
électronique face aux 
interférences 4G/LTE. 

Choisissez vos références 
pour 1ère ou 2ème 

Dividende Numérique 
(LTE790 ou LTE700)

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN
(dBi)

LONGUEUR 
(mm)

FM
 R

ad
io

1201
Antenne omnidirectionelle FM 

avec un dipôle circulaire de conception 
compacte

FM:
88...108 MHz 1 500

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN 
(dBi)

LONGUEUR 
(mm)

UH
F T

N
T

111942
LTE790

Antenne “Yagi Edge” 
19 éléments, compacte et legère

UHF: 
470...790 MHz
Canaux 21-60

10 695

149221
LTE700

Antenne “V Zenit”
un excellent rapport gain longueur, pour 

la réception UHF

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

13 890

149201
LTE790

“V Zenit” Antenne en technologie CSG 
(géométrie de sélection de canal): 

le changement de position des axes 
d’orientation des éléments directeurs, 
permet de modifier la réponse en fré-

quence de l’antenne

UHF: 
470...774/782/790 

MHz
Canaux 21-58/59/60

15 890

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN
(dBi)

LONGUEUR 
(mm)

BI
II/

UH
F 

TN
T

149321
LTE700

Antenne “V Zenit MIX”
un excellent rapport gain longueur, pour 

la réception mixte BIII et UHF

BIII: 
174...230 MHz
Canaux 5-12

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

BIII: 8.5
UHF: 13 1056

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN
(dBi)

LONGUEUR 
(mm)

BI
II 

TN
T

106601
Antenne “V BIII” 

Une antenne BIII différente, avec une 
conception innovante et compacte

BIII: 
174...230 MHz
Canaux 5-12

9 840

V Zenit: Trois antennes en une. 

La Technologie CSG de l’antenne est une 
nouvelle façon d’aborder la conception et 
la réalisation des antennes TV en donnant 
à l’antenne le rôle de filtre réglable par 
modification de sa forme (géométrie).

INTÉRESSANT 
À SAVOIR
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TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Box 601x497x92 1  8424450012017

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Box 723x179x67 1   8424450178942

Box 648x299x62 1 8424450184219

Box 648x299x62 1  8424450169896

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN
(dBi)

LONGUEUR 
(mm)

FM
 R

ad
io

1201
Antenne omnidirectionelle FM 

avec un dipôle circulaire de conception 
compacte

FM:
88...108 MHz 1 500

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN 
(dBi)

LONGUEUR 
(mm)

UH
F T

N
T

111942
LTE790

Antenne “Yagi Edge” 
19 éléments, compacte et legère

UHF: 
470...790 MHz
Canaux 21-60

10 695

149221
LTE700

Antenne “V Zenit”
un excellent rapport gain longueur, pour 

la réception UHF

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

13 890

149201
LTE790

“V Zenit” Antenne en technologie CSG 
(géométrie de sélection de canal): 

le changement de position des axes 
d’orientation des éléments directeurs, 
permet de modifier la réponse en fré-

quence de l’antenne

UHF: 
470...774/782/790 

MHz
Canaux 21-58/59/60

15 890

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Box 898x299x62 1  8424450184226

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN
(dBi)

LONGUEUR 
(mm)

BI
II/

UH
F 

TN
T

149321
LTE700

Antenne “V Zenit MIX”
un excellent rapport gain longueur, pour 

la réception mixte BIII et UHF

BIII: 
174...230 MHz
Canaux 5-12

UHF: 
470...698 MHz
Canaux 21-48

BIII: 8.5
UHF: 13 1056

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Box 898x344x62 1  8424450182604

RÉF. DESCRIPTION BANDE GAIN
(dBi)

LONGUEUR 
(mm)

BI
II 

TN
T

106601
Antenne “V BIII” 

Une antenne BIII différente, avec une 
conception innovante et compacte

BIII: 
174...230 MHz
Canaux 5-12

9 840

V Zenit Antenna

Canaux 21-58 UHF Canaux 21-59 UHF Canaux 21-60 UHF

Répartiteur

Distribution

Antenne UHF passive

Installation pour la réception de l’UHF, de la BIII et de la FM

CH 58

LTE/4G

CH 58

LTE/4G

LTE/4G

CH 59

LTE/4G

CH 60

Un système de fixation sûr et adaptable.

Les antennes extérieures doivent toujours résister aux effets des 
conditions météorologiques défavorables. 

C’est pourquoi ces antennes sont enserrées, à une extrémité, 
dans un système de fixation robuste qui permet de légères 
modifications de l’inclinaison de l’antenne sur l’axe vertical.

Les réflecteurs sont fixés par un système d’attache fabriqué en 
zamak qui simplifie l’installation et augmente la résistance de 
l’ensemble de  l’antenne.

DAT BOSS

VBIII

FM

Ampli NanoKom*
(DC UHF = ON)

Vdc

Alimentation

Vdc

* Amplificateur UHF et BIII.
Utilisez un coupleur de mât si l’amplification n’est pas nécessaire.

2015 © Copyright, Televés S.A. 
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1110

8

13 14

9

12
CLAC!

Мод. N. kat. Ref. Art. Ref. Art. N. Ref. Ref. 106601

Полоса 
частот Pasmo pracy Bande de 

travail Banda Banda de 
trabalho Band Banda de 

trabajo
Working 
band MHz 174 - 230

(CH 5 - 12)

Коэффициент 
усиления Zysk Gain Guadagno Ganho Gewinn / 

Verstärkung Ganancia Gain dBi 9

Отношение 
"front to back"

Wspołczynnik 
P/T

Rapport 
A/A Rapp. A/D Relaçãó 

F/T
Vor-Rück-
Verhältnis

Relación 
D/A F/B ratio dB > 15

Ветровая 
нагрузка

Obciążenie 
wiatrem

Résistance 
au vent

Carico del 
vento

Carga 
vento Windlast Carga al 

viento Wind load N 49.9 (@ 130 Km/h)
68.6 (@ 150 Km/h)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Назначение: Антенна эфирная из высококачественного 
алюминия МВ3 диапазона с высоким коэффициентом 
усиления, предназначенная для приема аналогового и 
цифрового ТВ. Состоит из диполя, уголкового отражателя и 
двух направляющих с двумя директорами.

Технические характеристики: Приведены выше в таблице.

Конструкция и порядок установки: Иллюстрации выше на 
рисунках 1 – 14. 

Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для 
жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после 
окончания срока его службы утилизация производится без 
специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия изготовителя: Компания Televes S.A. предоставляет 
один год гарантии с момента покупи для стран ЕЭС. Для стран, 
не входящих в ЕЭС, применются юридические гарантии 
данной страны на момент покупки.  Для подтверждения даты 
покупки сохраняйте чек. В  течение  гарантийного  срока  
компания Televes S.A.  бесплатно устраняет  неполадки, 
вызванные бракованными материалами или дефектами, 
возникшими по вине производителя. 

Условия  гарантийного  обслуживания: Условия  
гарантийного  обслуживания не  предусматривают  
устранение ущерба, возникшего вследствие неправильного 
использования или износа изделия, форс-мажорных 
обстоятельств или иных факторов, находящегося вне 
контроля компании Televes S.A.

Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования 
компании Televes S.A. подтверждено международными 
сертификатами CE и ISO 9001, а также регулирующими 
лицензиями и сертификатами соответствующих стран. 

Оборудование произведено в Испании: Televes, S.A., CIF: 
A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de 
Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, televes@televes.com.

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке:   
D. мм/гг (мм = месяц / гг = год).
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CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

ANTENNES SPÉCIALES
D’EXTÉRIEUR

RÉF. DESCRIPTION BANDE
PASSANTE GAIN (dB) DIMENSIONS 

(mm)

RÉ
CE

PT
IO

N 
ST

AT
IQ

UE
144144

Antenne “DiNova BOSS”: faible impact 
visuel.

Idéal pour les batiments emblémati-
ques, façades, balcons et appartements.

FM :
88...108 MHz 

BIII : 
174...230 MHz

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

BIII : 10
UHF : 22 450x315x75

144501

Antenne “CampNova BOSS”: un séjour 
animé au camping.

Système de fixation optimisé pour 
une installation sur la caravane 

(câble protégé à l’intérieur du mât et 
compatible avec des mâts allant jusqu’à 

30mm de diamètre).
Idéal pour les caravanes.

FM :
88...108 MHz 

BIII : 
174...230 MHz

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

BIII : 10
UHF : 22 320x290x107

144441

 Antenne “OmniNova BOSS”: n’a  besoin 
d’être orientée (omnidirectionnelle).

Idéal pour motorhomes et 
embarcations.

AM : 
0,153...30 MHz

BI : 
47...68 MHz

FM :
88...108 MHz

BIII : 
174...230 MHz

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

AM : -
BI : 30
FM : 20
BIII : 28
UHF : 30

320x290x107

RÉF. DESCRIPTION ANTENNE
TRINOVA

RÉCEPTEUR 
TRIMOTION

DIMENSIONS 
(mm)

RX
 EN

 M
OU

VE
M

EN
T

144740

+

512501

Système “TVMotion” 
(antenne+récepteur): 

capable de recevoir des signaux
dans toutes les directions (différents 

émetteurs)
et de sélectionner le meilleur.

Idéal pour motorhomes, embarcations 
et autobus.

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

Gain: 25dB

Images en 
Haute Défini-

tion.
Sortie HDMI 

et vidéo com-
posite

320x290x72

+

256x114x35

Toutes ces antennes UHF 
intègrent un système de filtre 
face aux interférences 4G/LTE. 

Ce type d’antennes intelligentes 
intègre la technologie BOSS et 

permet de recevoir la TNT en conditions 
spéciales.

La gamme de produits d’extérieur, 
fabriquée avec des matériaux de 

haute résistance, se caractérise par 
son esthétisme et sa discrétion, idéal 
pour une installation en emplacement 

critiques.

Il existe des antennes concues pour une 
réception statique, dans différents 

cas de réception, alors que le système 
TVMotion permet la réception en 

mouvement.

Ces antennes ont été conçues 
pour fonctionner normalement 
en mode intelligent (BOSS Tech 
activé). Ce dispositif s’occupe 
d’optimiser automatiquement 
le niveau de sortie et le gain, en 
assurant un rendement optimum.

TROP FORT

TROP FAIBLE

SIGNAL DE SORTIE
PARFAIT

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

Tous les accessoires pour 
une installation simple 
(supports, câbles...) et 

pour l’activation du BOSS 
(alimentation) sont livrés 

avec les produits
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AN
TE

NN
ES

 T
ER

RE
ST

RE
S

RF3 RF1

HDMI / VIDEO

TRINOVA

12 ... 24Vdc

TRIMOTION
(Ref. 512501)

IR

10Vdc

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 348x369x124 1 u. 8424450178034

Boîte 332x367x124 1 u. 8424450182864

Boîte 348x369x124 1 u. 8424450167199

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

2 Boîtes

340x367x124

et

326x143x50

1 u.

et

1 u. 

8424450177686

et

8424450173565

RÉF. DESCRIPTION BANDE
PASSANTE GAIN (dB) DIMENSIONS 

(mm)

RÉ
CE

PT
IO

N 
ST

AT
IQ

UE

144144

Antenne “DiNova BOSS”: faible impact 
visuel.

Idéal pour les batiments emblémati-
ques, façades, balcons et appartements.

FM :
88...108 MHz 

BIII : 
174...230 MHz

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

BIII : 10
UHF : 22 450x315x75

144501

Antenne “CampNova BOSS”: un séjour 
animé au camping.

Système de fixation optimisé pour 
une installation sur la caravane 

(câble protégé à l’intérieur du mât et 
compatible avec des mâts allant jusqu’à 

30mm de diamètre).
Idéal pour les caravanes.

FM :
88...108 MHz 

BIII : 
174...230 MHz

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

BIII : 10
UHF : 22 320x290x107

144441

 Antenne “OmniNova BOSS”: n’a  besoin 
d’être orientée (omnidirectionnelle).

Idéal pour motorhomes et 
embarcations.

AM : 
0,153...30 MHz

BI : 
47...68 MHz

FM :
88...108 MHz

BIII : 
174...230 MHz

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

AM : -
BI : 30
FM : 20
BIII : 28
UHF : 30

320x290x107

RÉF. DESCRIPTION ANTENNE
TRINOVA

RÉCEPTEUR 
TRIMOTION

DIMENSIONS 
(mm)

RX
 EN

 M
OU

VE
M

EN
T

144740

+

512501

Système “TVMotion” 
(antenne+récepteur): 

capable de recevoir des signaux
dans toutes les directions (différents 

émetteurs)
et de sélectionner le meilleur.

Idéal pour motorhomes, embarcations 
et autobus.

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

Gain: 25dB

Images en 
Haute Défini-

tion.
Sortie HDMI 

et vidéo com-
posite

320x290x72

+

256x114x35

Antenne DINOVA BOSS

Amplificateur

Système TVMotion

LA MEILLEURE RÉCEPTION TNT EN MOUVEMENT
ET EN ZONES DE COUVERTURES CONFLICTUELLES

Le système reçoit des signaux en embarcations, autobus, 
etc. qui proviennent de différents émetteurs, élimine 
les plus faibles ou les moins qualitatifs, et envoi vers le 
téléviseur les signaux les meilleurs.



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

ANTENNES 
SPÉCIALES
D’INTÉRIEUR

Toutes ces antennes UHF 
intègrent un système de 

filtre face aux interférences 
4G/LTE. 

Ce type d’antennes intelligentes 
intègre la technologie BOSS et 

permet de recevoir la TNT en intérieur.

Cette gamme de produits 
d’intérieur a été spécialement conçue 

en Plug&Play, pour une installation 
rapide et simple, là où les conditions 

ne permettent pas l’installation d’une 
antenne conventionnelle.

L’antenne Mira BOSS, en plus d’être utilisée pour son application principale qui est de 
recevoir le signal TV intérieur, peut aussi avoir un second mode d’application. Ce mode 
appelé “combiné” est utile pour les installations disposant d’une distribution avec antenne 
conventionnelle à laquelle il manque certains canaux émis, les canaux locaux en général.

Dans ce cas, on intercale simplement la MIRA BOSS  entre la prise antenne et la télévision. 
L’antenne capte les canaux manquant et les couple aux signaux existants de l’installation. 
Ainsi tous les signaux émis dans la zone peuvent être visualisés sur la TV.

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

Tous les accessoires pour 
une installation simple 
(supports, câbles...) et 

pour l’activation du BOSS 
(alimentation) sont livrés 

avec le produit

RÉF. DESCRIPTION BANDE
PASSANTE GAIN (dB) DIMENSIONS  

(mm)

 IN
TÉ

RI
EU

R 
A

n
te

n
n

es
 In

te
lli

ge
n

te
s

130201 Antenne “INNOVA BOSS” : 
sans nécessité d’orientation.

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

30 215x102x105

130140
Antenne “MIRA BOSS” à haut gain : 
permet une légère orientation pour 

conditions de réception difficiles.

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

35 213x51x217
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AN
TE

NN
ES

 T
ER

RE
ST

RE
STV

12V  / 100mA

TV

BOSS
TECH  

TV

TV

12V  / 100mA

TV

TV

BOSS
TECH 

ON

OFF

ON

TV

12V  / 100mA

TV

BOSS
TECH  

TV

TV

12V  / 100mA

TV

TV

BOSS
TECH 

ON

OFF

ON

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 222x114x105 1 u.  8424450149430

Boîte 222x227x61 1 u. 8424450176023

Antenne INNOVA BOSSRÉF. DESCRIPTION BANDE
PASSANTE GAIN (dB) DIMENSIONS  

(mm)

 IN
TÉ

RI
EU

R 
A

n
te

n
n

es
 In

te
lli

ge
n

te
s

130201 Antenne “INNOVA BOSS” : 
sans nécessité d’orientation.

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

30 215x102x105

130140
Antenne “MIRA BOSS” à haut gain : 
permet une légère orientation pour 

conditions de réception difficiles.

UHF : 
470...790 MHz
Canaux 21-60

35 213x51x217

Téléalimentation

Alimentation locale (220Vac)

Vcc 5..12V

Adaptateur ZAS HD

220Vac

MIRA BOSS comme antenne d’intérieur MIRA BOSS en mode combiné



CARACTÉRISTIQUES
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ANTENNES 
SATELLITE

RÉF. MATÉRIEL COULEUR TAILLE 
(mm) STRUCTURE GAIN (dBi) POIDS (Kg)

SÉ
RI

E Q
SD

 Q
ua

lit
y 

Sa
te

lli
te

 D
is

h

7902

Aluminium

O

QSD 75 :
750x850

Bras renforcé et galvanisé à 
chaud; prémonté et pliable 

pour une installation simple. 

Le passage de câble 
caché simplifie la fixation 

et améliore l’aspect de 
l’ensemble. 

La robustesse du support 
dorsal et bride donne une 

grande

stabilité à tout le système

Support de LNB prémonté, 
réglable en hauteur 

et fabriqué en ZAMAK. 

Visserie en acier inoxydable.

39,0 9,3

790204 B

790202 G

790203 R

7903

Aluminium

O

QSD 85 :
850x950 40,2 10,4

790304 B

790302 G

790303 R

La puissance d’émission des 
différents satellite se mesure 
à l’aide de courbes appelées 

“footprints” (empreintes). 
Ces courbes permettent 
de choisir le diamètre de 
la parabole, en fonction 

du  satellite souhaité et de 
la zone géographique de 

réception.

Les antennes satellites sont souvent 
installées sur les toits, lieux privilégiés 

qui permettent au signal d’éviter tout 
obstacle entre le satellite et l’antenne. 

La protection face à la corrosion 
est très importante car elle affecte 

directement la qualité du signal réfléchi 
par la parabole. C’est la raison pour 

laquelle ces deux gammes de paraboles 
ont un réflecteur en aluminium et une 

visserie en acier inoxydable.

La taille des antennes satellites varie 
en fonction de la puissance du signal 

satellite qu’elles reçoivent.

Une parabole fabriquée en aluminium est légère et n’est pas sensible à la corrosion. 

Quel série doit-on choisir?

Pourquoi choisir une parabole en aluminium?

Le zamak est un alliage de 
zinc, aluminium, magnésium 

et cuivre, synonyme de 
longévité, robustesse et 

résistance. 

RÉF. MATÉRIEL COULEUR TAILLE 
(mm) STRUCTURE GAIN (dBi) POIDS (Kg)

SÉ
RI

E I
SD

 In
ox

 S
at

el
lit

e 
D

is
h

793001

Aluminium

O

Ø 630 :
575x637

Support de réflecteur de 
haute résistance en fibre de 

verre.

Guide de câble à l’intérieur 
du bras en aluminium.

Bride et support robustes: 
fabriqués en ZAMAK.

Support de LNB flexible pour 
le réglage du convertisseur 

en fibre de verre.

Angle d’élévation avec un 
meilleur réglage: de 0 à 90º.

Visserie en acier inoxydable.

36,2 NC

793002 B

793003 G

793004 R

 

793101

Aluminium

O

Ø 830 :
750x836 38,8 NC

793102 B

793103 G

793104 R

ISD QSD
Facilité d’installation:   
Robustesse    
Durabilité    
Design   

INTÉRESSANT 
À SAVOIR



CONDITIONNEMENT EXEMPLE D’APPLICATION

UN PEU PLUS D’INFORMATION

17

AN
TE

NN
ES

 S
AT

EL
LI

TE

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 842x1170x166 1 u.  

8424450144442

8424450149706

8424450146422

8424450146439

Boîte 992x1192x166 1 u. 

8424450144459

8424450149713

8424450146392

8424450146408

RÉF. MATÉRIEL COULEUR TAILLE 
(mm) STRUCTURE GAIN (dBi) POIDS (Kg)

SÉ
RI

E Q
SD

 Q
ua

lit
y 

Sa
te

lli
te

 D
is

h

7902

Aluminium

O

QSD 75 :
750x850

Bras renforcé et galvanisé à 
chaud; prémonté et pliable 

pour une installation simple. 

Le passage de câble 
caché simplifie la fixation 

et améliore l’aspect de 
l’ensemble. 

La robustesse du support 
dorsal et bride donne une 

grande

stabilité à tout le système

Support de LNB prémonté, 
réglable en hauteur 

et fabriqué en ZAMAK. 

Visserie en acier inoxydable.

39,0 9,3

790204 B

790202 G

790203 R

7903

Aluminium

O

QSD 85 :
850x950 40,2 10,4

790304 B

790302 G

790303 R

Découvrez la série QSD: le TOP de la qualité.

Le disque aluminium de la série QSD (Quality Satellite Dish) est né de l’analyse rigoureuse des 
exigences que doit satisfaire un produit conçu pour résister aux conditions environnementales les 
plus extrêmes (sel, vent…).

Galvanisé pour une protection supérieure: Le métal du support de fixation de l’antenne QSD 
a subi un processus prolongé de galvanisation à chaud, dans des bains de zinc à très hautes 
températures. Le résultat est un produit solide très résistant aux effets de la corrosion et de la 
rouille.

La série QSD a été homologuée par 
l’Organisme Allemand TÜV.

TÜV

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte NC 1 u.  

8424450184714

8424450184721

8424450184738

8424450184745

Boîte NC 1 u. 

8424450184790

8424450184806

8424450184813

8424450184820

RÉF. MATÉRIEL COULEUR TAILLE 
(mm) STRUCTURE GAIN (dBi) POIDS (Kg)

SÉ
RI

E I
SD

 In
ox

 S
at

el
lit

e 
D

is
h

793001

Aluminium

O

Ø 630 :
575x637

Support de réflecteur de 
haute résistance en fibre de 

verre.

Guide de câble à l’intérieur 
du bras en aluminium.

Bride et support robustes: 
fabriqués en ZAMAK.

Support de LNB flexible pour 
le réglage du convertisseur 

en fibre de verre.

Angle d’élévation avec un 
meilleur réglage: de 0 à 90º.

Visserie en acier inoxydable.

36,2 NC

793002 B

793003 G

793004 R

 

793101

Aluminium

O

Ø 830 :
750x836 38,8 NC

793102 B

793103 G

793104 R

Réception Satellite

Récepteur SAT

LNB

LNB

COMMENT MONTER LA PARABOLE ISD?

FR.TELEVES.COM/630-830
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INTÉRESSANT 
À SAVOIR

TÊTE SATELLITE LNB
KITS TV SAT

RÉF. PARABOLE TÊTE SAT RÉCEPTEUR SAT ACCESSOIRES  COMPLÉMENTAIRES

KI
TS

 SA
TE

LL
IT

E

7506
Acier 

Ø 800 :
750x836 mm

SINGLE :
1 Sortie

1 Satellite

Réception de signaux 
numériques en clair 
(FTA), avec modula-

teur RF: Possibilité de 
distribuer le signal sur 

un canal analogique 
généré en UHF vers 

toutes les autres prises 
de l’appartement

Support de parabole et LNB
Visserie

Connecteurs “F”

7525
Acier

Ø 800 :
750x836 mm

MONOBLOCK :
1 Sortie

2 Satellites 
(Astra 19,2ºE + 
HotBird 13ºE)

Réception de signaux 
numériques en clair 
(FTA), avec modula-

teur RF: Possibilité de 
distribuer le signal sur 

un canal analogique 
généré en UHF vers 

toutes les autres prises 
de l’appartement

Support de parabole et LNB
Visserie

Connecteurs “F”

Utiliser des capuchons 
d’étanchéité sur les connecteurs 
du câble, aide à protéger le LNB 

de l’eau

Une tête satellite, aussi appelée LNB 
(Low Noise Block Down Converter), est 

l’élément que l’on installe sur le 
“bras” de la parabole, qui capture 

les hautes fréquences satellites (GHz) 
pour les convertir en fréquences de 

télévision (MHz) faciles à acheminer 
vers le grand public. 

Une tête satellite peut disposer d’ une 
ou deux sorties à connectique «F» 

(modèle single ou Twin), en fonction 
du nombre de récepteurs souhaités 

dans le logement.

Les kits SAT incluent tous les éléments 
nécessaires à l’installation, pour la 

réception des chaînes satellites en clair : 
parabole, tête satellite LNB, récepteur avec 
télécommande, accessoires mécaniques et 

accessoires de connexion.

En installant une antenne satellite...

Fixer l’élévation
L’angle d’elévation 
doit correspondre 
au lieu de votre 
résidence.

Orienter la parabole
Orientez l’antenne vers 
le sud et faites la pivoter 
lentement vers l’est ou 
l’ouest en fonction de 
la position orbitale du 
satellite et de l’angle 
donné par les cartes 
d’orientation.

Une tête satellite Single ou Twin 
permet de recevoir les chaînes 

provenant du satellite vers 
lequel l’antenne est orientée. 

Cependant, une tête Monoblock 
offre la possibilité de recevoir 
les chaînes de deux satellites, 
normalement Astra 19,2ºE et 

Hot Bird 13ºE

RÉF. NOMBRE DE SORTIES FRÉQUENCES FACTEUR DE 
BRUIT (dB) GAIN (dB) CONSOMMATION  (mA)

TÊ
TE

 SA
TE

LL
IT

E L
N

B 4365
SINGLE : 
1 Sortie

(1 Satellite)

Entrée :
10,7...12,75 GHz

Sortie :
950...1950 MHz

1100...2150 MHz

0,3 60 90

4332
TWIN :

2 Sorties
(1 Satellite)

Entrée :
10,7...12,75 GHz

Sortie :
950...1950 MHz

1100...2150 MHz

0,3 60 170
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AN
TE

NN
ES

 S
AT

EL
LI

TE

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x58 6 u.  8424450043653

T2 166x268x67 6 u. 8424450043325

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 860x770x125 1 u.  8424450075067

Boîte 860x770x125 1 u. 8424450075258

RÉF. PARABOLE TÊTE SAT RÉCEPTEUR SAT ACCESSOIRES  COMPLÉMENTAIRES

KI
TS

 SA
TE

LL
IT

E

7506
Acier 

Ø 800 :
750x836 mm

SINGLE :
1 Sortie

1 Satellite

Réception de signaux 
numériques en clair 
(FTA), avec modula-

teur RF: Possibilité de 
distribuer le signal sur 

un canal analogique 
généré en UHF vers 

toutes les autres prises 
de l’appartement

Support de parabole et LNB
Visserie

Connecteurs “F”

7525
Acier

Ø 800 :
750x836 mm

MONOBLOCK :
1 Sortie

2 Satellites 
(Astra 19,2ºE + 
HotBird 13ºE)

Réception de signaux 
numériques en clair 
(FTA), avec modula-

teur RF: Possibilité de 
distribuer le signal sur 

un canal analogique 
généré en UHF vers 

toutes les autres prises 
de l’appartement

Support de parabole et LNB
Visserie

Connecteurs “F”

Réception de 1 satellite

Réception de 2 satellites

Au cas où il s’agit 
d’une tête Mono-
block...
Fixez par le côté 
HotBird et tournez 
légèrement selon 
l’illustration.

Angulo “b1” Angulo “b2”

RÉF. NOMBRE DE SORTIES FRÉQUENCES FACTEUR DE 
BRUIT (dB) GAIN (dB) CONSOMMATION  (mA)

TÊ
TE

 SA
TE

LL
IT

E L
N

B 4365
SINGLE : 
1 Sortie

(1 Satellite)

Entrée :
10,7...12,75 GHz

Sortie :
950...1950 MHz

1100...2150 MHz

0,3 60 90

4332
TWIN :

2 Sorties
(1 Satellite)

Entrée :
10,7...12,75 GHz

Sortie :
950...1950 MHz

1100...2150 MHz

0,3 60 170

Récepteur 
SAT

Récepteur 
SAT

SINGLE

MONOBLOCK

19

TWIN

Récepteur 
SAT
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FILTRES LTE/4G
COUPLEURS DE MÂT

RÉF. BANDE
PASSANTE INSTALLATION TYPE DE 

CONNECTIQUE REJECTION

FI
LT

RE
S L

TE
 

405101
UHF :

470...774 MHz
Canaux 21-58

EXTÉRIEUR EasyF MOYENNE

405402
VHF/UHF :

47...782 MHz
Canaux 21-59

EXTÉRIEUR EasyF HAUTE

405401
VHF/UHF :

47...790 MHz
Canaux 21-60

EXTÉRIEUR EasyF HAUTE

403101
UHF :

470...774 MHz
Canaux 21-58

INTÉRIEUR F MOYENNE

403402
VHF/UHF :

47...782 MHz
Canaux 21-59

INTÉRIEUR F HAUTE

403401
VHF/UHF :

47...790 MHz
Canaux 21-60

INTÉRIEUR F HAUTE

404411
UHF :

470...774 MHz
Canaux 21-58

INTÉRIEUR 9,52 MOYENNE

404412
VHF/UHF :

47...790 MHz
Canaux 21-60

INTÉRIEUR 9,52 HAUTE

RÉF. NOMBRE D’ENTRÉES ET 
BANDES COUPLÉES INSTALLATION TYPE DE 

CONNECTIQUE PASSAGE DE COURANT

CO
UP

LE
UR

S 433401

3 ENTRÉES :
VHF : 47...254 MHz

UHF1 : 470...790 MHz
UHF2 : 470...790 MHz

EXTÉRIEUR EasyF UHF1 : 100 mA max.

434001
2 ENTRÉES :

MATV : 5...790 MHz
SAT : 950...2150

INTÉRIEUR F SAT : 1000 mA max.

RÉF. 405101 405402 405401 403101 / 404411 403402 403401 / 404412

Bande passante MHz 470 ... 774 47 ... 782 47 ... 790 470 ... 774 47 ... 782 47 ... 790
Atténuation bande passante dB 1
Bande réjectée MHz 791 ... 862 793 ... 862 791 ... 862 791 ... 862 793 ... 862
Atténuation bande réjectée dB >25 >25 >20 >25 >25 >20
Indice de protection IP 23 20
Dimensions mm 88x79x42 64x34x22,5
Poids gr 220 80

Ces filtres empêchent les signaux 
LTE/4G d’accéder aux produits actifs de 

l’installation de télévision qu’ils peuvent 
affecter. Les filtres Televes offrent tout un 

éventail de solutions basées sur la bande de 
fréquence utilisée et le format du produit.  

Le choix de la fréquence de coupure 
doit prendre en compte les canaux TNT 

présents, alors que le format dépend de 
l’emplacement (en extérieur ou en intérieur) 

du produit à protéger et de la connectique 
souhaitée.

Le coupleur positionne sur une seule sortie 
des signaux venant de différentes antennes. 

Monté dans un boîtier plastique qui le 
protège efficacement des intempéries, il 
est généralement installé sur le mât des 

antennes.

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

Le format « EasyF » sans néces-
sité de connecteurs, facilite, 

économise et réduit le temps 
d’installation

Le rôle des filtres ne se limitant 
pas à éliminer les interférences, 
leurs caractéristiques doivent 

être d’abord très précises, pour 
ne pas modifier la bande TV ni 
les multiplex des opérateurs TV
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TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 126x95x45 10 u.  8424450154588

Boîte 90x81x45 10 u. 8424450168448

Boîte 90x81x45 10 u.  8424450154595

Boîte 80x36x25 10 u. 8424450154564

Boîte 80x36x25 10 u. 8424450179017

Boîte 80x36x25 10 u. 8424450154571

Sachet B3 122x78x30 10 u. 8424450167823

Sachet B3 122x78x30 10 u. 8424450167830

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x52 10 u. 8424450183168

NC NC NC 8424450183175

RÉF. BANDE
PASSANTE INSTALLATION TYPE DE 

CONNECTIQUE REJECTION

FI
LT

RE
S L

TE
 

405101
UHF :

470...774 MHz
Canaux 21-58

EXTÉRIEUR EasyF MOYENNE

405402
VHF/UHF :

47...782 MHz
Canaux 21-59

EXTÉRIEUR EasyF HAUTE

405401
VHF/UHF :

47...790 MHz
Canaux 21-60

EXTÉRIEUR EasyF HAUTE

403101
UHF :

470...774 MHz
Canaux 21-58

INTÉRIEUR F MOYENNE

403402
VHF/UHF :

47...782 MHz
Canaux 21-59

INTÉRIEUR F HAUTE

403401
VHF/UHF :

47...790 MHz
Canaux 21-60

INTÉRIEUR F HAUTE

404411
UHF :

470...774 MHz
Canaux 21-58

INTÉRIEUR 9,52 MOYENNE

404412
VHF/UHF :

47...790 MHz
Canaux 21-60

INTÉRIEUR 9,52 HAUTE

RÉF. NOMBRE D’ENTRÉES ET 
BANDES COUPLÉES INSTALLATION TYPE DE 

CONNECTIQUE PASSAGE DE COURANT

CO
UP

LE
UR

S 433401

3 ENTRÉES :
VHF : 47...254 MHz

UHF1 : 470...790 MHz
UHF2 : 470...790 MHz

EXTÉRIEUR EasyF UHF1 : 100 mA max.

434001
2 ENTRÉES :

MATV : 5...790 MHz
SAT : 950...2150

INTÉRIEUR F SAT : 1000 mA max.

RÉF. 433401 434001

Bandes couplées VHF UHF1 UHF2 MATV SAT
Bande passante MHz 47 ... 254 47 ... 790 47 ... 790 5 ... 790 950 ... 2150
Pertes d’insertion dB 1 5 4 2
Rejection entre entrées dB >40 (VHF-UHF) / >18 (UHF1-UHF2) >20
Courant max. sur entrées W 2
Indice de protection IP 23 20
Dimensions mm 88x79x42 98x75x27
Poids gr 220 220

RÉF. 405101 405402 405401 403101 / 404411 403402 403401 / 404412

Bande passante MHz 470 ... 774 47 ... 782 47 ... 790 470 ... 774 47 ... 782 47 ... 790
Atténuation bande passante dB 1
Bande réjectée MHz 791 ... 862 793 ... 862 791 ... 862 791 ... 862 793 ... 862
Atténuation bande réjectée dB >25 >25 >20 >25 >25 >20
Indice de protection IP 23 20
Dimensions mm 88x79x42 64x34x22,5
Poids gr 220 80

Installation extérieur

FILTRES 

COUPLEURS

Installation extérieur

Installation intérieur

UHF

UHF

SAT

UHF

UHF

VHF

UHF

Installation intérieur



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

AMPLIFICATEURS DE MÂT
AVEC ALIMENTATION

La fabrication des 
alimentations, totalement 

automatisée, est soumise à des 
règles de sécurité très strictes, 

puisque généralement d’usage 
interne ils font partie de 

l’environnement des enfants où 
les courts circuits sont proscrits

L’amplificateur possède un 
interrupteur pour activer 
le passage de courant CC, 
ce qui permet de partager 

l’alimentation avec une 
antenne intelligente (BOSS 

Tech) placée au-dessus.

La principale fonction de l’amplificateur 
de mât est d’amplifier et de récupérer 

le plus possible la qualité du signal 
reçu à l’antenne.  

Il est généralement installé sur le mât, 
à proximité de l’antenne, afin que leur 

signal d’entrée soit le moins dégradé et 
par conséquent que l’amplification soit 
la plus efficace possible. Cette gamme 

possède un très faible facteur de bruit 
(autour 1 dB) qui garantit un minimum de 

dégradation sur le signal TNT.

L’alimentation est conçue pour être 
installée à l’intérieur, raccordée au 
réseau électrique, et pour envoyer 

le courant à l’amplificateur situé 
à l’extérieur via le câble coaxial qui 

transporte déjà le signal TV

RÉF. NOMBRE D’ENTRÉES ET 
BANDES PASSANTES DONÉES SPÉCIFIQUES INSTALLATION TYPE DE 

CONNECTIQUE

AM
PL

I D
E M

ÂT
 +

 A
LI

M
EN

TA
TI

ON
 K

it

438640

AMPLI :
3 ENTRÉES :

VHF : 47...254 MHz
UHF : 470...790 MHz
SAT : 950...2150 MHz

ALIM :
1 ENTRÉE

5 ... 2500 MHz

AMPLI : 
- Gain UHF : 29 dB

- Technologie USOS (automatique)
- Consommation : 40mA

ALIM : 
- Tension de sortie: 12 V

- Courant de sortie : 220 mA
- Consommation d’énergie : 3,7 W

AMPLI :
EXTÉRIEUR

ALIM : 
INTÉRIEUR

EasyF

438840

AMPLI :
3 ENTRÉES :

BI/FM : 47...108 MHz
BIII/UHF : 

174...254 / 470...790 MHz
SAT : 950...2150 MHz

ALIM :
1 ENTRÉE

5...2500 MHz

AMPLI : 
- Gain UHF : 27 dB

- Technologie USOS (automatique)
- Consommation : 40mA

ALIM : 
- Tension de sortie: 12 V

- Courant de sortie : 220 mA 
- Consommation d’énergie : 3,7 W

AMPLI :
EXTÉRIEUR

ALIM : 
INTÉRIEUR

EasyF

RÉF. BANDE PASSANTE DONÉES SPÉCIFIQUES INSTALLATION TYPE DE 
CONNECTIQUE

AL
IM

EN
TA

TI
ON

550402 1 ENTRÉE :
5...862MHz

- Tension de sortie: 24 V
- Courant de sortie : 130 mA

- Consommation d’énergie : 3,6 W
- 2 Sorties

INTÉRIEUR F

RÉF. (PRODUIT DU KIT) 438640 (AMPLIFICATEUR)            438840                            (AMPLIFICATEUR)

Bandes d’entrée VHF UHF SAT BI/FM BIII / UHF SAT

Bande passante MHz 47... 254 470...790 950 ... 2150 47...108 174...254
470...790 950...2150

Gain dB - 28 - - 20 / 27 -

Niveau de sortie (10 canaux TNT) dBuV - 94 - - - / 94 -

Alimentation Vdc 12...24 12..24

Courant max. sur entrées mA - 40 300 - 40 300

Indice de protection IP 23

Dimensions mm 68x50x29

Poids gr 150
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TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x54 8 u.  8424450175019

T1 120x260x54 8 u. 8424450175026

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x40 8 u. 8424450141885

RÉF. NOMBRE D’ENTRÉES ET 
BANDES PASSANTES DONÉES SPÉCIFIQUES INSTALLATION TYPE DE 

CONNECTIQUE

AM
PL

I D
E M

ÂT
 +

 A
LI

M
EN

TA
TI

ON
 K

it

438640

AMPLI :
3 ENTRÉES :

VHF : 47...254 MHz
UHF : 470...790 MHz
SAT : 950...2150 MHz

ALIM :
1 ENTRÉE

5 ... 2500 MHz

AMPLI : 
- Gain UHF : 29 dB

- Technologie USOS (automatique)
- Consommation : 40mA

ALIM : 
- Tension de sortie: 12 V

- Courant de sortie : 220 mA
- Consommation d’énergie : 3,7 W

AMPLI :
EXTÉRIEUR

ALIM : 
INTÉRIEUR

EasyF

438840

AMPLI :
3 ENTRÉES :

BI/FM : 47...108 MHz
BIII/UHF : 

174...254 / 470...790 MHz
SAT : 950...2150 MHz

ALIM :
1 ENTRÉE

5...2500 MHz

AMPLI : 
- Gain UHF : 27 dB

- Technologie USOS (automatique)
- Consommation : 40mA

ALIM : 
- Tension de sortie: 12 V

- Courant de sortie : 220 mA 
- Consommation d’énergie : 3,7 W

AMPLI :
EXTÉRIEUR

ALIM : 
INTÉRIEUR

EasyF

RÉF. BANDE PASSANTE DONÉES SPÉCIFIQUES INSTALLATION TYPE DE 
CONNECTIQUE

AL
IM

EN
TA

TI
ON

550402 1 ENTRÉE :
5...862MHz

- Tension de sortie: 24 V
- Courant de sortie : 130 mA

- Consommation d’énergie : 3,6 W
- 2 Sorties

INTÉRIEUR F

RÉF. (PRODUIT DU KIT) 438640 (AMPLIFICATEUR)            438840                            (AMPLIFICATEUR)

Bandes d’entrée VHF UHF SAT BI/FM BIII / UHF SAT

Bande passante MHz 47... 254 470...790 950 ... 2150 47...108 174...254
470...790 950...2150

Gain dB - 28 - - 20 / 27 -

Niveau de sortie (10 canaux TNT) dBuV - 94 - - - / 94 -

Alimentation Vdc 12...24 12..24

Courant max. sur entrées mA - 40 300 - 40 300

Indice de protection IP 23

Dimensions mm 68x50x29

Poids gr 150

 

RÉF. / PRODUIT DU KIT 438640 / 438840 (ALIMENTATION) 550402

Sorties 1 2

Bande passante MHz 5...862 5...2400

Pertes d’insertion dB 1,5 1,5 (avec 1 sortie) / 4 (avec 2 sorties)

Alimentation réseau (50/60Hz) Vac 196...264

Tension de sortie Vdc 12 24

Courant de sortie mA 220 130

Indice de protection IP 20

Dimensions mm 86x65x26 145x45x35

Poids gr 130 220

Vcc

Vcc

Antenne VHF ou FM selon réf.

SAT

UHF

UHF

Antenne DAT BOSS

VHF FM

Amplificateur de mât + Alimentation

Alimentation



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

AMPLIFICATEURS 
D’APPARTEMENT

Les amplificateurs Televés 
peuvent aussi être utilisés 

comme des petites stations 
de tête, prenant en compte 
la faible longueur de câble 

coaxial en aval

La fabrication, totalement 
automatisée, est soumise à 
des règles de sécurité très 

strictes, puisque généralement 
d’usage interne ils font partie 

de l’environnement des 
enfants où les courts circuits 

sont proscrits

En règle générale, ces amplificateurs sont 
conçus pour augmenter le nombre de 

prises d’un réseau de distribution, 
à partir d’une prise déjà existante. La 

sortie TV offre un gain plus faible pour le 
raccordement direct au téléviseur. 

Son alimentation à découpage intégrée 
est de petite taille et de très faible 

consommation (50% de moins qu’un 
ampli standard), toujours dans le respect 

de l’écologie.

Avec une esthétique attractive adaptée à 
une installation dans le salon, ces amplis 
sont complètement blindés pour éviter la 

fuite ou l’infiltration de signaux.

Cette gamme très large offre différentes 
options pour un  choix adapté : 

connectique F ou « 9,52 », différents 
nombres de sorties, avec/sans voie retour 

pour réseaux câblés, capacité de distribuer 
la bande satellite.

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

RÉF. 552740 552840 552240 552940 552340 5531 553301 553501 5525 5520 5526 5530

Bande passante MHz  47...790 47...862 5...30 / 47...862 5...30 / 47...862 5...65 / 88..862 5...65 / 88..862 5...65 / 88..862 5...30 / 47...862 / 950...2150

Gain dB 25 20 (12 @ TV) 16 (11 @ TV) 16 (11 @ TV) 16 - / 24 - / 34 - / 18 (12 @ TV) - / 20 (13 @ TV) 9 / 20 (13 @ TV) (- / 10 / 12 @ TV)

Réglage du gain dB 12 18 12

Niveau de sortie (DIN45004B) dBuV 112 106 102 102 103 - / 112 - / 112 - / 106 - / 107 109 / 107 - / 105 / 110
Consommation totale AC W 2 3,5 2 6
Indice de protection IP 20

Dimensions mm 145x45x35 145x60x35 145x45x35

Poids gr 220

 

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE SORTIES TYPE DE 
CONNECTIQUE GAIN

CA
TV

 Ré
se

au
x 

câ
bl

és

553301
Voie retour : 5...30 MHz 
VHF/UHF : 47...862 MHz

1 SORTIE:
1 Standard F 24 dB

Voie retour: Passive

553501 Voie retour : 5...30 MHz 
VHF/UHF : 47...862 MHz

1 SORTIE:
1 Standard F 34 dB

Voie retour: Passive

5525 Voie retour : 5...65 MHz 
VHF/UHF : 88...862 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F

18 dB
Sortie TV: 12dB

Voie retour: Passive

5520 Voie retour : 5...65 MHz 
VHF/UHF : 88...862 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F

20 dB
Sortie TV: 13 dB

Voie retour: Passive

5526 Voie retour : 5...65 MHz 
VHF/UHF : 88...862 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F

20 dB
Sortie TV: 13dB

Voie retour: 9 dB

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE SORTIES TYPE DE 
CONNECTIQUE GAIN

SM
AT

V

5530
Voie retour : 5...30 MHz 
VHF/UHF : 47...862 MHz

SAT: 950...2150 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F

MATV: 18 dB, Sortie TV 10dB
SAT: 20 dB, Sortie TV: 12 dB 

Voie retour: Passive

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE SORTIES TYPE DE 
CONNECTIQUE GAIN

M
AT

V 
TN

T 
H

er
tz

ie
n

n
e

552740
VHF/UHF :

47...790 MHz
1 SORTIE:
1 Standard 9,52 25dB

552840 VHF/UHF :
47...790 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV 9,52 20 dB

Sortie TV: 12 dB

552240 VHF/UHF :
47...790 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F 20 dB

Sortie TV: 12 dB

552940 VHF/UHF :
47...790 MHz

5 SORTIES:
4 Standard + 1 prise TV 9,52 16 dB

Sortie TV: 11 dB

552340 VHF/UHF :
47...790 MHz

5 SORTIES:
4 Standard + 1 prise TV F 16 dB

Sortie TV: 11 dB

5531 VHF/UHF :
47...862 MHz

6 SORTIES:
6 Standard F 16 dB
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RÉF. 552740 552840 552240 552940 552340 5531 553301 553501 5525 5520 5526 5530

Bande passante MHz  47...790 47...862 5...30 / 47...862 5...30 / 47...862 5...65 / 88..862 5...65 / 88..862 5...65 / 88..862 5...30 / 47...862 / 950...2150

Gain dB 25 20 (12 @ TV) 16 (11 @ TV) 16 (11 @ TV) 16 - / 24 - / 34 - / 18 (12 @ TV) - / 20 (13 @ TV) 9 / 20 (13 @ TV) (- / 10 / 12 @ TV)

Réglage du gain dB 12 18 12

Niveau de sortie (DIN45004B) dBuV 112 106 102 102 103 - / 112 - / 112 - / 106 - / 107 109 / 107 - / 105 / 110
Consommation totale AC W 2 3,5 2 6
Indice de protection IP 20

Dimensions mm 145x45x35 145x60x35 145x45x35

Poids gr 220

 

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x40 8 u.  8424450122112

T1 120x260x40 8 u.  8424450122136

T1 120x260x40 8 u.  8424450055250

T1 120x260x40 8 u.  8424450055205

T1 120x260x40 8 u.  8424450055267

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x40 8 u.  8424450055304

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE SORTIES TYPE DE 
CONNECTIQUE GAIN

CA
TV

 Ré
se

au
x 

câ
bl

és

553301
Voie retour : 5...30 MHz 
VHF/UHF : 47...862 MHz

1 SORTIE:
1 Standard F 24 dB

Voie retour: Passive

553501 Voie retour : 5...30 MHz 
VHF/UHF : 47...862 MHz

1 SORTIE:
1 Standard F 34 dB

Voie retour: Passive

5525 Voie retour : 5...65 MHz 
VHF/UHF : 88...862 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F

18 dB
Sortie TV: 12dB

Voie retour: Passive

5520 Voie retour : 5...65 MHz 
VHF/UHF : 88...862 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F

20 dB
Sortie TV: 13 dB

Voie retour: Passive

5526 Voie retour : 5...65 MHz 
VHF/UHF : 88...862 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F

20 dB
Sortie TV: 13dB

Voie retour: 9 dB

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE SORTIES TYPE DE 
CONNECTIQUE GAIN

SM
AT

V

5530
Voie retour : 5...30 MHz 
VHF/UHF : 47...862 MHz

SAT: 950...2150 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F

MATV: 18 dB, Sortie TV 10dB
SAT: 20 dB, Sortie TV: 12 dB 

Voie retour: Passive

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x40 8 u.  8424450170458

T1 120x260x40 8 u.  8424450170595

T1 120x260x40 8 u.  8424450170588

T1 120x260x40 8 u.  8424450170625

T1 120x260x40 8 u.  8424450170601

T1 120x260x40 8 u.  8424450119396

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE SORTIES TYPE DE 
CONNECTIQUE GAIN

M
AT

V 
TN

T 
H

er
tz

ie
n

n
e

552740
VHF/UHF :

47...790 MHz
1 SORTIE:
1 Standard 9,52 25dB

552840 VHF/UHF :
47...790 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV 9,52 20 dB

Sortie TV: 12 dB

552240 VHF/UHF :
47...790 MHz

3 SORTIES:
2 Standard + 1 prise TV F 20 dB

Sortie TV: 12 dB

552940 VHF/UHF :
47...790 MHz

5 SORTIES:
4 Standard + 1 prise TV 9,52 16 dB

Sortie TV: 11 dB

552340 VHF/UHF :
47...790 MHz

5 SORTIES:
4 Standard + 1 prise TV F 16 dB

Sortie TV: 11 dB

5531 VHF/UHF :
47...862 MHz

6 SORTIES:
6 Standard F 16 dB

Type de connectique et nombre de sorties selon réf.

Sortie TV

MATV 
Terrestre

SMATV 
Terrestre + Satellite

CATV 
Réseau câblée 

Amplificateurs d´apartament



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

RÉPARTITEURS

La connectique « EasyF» sans 
nécessité de connecteurs, 

facilite, économise et réduit 
le temps d’installation.

Éléments qui répartissent le signal 
reçu (TV numérique, câble et 

satellite) sur différentes sorties. Le 
signal est identique sur chaque sortie 

du répartiteur.  

Cette gamme présente des répartiteurs 
à connectique différente, pour une 

installation en intérieur et en extérieur 
en utilisant un coffret plastique. 

La série à connectique EasyF, 
fabriquée en Zamak, offre un 

blindage face aux interférences 
éléctromagnétiques supérieur 
aux exigences Classe A et un 

comportement électrique optimal. 
Répartiteurs professionnels pour 

tout type d’installation (à l’intérieur 
ou à l’extérieur).

Les répartiteurs inductifs (en forme 
de T) présentent une solution simple 
pour doubler le connecteur TV de la 

prise.

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE 
SORTIES MONTAGE TYPE DE 

CONNECTIQUE PASSAGE DC

EA
SY

F R
ép

ar
ti

te
ur

s 
pr

of
es

si
on

el
s

432803 MATV/SAT :
 5...2400 MHz 2 INTÉRIEUR EasyF De toutes les sorties vers 

l’entrée

434103 MATV/SAT :
5...2400 MHz 2 EXTÉRIEUR

(coffret inclus) EasyF De toutes les sorties vers 
l’entrée

432902 MATV/SAT :
5...2400 MHz 4 INTÉRIEUR EasyF De toutes les sorties vers 

l’entrée

434202 MATV/SAT :
5...2400 MHz 4 EXTÉRIEUR

(coffret inclus) EasyF De toutes les sorties vers 
l’entrée

RÉF. 432803 434103 432902 434202

Bande passante MHz 5...2400

Pertes d’insertion dB MATV : 4,3
SAT : 4

MATV : 9
SAT : 7,5

Isolation entre sorties dB >15 MATV : >17
SAT : >15

Courant de passage (Sort -> Ent) mA 300
Tension max. Vdc 40
Indice de protection IP 20 23 20 23

Dimensions mm 57x47x13 68x50x29 69x55x15

Poids gr 56 135 166 280

 

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE 
SORTIES

TYPE DE 
CONNECTIQUE PASSAGE DC

IN
DU

CT
IF

 T d
e 

ré
pa

rt
it

io
n

4320 VHF/UHF 2

9,52 :
Entrée : Femelle
Sortie 1 : Femelle

Sortie 2 : Mâle

De l’entrée vers la sortie 2 
(mâle)

4322 VHF/UHF 2
9,52 :

Entrée : Femelle
Sorties : Mâle

Des toutes les sorties vers 
l’entrée
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5-2400 MHz

5-2400 MHz

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Sachet B3 78x122x19 8 u.  8424450173329

Blister T1 260x120x52 10 u.  8424450170113

Blister T1 120x260x41 8 u.  8424450143551

Blister T1 120x260x40 8 u.  8424450143575

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE 
SORTIES MONTAGE TYPE DE 

CONNECTIQUE PASSAGE DC

EA
SY

F R
ép

ar
ti

te
ur

s 
pr

of
es

si
on

el
s

432803 MATV/SAT :
 5...2400 MHz 2 INTÉRIEUR EasyF De toutes les sorties vers 

l’entrée

434103 MATV/SAT :
5...2400 MHz 2 EXTÉRIEUR

(coffret inclus) EasyF De toutes les sorties vers 
l’entrée

432902 MATV/SAT :
5...2400 MHz 4 INTÉRIEUR EasyF De toutes les sorties vers 

l’entrée

434202 MATV/SAT :
5...2400 MHz 4 EXTÉRIEUR

(coffret inclus) EasyF De toutes les sorties vers 
l’entrée

Nombre de sorties selon réf.

Montage intérieur

Montage extérieur

Réduit de

Le temps d’ installation

Répartiteurs professionals 

Découvrez le lae système de branchement 

TYPE
SACHET

DIMENSIONS 
mm (x-y) PCB CODE EAN13

B1 54x125 10 u.  8424450043202

B1 54x125 10 u.  8424450043226

RÉF. BANDE PASSANTE NOMBRE DE 
SORTIES

TYPE DE 
CONNECTIQUE PASSAGE DC

IN
DU

CT
IF

 T d
e 

ré
pa

rt
it

io
n

4320 VHF/UHF 2

9,52 :
Entrée : Femelle
Sortie 1 : Femelle

Sortie 2 : Mâle

De l’entrée vers la sortie 2 
(mâle)

4322 VHF/UHF 2
9,52 :

Entrée : Femelle
Sorties : Mâle

Des toutes les sorties vers 
l’entrée

Passage CC

Passage CC

Répartiteurs inductifs 

Ref. 4320

Ref. 4322
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INTÉRESSANT 
À SAVOIR

PRISES
PLATINES

Utilisez les platines frontales 
en blanc (incluses) pour 

cacher la prise de manière 
esthétique et élégante.

Les prises Televés 
admettent des âmes de 
Ø 0,65 à 1,2 mm, et sont 
donc compatibles avec 
tous les câbles coaxiaux 
habituellement utilisés

La prise TV est le dernier point d’une 
distribution TV, puisqu’elle reçoit le 
signal distribué, puis sépare le signal 

TV (terrestre ou satellite) du signal 
radio FM. Son châssis a été conçu pour 

faciliter :

• la connexion du câble coaxial : le 
guide d’âme conique, l’attache pivotante 

et le système de retenu de l’attache 
offrent une connexion par simple 

pression, sans aucune vis à serrer.

• l’installation de la prise, grâce à la 
griffe pour montage en boîte sans vis, 

incrusté.

RÉF. TYPE DE PRISE BANDE PASSANTE TYPE DE 
CONNECTIQUE ACCESSOIRES

PR
IS

ES
 Ra

di
o,

 T
V

 t
er

re
st

re
 e

t 
sa

te
lli

te

4372 TERMINALE VHF/UHF :
5...862 MHz

TV : 9,52 Mâle
FM : 9,52 Femelle Platine blanche TV-R

4373 DERIVÉE VHF/UHF :
5...862 MHz

TV : 9,52 Mâle
FM : 9,52 Femelle Platine blanche TV-R

4301 TERMINALE VHF/UHF/SAT :
5...2150 MHz

TV/FM : 9,52 Mâle
SAT : 9,52 Femelle Platine blanche TV/R-SAT

4335 TOUTE BANDE - TV : 9,52 Mâle
FM : 9,52 Femelle

Platine blanche TV-R
Socle pour montage en saillie

Visserie

 

RÉF. DESCRIPTION  USAGE CARACTERISTIQUES

AC
CE

SS
OI

RE
S P

ou
r 

pr
is

es

4336 Socle en plastique Montage en saillie Visserie incluse

4315 Atténuateur Réglable

Réduction du niveau du 
signal TV pour réduire les 

interferences causées 
par un niveau excessif.

Réglage 1...25 dB
Connectique 9,52 (Entrée 

femelle - Sortie mâle)

RÉF. 4372 4373 4301 4335

Sorties TV FM TV FM TV/FM SAT TV FM

Atténuation dB 4,5 18 9,5 24 0,6 1,5 <2

Pertes d’insertion dB - 1,3 - -

Passage courant mA Non Non SAT -> Entrée Toutes

Dimensions mm 80x80x7

Poids gr 80 80 140 100
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TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y) PCB CODE EAN13

T1 120x260x41 8 u. 8424450043721

T1 120x260x41 8 u. 8424450043738

T1 120x260x41 8 u. 8424450043011

T1 120x260x41 8 u.  8424450043356

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y) PCB CODE EAN13

Blister T1 268x166x40 10 u.  8424450043363

Sachet B1 54x125 10 u.  8424450043158

RÉF. TYPE DE PRISE BANDE PASSANTE TYPE DE 
CONNECTIQUE ACCESSOIRES

PR
IS

ES
 Ra

di
o,

 T
V

 t
er

re
st

re
 e

t 
sa

te
lli

te

4372 TERMINALE VHF/UHF :
5...862 MHz

TV : 9,52 Mâle
FM : 9,52 Femelle Platine blanche TV-R

4373 DERIVÉE VHF/UHF :
5...862 MHz

TV : 9,52 Mâle
FM : 9,52 Femelle Platine blanche TV-R

4301 TERMINALE VHF/UHF/SAT :
5...2150 MHz

TV/FM : 9,52 Mâle
SAT : 9,52 Femelle Platine blanche TV/R-SAT

4335 TOUTE BANDE - TV : 9,52 Mâle
FM : 9,52 Femelle

Platine blanche TV-R
Socle pour montage en saillie

Visserie

 

RÉF. DESCRIPTION  USAGE CARACTERISTIQUES

AC
CE

SS
OI

RE
S P

ou
r 

pr
is

es

4336 Socle en plastique Montage en saillie Visserie incluse

4315 Atténuateur Réglable

Réduction du niveau du 
signal TV pour réduire les 

interferences causées 
par un niveau excessif.

Réglage 1...25 dB
Connectique 9,52 (Entrée 

femelle - Sortie mâle)

DERIVÉETERMINALE

TERMINALE

Récepteur
SAT

Prises TV-FM

Atténuateur

Prise TV/FM-SAT

Ref. 4315

Griffe pour montage
en boîte sans vis, incrusté

Guide d’âme conique
pour faciliter la connexion

Attache pivotante
pour une ouverture complète 

Système de retenu de l’attache

Chassis préperforré
pour faciliter la découpe

Orifices de pression
pour libérer l’ âme

Référence sérigraphiée



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

Le câble coaxial est un élément 
fondamental qui détermine la qualité du 

signal.  Il y a beaucoup de paramètres 
qui influent sur le comportement d’un 

câble coaxial, cependant il est possible 
de garantir une excellente qualité en 

choisissant le conducteur central et le 
blindage adéquat. 

Un conducteur central en cuivre (Cu), 
offre une basse résistance électrique et 

une excellente réponse en basse et haute 
fréquence. 

La capacité de blindage contre 
les interférences est générée par la 

tresse et les feuillards. Les câbles qui 
garantissent le plus l’immunité contre les 

interférences sont ceux avec un taux de 
blindage Class  A+, fabriqué avec un 

triple blindage (tresse + 2 feuillards).

Ces câbles sont les plus immunisés à la 
LTE/4G et à tous types d’interférences.

CÂBLE COAXIAL
ET ACCESSOIRES

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

La qualité du câble SK2000+ 
a été reconnu par DibKom, 

l’Institut Allemand de 
Télécommunication, où il 
a été soumis à des essais 

d’homologation rigoureux.

Câbles Televés à triple blindage: 100% Certifiés.

Le Centre de Certification de Câble Televés permet de tester chaque centimètre 
de câble pour détecter des possibles anomalies. La certification consiste à 
analyser les différents paramètres du câble et à garantir :

•  La qualité du cuivre (en général), du diélectrique, du feuillard de blindage, 
de la tresse de la maille et de la couverture extérieure

•  Les paramètres d’atténuation, de continuité et de longueur

•  La disponibilité, la capacité et la flexibilité de fabrication

RÉF. DESCRIPTION USAGE CARACTERISTIQUES

AC
CE

SS
OI

RE
S 

4360 Pontet ouvert Fixation du câble coaxial à travers 
d’un mûr ou des coins.

Couleur blanc
Kit de 25 unités

2162 Éplucheur Elever la couverture et la feuillard 
d’un câble coaxial Couleur orange

AClass
coaxial cable

RÉF. DESCRIPTION MATÉRIEL BLINDAGE COUVERTURE
(USAGE) COULEUR LONGUEUR

3x
 B

LI
ND

AG
E 

Tr
is

h
ie

ld

4138 SK2000+
18VAtC

Âme : Cuivre
Tresse : Cuivre (98% 

Cu) étamé

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 82%

PVC 
(Intérieur) B 100 m

414001 SK2003+
18VAtC

Âme : Cuivre
Tresse : Cuivre (98% 

Cu) étamé

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 82%

LSFH 
Résistant 

UV
(Extérieur)

N 100 m

413705 SK110+
18VAtC

Âme : Cuivre
Tresse : Cuivre (98% 

Cu) étamé

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 55%

PVC 
(Intérieur) B 100 m

413601 SK100+
18VAtC

Âme : Cuivre
Tresse : Aluminium

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 60%

PVC 
(Intérieur) B 100 m

414801 SK6F+
19VAtC.A

Âme : Acier cuivré
Tresse : Aluminium

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 60%

PVC 
(Intérieur) B 100 m

RÉF. DESCRIPTION MATÉRIEL BLINDAGE COUVERTURE 
(USAGE) COULEUR LONGUEUR

2x
 B

LI
ND

AG
E

4371

17VAtC.A Âme : Cuivre
Tresse : Aluminium

Double, Classe A
Recouvrement de la 

tresse: 77%

PVC 
(Intérieur) B

10 m

435501 20 m
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Les bobines finales sont chacune soumises à des tests, de 
telle manière que chacune des bobines qui est envoyées 
au client est vérifiée et certifiée.
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DI
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Blindage
2ème Feuillard

Blindage
1er Feuillard

Tresse Gaine extérieurIsolant

Ame centrale

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Bobine 
plastique 270x270x137 1 / 5

(100 / 500m) 4031136021917

Bobine 
plastique 270x270x137 1 / 5

(100 / 500m) 8424450152324

Bobine 
plastique 270x270x137 1 / 5

(100 / 500m) 8424450174258

Bobine 
plastique 270x270x137 1 / 5

(100 / 500m) 8424450174173

Bobine 
plastique 270x270x137 1 / 5

(100 / 500m) 8424450170106

Estructure du câble coaxial

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Blister T2 166x268x64 10 u.  8424450043714

Rouleau 120x260x40  1 u.  8424450167465

TYPE
SACHET

DIMENSIONS 
mm (x-y) PCB CODE EAN13

B1 54x125 10 u.  8424450043608

B2 90x230 10 u.  8424450170595

RÉF. DESCRIPTION USAGE CARACTERISTIQUES

AC
CE

SS
OI

RE
S 

4360 Pontet ouvert Fixation du câble coaxial à travers 
d’un mûr ou des coins.

Couleur blanc
Kit de 25 unités

2162 Éplucheur Elever la couverture et la feuillard 
d’un câble coaxial Couleur orange

Portet (Ref. 4360) Éplucheur (Ref. 2162)

RÉF. DESCRIPTION MATÉRIEL BLINDAGE COUVERTURE
(USAGE) COULEUR LONGUEUR

3x
 B

LI
ND

AG
E 

Tr
is

h
ie

ld

4138 SK2000+
18VAtC

Âme : Cuivre
Tresse : Cuivre (98% 

Cu) étamé

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 82%

PVC 
(Intérieur) B 100 m

414001 SK2003+
18VAtC

Âme : Cuivre
Tresse : Cuivre (98% 

Cu) étamé

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 82%

LSFH 
Résistant 

UV
(Extérieur)

N 100 m

413705 SK110+
18VAtC

Âme : Cuivre
Tresse : Cuivre (98% 

Cu) étamé

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 55%

PVC 
(Intérieur) B 100 m

413601 SK100+
18VAtC

Âme : Cuivre
Tresse : Aluminium

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 60%

PVC 
(Intérieur) B 100 m

414801 SK6F+
19VAtC.A

Âme : Acier cuivré
Tresse : Aluminium

Triple, Classe A+
Recouvrement de la 

tresse: 60%

PVC 
(Intérieur) B 100 m

RÉF. DESCRIPTION MATÉRIEL BLINDAGE COUVERTURE 
(USAGE) COULEUR LONGUEUR

2x
 B

LI
ND

AG
E

4371

17VAtC.A Âme : Cuivre
Tresse : Aluminium

Double, Classe A
Recouvrement de la 

tresse: 77%

PVC 
(Intérieur) B

10 m

435501 20 m

1,02 4,6 6,7

PVC

1,02 4,6 6,8

PVC

1,02 4,6 6,7

LSFH

t 4138
 413705
413601

t 414801

t 414001 
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Gamme de cordons préconnectorisés, 
avec différents types de câbles coaxiaux et 

de connecteurs. 

La connectique peut être de type «F», 
propre à la TV satellite, ou «9,52»  

(aussi connue sous le nom d’ «IEC»), 
généralement celle de la TNT.

Les connecteurs à compression offrent 
une liaison robuste et professionnelle, mais 

sans réutilisation possible. Par contre, 
les connecteurs PRO EasyF peuvent être 

enlevés facilement du câble sans l’abîmer, 
pour réduire la longueur du cordon. 

Les connecteurs PRO EasyF ont un 
blindage très élevé, type Class A+,  
tout comme le cordon complet  quand 

il s’agit d’un câble SK2000+ (également 
Class A+).

CORDONS COAXIAUX

RÉF. TYPE DE CÂBLE TYPE DE CONNECTIQUE COUVERTURE COULEUR LONGUEUR

2x
 B

LI
ND

AG
E C

or
do

n
s

431001 T200+ - 15VRtC
Double blindage

9,52
Mâle - Femelle

PRO EasyF (Class A+)
LSFH G

1,5 m

431002 2,5 m

4389

Double blindage 9,52
Mâle - Femelle PVC

B 1,5 m

4312 N 1,5 m

4311 B 2,5 m

4314 N 2,5 m

RÉF. TYPE DE CÂBLE TYPE DE CONNECTIQUE COUVERTURE COULEUR LONGUEUR

3x
 B

LI
ND

AG
E C

or
do

n
s 

tr
is

h
ie

ld

3851 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F
Mâle - Mâle

À compression
PVC B

1,5 m

385101 3 m

385102 5 m

3852 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

9,52
Mâle - Femelle 
À compression

PVC B

1,5 m

385201 3 m

385202 5 m

3853 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - “F Rapide”
Mâle - Mâle

À compression - PRO EasyF
PVC B

1,5 m

385301 3 m

385302 5 m

3854 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - 9,52
Mâle - Femelle
À compression

PVC B

1,5 m

385401 3 m

385402 5 m

3856 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - 9,52
Mâle - Mâle

À compression
PVC B

1,5 m

385601 3 m

385602 5 m

3858 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

9,52
Mâle - Femelle

À compression - PRO EasyF
PVC B

1,5 m

385801 3 m

385802 5 m

385501
SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - 9,52
Mâle - Femelle

À compression - PRO EasyF
PVC B 3 m

385701
SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - 9,52
Mâle - Mâle

À compression - PRO EasyF
PVC B 3 m

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

Le câble coaxial n‘est pas un câble électrique. Faites les raccordements adaptés.

AClass
coaxial cable

Les câbles LSFH (Low Smoke 
Free Halogen) possèdent 

une gaine à retard de 
flamme qui n’émet pas de 

fumées toxiques.

Le choix d’un câble avec 
des connecteurs à haut  
blindage protégera plus 

efficacement le signal TV des 
interférences LTE/4G émises 

par les produits mobiles 
environnants. 
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M

F

Ø 9,52 mm

Ø 9,52 mm

CONNECTOR

CONNECTOR

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x41 8 u.  8424450160541

T1 268x166x40 10 u.  8424450160626

T1 120x260x41 8 u.  8424450043899

T1 120x260x41 8 u.  8424450043127

T1 122x166x45 6 u.  8424450043110

T1 120x260x41 8 u.  8424450043141

TYPE
SACHET

DIMENSIONS 
mm (x-y) PCB CODE EAN13

B0 200x305

30 u. 4031136022068

20 u. 4031136022075

15 u. 4031136022082

B0 200x305

30 u. 4031136022150

20 u. 4031136022167

15 u. 4031136022174

B0 200x305

30 u. 4031136022198

20 u. 4031136022204

15 u. 4031136022211

B0 200x305

30 u. 4031136022129

20 u. 4031136022136

15 u. 4031136022143

B0 200x305

30 u. 4031136022099

20 u. 4031136022105

15 u. 4031136022112

B0 200x305

30 u. 4031136022228

20 u. 4031136022235

15 u. 4031136022242

B0 200x305 20 u. 4031136022266

B0 200x305 20 u.  4031136022297

RÉF. TYPE DE CÂBLE TYPE DE CONNECTIQUE COUVERTURE COULEUR LONGUEUR

2x
 B

LI
ND

AG
E C

or
do

n
s

431001 T200+ - 15VRtC
Double blindage

9,52
Mâle - Femelle

PRO EasyF (Class A+)
LSFH G

1,5 m

431002 2,5 m

4389

Double blindage 9,52
Mâle - Femelle PVC

B 1,5 m

4312 N 1,5 m

4311 B 2,5 m

4314 N 2,5 m

RÉF. TYPE DE CÂBLE TYPE DE CONNECTIQUE COUVERTURE COULEUR LONGUEUR

3x
 B

LI
ND

AG
E C

or
do

n
s 

tr
is

h
ie

ld

3851 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F
Mâle - Mâle

À compression
PVC B

1,5 m

385101 3 m

385102 5 m

3852 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

9,52
Mâle - Femelle 
À compression

PVC B

1,5 m

385201 3 m

385202 5 m

3853 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - “F Rapide”
Mâle - Mâle

À compression - PRO EasyF
PVC B

1,5 m

385301 3 m

385302 5 m

3854 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - 9,52
Mâle - Femelle
À compression

PVC B

1,5 m

385401 3 m

385402 5 m

3856 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - 9,52
Mâle - Mâle

À compression
PVC B

1,5 m

385601 3 m

385602 5 m

3858 SK2000+
18VAtC

Triple blindage

9,52
Mâle - Femelle

À compression - PRO EasyF
PVC B

1,5 m

385801 3 m

385802 5 m

385501
SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - 9,52
Mâle - Femelle

À compression - PRO EasyF
PVC B 3 m

385701
SK2000+
18VAtC

Triple blindage

F - 9,52
Mâle - Mâle

À compression - PRO EasyF
PVC B 3 m

Cordons TV

Étapes pour adapter la longueur du cordon

R

R

R min. = 5 × Ø

Ø

Rappelez vous que le câble coaxial possède un rayon de courbure minimum qu‘il faut respecter.

1 3 42

1 3 421 3 42

1 3 42
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INTÉRESSANT 
À SAVOIR

CONNECTEURS
COAXIAUX

Il existe deux types de connecteurs 
dans le monde de l’antenne :  le « F » 

et le « 9,52 ». 

En dehors de la connectique souhaitée, 
le choix d’un connecteur doit se baser 

sur deux paramètres fondamentaux : le 
blindage et la facilité de montage 

sur le câble.

La gamme Televés offre des 
connecteurs en zamak à très haut 

blindage, des connecteurs plus simples 
ainsi que des connecteurs avec une 
partie en plastique ABS (qui évite la 
déformation et la rupture pendant le 

montage).

Le connecteur coudé, 
minimise l’espace de 

connexion sur la prise ou 
derrière le téléviseur ou le 

récepteur.

Il existe le connecteur «F 
Rapide», une variation 

du «F» qui permet de se 
raccorder sans visser le 
connecteur, pour une 

connexion plus rapide.

Connaitre les connecteur à montage EasyF

Les connecteurs professionnels « PRO EasyF » offrent plusieurs advantages avec le 
système de montage « EasyF » : 

• Facilité de montage. Le raccordement d’un câble coaxial devient une opération rapide 
à faire en trois simples pas. Avec une seule vis pour fermer le couvercle du connecteur, 
le câble reste robustement fixé en assurant une connexion sûre et fiable même sous 
pression. 

RÉF. TYPE MONTAGE FORME ACCESOIRES QUANTITÉ

“F
” T

V
 S

at
el

lit
e

4306 F Mâle À visser DROIT Capuchon 
d’étancheité 1 u.

4317 F Mâle À visser DROIT F 2 u.

RÉF. TYPE DE ADAPTATEUR TYPE DE
MONTAGE FORME QUANTITÉ

AD
AP

TA
TE

UR
S

4307 F Femelle - F Femelle À visser DROIT 1 u.

4309 Raccord sans connecteurs À visser DROIT 1 u.

RÉF. TYPE MONTAGE BLINDAGE FORME QUANTITÉ PAR 
SACHET

“9
,5

2”
 TN

T 
H

er
tz

ie
n

n
e

437401 9,52 Mâle PRO EasyF Class A+ COUDÉ 1 u.

437501 9,52 Femelle PRO EasyF Class A+ COUDÉ 1 u.

437601 9,52 Mâle + 9,52 Femelle PRO EasyF Class A+ COUDÉ 2 u.
(la paire)

4305 9,52 Mâle À visser Standard DROIT 1 u.

4303 9,52 Femelle À visser Standard DROIT 1 u.

4316 9,52 Mâle + 9,52 Femelle À visser Standard DROIT 2 u. 
(la paire)
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• Blindage. Une réelle protection Class A+ des signaux TV face aux interférences externes, 
chaque fois plus importantes, dues à la LTE/4G. 

• Qualité. Sa fabrication en zamak avec un traitement en RPR (protection réactive) garantit 
une extraordinaire durabilité, alors que la fabrication robotisée et automatique assure la 
fiablitié du connecteur. 

TYPE
SACHET

DIMENSIONS 
mm (x-y) PCB CODE EAN13

B1 54x125 10 u.  8424450043066

B1 54x125 10 u.  8424450043172

TYPE
SACHET

DIMENSIONS 
mm (x-y) PCB CODE EAN13

B1 54x125 10 u.  8424450043073

B1 54x125 10 u.  8424450043097

RÉF. TYPE MONTAGE FORME ACCESOIRES QUANTITÉ

“F
” T

V
 S

at
el

lit
e

4306 F Mâle À visser DROIT Capuchon 
d’étancheité 1 u.

4317 F Mâle À visser DROIT F 2 u.

RÉF. TYPE DE ADAPTATEUR TYPE DE
MONTAGE FORME QUANTITÉ

AD
AP

TA
TE

UR
S

4307 F Femelle - F Femelle À visser DROIT 1 u.

4309 Raccord sans connecteurs À visser DROIT 1 u.

 Connecteur 9,52

 Connecteur F

9,52 Femelle

F avec capuchon

F

9,52 Mâle

TYPE
SACHET

DIMENSIONS 
mm (x-y) PCB CODE EAN13

B1 54x125 10 u.  8424450133644

B1 54x125 10 u.  8424450133675

B1 54x125 10 u.  8424450133712

B1 54x125 10 u.  8424450043059

B1 54x125 10 u.  8424450043035

B1 54x125 10 u.  8424450043165

RÉF. TYPE MONTAGE BLINDAGE FORME QUANTITÉ PAR 
SACHET

“9
,5

2”
 TN

T 
H

er
tz

ie
n

n
e

437401 9,52 Mâle PRO EasyF Class A+ COUDÉ 1 u.

437501 9,52 Femelle PRO EasyF Class A+ COUDÉ 1 u.

437601 9,52 Mâle + 9,52 Femelle PRO EasyF Class A+ COUDÉ 2 u.
(la paire)

4305 9,52 Mâle À visser Standard DROIT 1 u.

4303 9,52 Femelle À visser Standard DROIT 1 u.

4316 9,52 Mâle + 9,52 Femelle À visser Standard DROIT 2 u. 
(la paire)
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AUDIO/VIDÉO
FIBRE OPTIQUE

RÉF. TYPE CONNECTIQUE COULEUR LONGUEUR

PÉ
RI

TE
L 4319 Cordon A/V PÉRITEL Mâle - PÉRITEL Mâle

21 Pin Noir 1,2 m

4377 Cordon A/V PÉRITEL Mâle - 2RCA Mâle Noir 1,5 m

RÉF. TYPE CONNECTIQUE COMPATIBILITÉ COULEUR LONGUEUR

HD
M

I

494501 Cordon A/V HDMI Mâle - HDMI Mâle
High Speed with Ethernet 4K Noir 1,5 m

494502 Cordon A/V HDMI Mâle - HDMI Mâle
High Speed with Ethernet 4K Noir 3 m

494503 Cordon A/V HDMI Mâle - HDMI Mâle
High Speed with Ethernet 4K Noir 5 m

RÉF. TYPE CONNECTIQUE COULEUR LONGUEUR

FI
BR

E O
PT

IQ
UE

433301 Jarretière Fibre Optique 
Monomode SC/APC Mâle - SC/APC Mâle Jaune 2 m

Televés exploite la licence 
HDMI (HDMI Licensing LLC),

norme avec des droits 
d’utilisation (des Royalties) 

et ses câbles respectent 
tous les spécifications et 

les normes de qualité de la 
certification HDMI.

En considerant la liaison audio et vidéo 
entre les différents produits électroniques 

multimédia généralement présents dans 
l’environ quotidien, on

remarque que la plus utilisée pour les  
signaux analogiques est le câble péritel. 
Cependant, le HDMI est en tête de l’A/V 

numérique, et cette gamme offre un câble 
« High Speed HDMI® Cable with 

Ethernet » également compatible avec la 
nouvelle technologie 4K (Ultra  HD).

La fibre optique est de plus en plus 
présente dans le foyer. En utilisant un 

simple câble fibre optique il est possible 
de connecter une prise optique avec un 

router optique. Les connecteurs les plus 
utilisés sont « SC/APC ».

Si la fibre doit être enroulée, 
le respect d’un diamètre de 

courbure de 8 cm minimum, 
évite la perte de lumière et 

améliore la transmission.

Conseils concernant la fibre optique :

• Ne jamais regarder directement les extrémités des jarretières si celles-ci sont branchées à 
une source laser.

• Manipuler avec précaution les embouts non protégés des connecteurs, car les petits gratte-
ments ou les éraflures, les impuretés, la sueur ou la graisse peuvent dégrader le signal optique.

• Conséquence des deux précédents points , conserver les capuchons protecteurs et utiliser les 
chaque fois que les connecteurs sont débranchés.

•  Au cas où la fibre doit être enroulée, maintenir un rayon de courbure minimum (de 8 cm pour 
une jarretière), évite la perte lumineuse et améliore la transmission.
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HDMI

HDMI

Mâle

Mâle

STB

DVD/Blu-ray ...

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 268x166x40 10 u.  8424450043196

T1 120x260x29 10 u.  8424450043776

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x41 8 u.  8424450144152

T2 166x268x64 10 u.  8424450146019

T2 166x268x64 10 u.  8424450146026

TYPE
BLISTER

DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

T1 120x260x29 10 u.  8424450174050

RÉF. TYPE CONNECTIQUE COULEUR LONGUEUR

PÉ
RI

TE
L 4319 Cordon A/V PÉRITEL Mâle - PÉRITEL Mâle

21 Pin Noir 1,2 m

4377 Cordon A/V PÉRITEL Mâle - 2RCA Mâle Noir 1,5 m

RÉF. TYPE CONNECTIQUE COMPATIBILITÉ COULEUR LONGUEUR

HD
M

I

494501 Cordon A/V HDMI Mâle - HDMI Mâle
High Speed with Ethernet 4K Noir 1,5 m

494502 Cordon A/V HDMI Mâle - HDMI Mâle
High Speed with Ethernet 4K Noir 3 m

494503 Cordon A/V HDMI Mâle - HDMI Mâle
High Speed with Ethernet 4K Noir 5 m

RÉF. TYPE CONNECTIQUE COULEUR LONGUEUR

FI
BR

E O
PT

IQ
UE

433301 Jarretière Fibre Optique 
Monomode SC/APC Mâle - SC/APC Mâle Jaune 2 m

SC/APC

SC/APC
2 mts

Ref. 433301

Prise optique

Ø  de courbure

Cordon A/V

Cordon HDMI

Jarretière fibre optique
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RÉCEPTEURS
NUMÉRIQUES

RÉF. DESCRIPTION CARACTERISTIQUES CONNECTIQUE ACCESSOIRES
INCLUS

TE
RR

ES
TR

E T
N

T 
H

er
tz

ie
n

n
e

511501

zAs Hbb
Récepteur 

hybride 
numérique 
terrestre

Norme DVB-T
Compatible HbbTV

Vidéo MPEG2 (SD) et MPEG4 (HD)
Compatible LCN

Compatible télétexte
Code parental

Fonction PVR et TimeShift par USB
Lecture multimédia: vidéo, audio et photos 

(par USB)
Mise à jour du logiciel (USB ou IP)

Faible consommation

F antenne

Péritel

HDMI

Audio 
optique

USB 2.0

RJ45 
internet

Câble HDMI
Câble antenne
Télécomman-
de (avec piles)
Alimentation

Manuel 
d’utilisation

RÉF. TYPE CARACTERISTIQUES CONNECTIQUE ACCESSOIRES
INCLUS

SA
TE

LL
IT

E  
C

h
aî

n
es

 li
br

es

717501

zAs HD SAT
Récepteur 
numérique 

satellite

Norme DVB-S / DVB-S2
Vidéo MPEG2 (SD) et MPEG4 (HD) 

Compatible DISEqC 1.2, motorisation USALS, 
LNB unicable

Compatible télétexte
Code parental

Lecture multimédia: vidéo, audio et photos 
(par USB)

Fonction PVR et TimeShift par USB
Mise à jour du logiciel (USB)

Faible consommation

F antenne

Péritel

HDMI

Audio 
optique

USB 2.0

RJ45 
internet

Câble HDMI
Télécomman-
de (avec piles)
Alimentation

Manuel 
d’utilisation

7118

RSD
Récepteur 
numérique 

satellite

Norme DVB-S
Vidéo MPEG2 (SD)

Compatible DISEqC 1.2, motorisation USALS, 
LNB unicable

Compatible télétexte
Code parental

Mise à jour du logiciel (RS-232)
Modulateur RF

Jeux
Faible consommation

F antenne

9,52 TV

Péritel

3RCA

RS232

Télécomman-
de (avec piles)
Alimentation 

(intégrée)
Manuel 

d’utilisationLe HbbTV est la TV à la carte 
gratuite avec contenus 

interactifs pour tous (séries, 
sports, documentaires, 
informations, dessins 
animés…). Il suffit de 

se raccorder à internet 
avec un récepteur au 
standard HbbTV pour 

accéder à tous les services 
de divertissement des 

opérateurs, avec la 
possibilité de reprendre 

(rembobiner, arrêter…) le 
contenu à tout instant.

Gamme de récepteurs numériques 
Haute Définition pour recevoir la 
TNT et HbbTV, ou les chaînes FTA 

(gratuites) de la télévision par 
satellite. La solution idéale pour les 

téléviseurs (SD et HD) sans tuner. 

La série zAs offre des récepteurs 
conçus et fabriqués intégralement en 

Europe avec un processus automatisé 
et robotisé, en garantissant qualité, 

fiabilité et faible consommation.

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

HbbTV, la TV à la carte gratuite 
avec contenus interactifs pour tous.

vous décidez quoi regarder

RECEPTEUR 
HYBRIDE  POUR LA RECEPTION DE
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INTERNET

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 200x218x60 1 u.  8424450163757

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 200x218x60 1 u.  8424450148846

Boîte 372x200x55 1 u.  8424450133996

RÉF. DESCRIPTION CARACTERISTIQUES CONNECTIQUE ACCESSOIRES
INCLUS

TE
RR

ES
TR

E T
N

T 
H

er
tz

ie
n

n
e

511501

zAs Hbb
Récepteur 

hybride 
numérique 
terrestre

Norme DVB-T
Compatible HbbTV

Vidéo MPEG2 (SD) et MPEG4 (HD)
Compatible LCN

Compatible télétexte
Code parental

Fonction PVR et TimeShift par USB
Lecture multimédia: vidéo, audio et photos 

(par USB)
Mise à jour du logiciel (USB ou IP)

Faible consommation

F antenne

Péritel

HDMI

Audio 
optique

USB 2.0

RJ45 
internet

Câble HDMI
Câble antenne
Télécomman-
de (avec piles)
Alimentation

Manuel 
d’utilisation

RÉF. TYPE CARACTERISTIQUES CONNECTIQUE ACCESSOIRES
INCLUS

SA
TE

LL
IT

E  
C

h
aî

n
es

 li
br

es

717501

zAs HD SAT
Récepteur 
numérique 

satellite

Norme DVB-S / DVB-S2
Vidéo MPEG2 (SD) et MPEG4 (HD) 

Compatible DISEqC 1.2, motorisation USALS, 
LNB unicable

Compatible télétexte
Code parental

Lecture multimédia: vidéo, audio et photos 
(par USB)

Fonction PVR et TimeShift par USB
Mise à jour du logiciel (USB)

Faible consommation

F antenne

Péritel

HDMI

Audio 
optique

USB 2.0

RJ45 
internet

Câble HDMI
Télécomman-
de (avec piles)
Alimentation

Manuel 
d’utilisation

7118

RSD
Récepteur 
numérique 

satellite

Norme DVB-S
Vidéo MPEG2 (SD)

Compatible DISEqC 1.2, motorisation USALS, 
LNB unicable

Compatible télétexte
Code parental

Mise à jour du logiciel (RS-232)
Modulateur RF

Jeux
Faible consommation

F antenne

9,52 TV

Péritel

3RCA

RS232

Télécomman-
de (avec piles)
Alimentation 

(intégrée)
Manuel 

d’utilisation

Les récepteurs série zAs permettent la lecture de fichiers 
multimédia sur la base du tableau suivant: 

Antenne
motorisée

Commutateur 
DiSEqc 4 Entrées

zAs HBB

zAs HD SAT

Type de fichier Extension Codec Video Codec Audio

MP4 MP4 MPEG4 
H.264 AAC

WAV WAV PCM
MP3

MATROSKA MKV
MKA

MPEG4 
H.264

AC-3
MP2
MP3
AAC

AVI AVI XVID
(MPEG4-ASP)

AC-3
MP2
MP3

Récepteur  TNT hybride

Récepteur  Satellite
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TRANSMISSION
AUDIO/VIDÉO ET IR

RÉF. DESCRIPTION USAGE CARACTERISTIQUES

A/
V 

+ 
IR

 PA
R 

L’A
IR

7307
DigiDom

Émetteur + 
Récepteur

Transporter un signal audio/vidéo (TV 
en général) de la pièce où se trouve la 
source vers un deuxième écran situé 

dans une autre pièce. L’intégration de la 
transmission Infrarouge (IR) permet de 
contrôler la source depuis la deuxième 

pièce.

Bande de 
transmission 2,4 GHz

3 canaux configurables
Antennes cachées à 
l’intérieur du boîtier
Norme PAL et NTSC7604

DigiDom
Récepteur 

suplementaire

7167
DigiDom

Émetteur + 
Récepteur

Bande de 
transmission 5,8 GHz

8 canaux configurables
Antennes orientables 
Norme PAL et NTSC

RÉF. DESCRIPTION USAGE CARACTERISTIQUES

IR
 PA

R 
L’A

IR 723702
DigiDom

Émetteur + 
Récepteur

Contrôler à distance un appareil géré 
par système infrarouge depuis une 

pièce hors de la portée normale d’une 
télécommande.

La transmission est faite sans fil.

Porteuse 30...60KHz
8 canaux configurables

Norme ASK

721902
DigiDom
Émetteur 

suplementaire

RÉF. DESCRIPTION USAGE CARACTERISTIQUES

IR
 PA

R 
CO

AX
IA

L

7605
Coax IR

Émetteur + 
Récepteur

Contrôler à distance un appareil géré 
par système infrarouge depuis une 

pièce hors de la portée normale d’une 
télécommande.

Les infrarouges sont convertis pour 
être transportés par le câble coaxial 

d’une extrémité à l’autre du réseau TV.

Distance de transmission 
jusqu’à 2 Km.

7606
Coax IR

Émetteur 
suplementaire

La transmission par câble 
coaxial est toujours plus 
isolée que dans l’espace 
libre, moins sensible aux 

interférences (systèmes WiFi, 
lampes fluorescents, néon, 

microondes) et n’est pas 
affectée par les obstacles.

Cette gamme se compose de produits 
domestiques qui acheminent les 

signaux n’importe où, à l’intérieur 
de l’appartement par différentes 

voies :

Kit DigiDom A/V : transmission 
audio/vidéo et infrarouge (IR) sans fil.

Kit DigiDom IR : transmission 
infrarouge (IR) sans fil. Un système 

universel prolongement du signal de 
télécommande sans fil.

Kit Coax IR : transmission infrarouge 
(IR) par câble coaxial.

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

Système Coax IR 
Le Coax IR permet de contrôler des produits sources en utilisant le réseau coaxial 
dans lequel le signal TV est transmis. Profitez du signal TV satellite (ou de n’importe 
quel contenu A/V) sur tous vos téléviseurs, avec un seul récepteur SAT (ou une seule 
source A/V). Utilisez tout simplement, un émetteur pour chaque TV et un récepteur 
Coax IR qui permet de contrôler deux sources, que vous couplez avec des modulateurs 
domestiques.

Les éléments Coax IR possèdent des connecteurs 9,52 qui permettent de les raccorder 
aux prises ou de les installer sur d’autres produits pour facilement les intégrer dans le 
réseau coaxial.



CONDITIONNEMENT EXEMPLE D’APPLICATION

41

RÉ
CE

PT
EU

RS
 E

T 
AC

CE
SS

OI
RE

S 
DO

M
ES

TI
QU

ES

Récepteur

Salon

Chambre

Extension IR Émetteur

Écran TV

Écran TV

(1)
Signal A/V

Signal A/V

Signal IR

Signal IR

Bande 
de transmission
 A/V

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 250x192x97 1 u.  8424450073070

Boîte 250x192x53 1 u.  8424450076040

Boîte 226x159x104 1 u.  8424450145975

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 144x86x150 1 u.  8424450177952

Boîte 144x85x104 1 u.  8424450179000

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 125x125x65 1 u.  8424450113370

Boîte 125x125x39 1 u.  8424450118269

RÉF. DESCRIPTION USAGE CARACTERISTIQUES

A/
V 

+ 
IR

 PA
R 

L’A
IR

7307
DigiDom

Émetteur + 
Récepteur

Transporter un signal audio/vidéo (TV 
en général) de la pièce où se trouve la 
source vers un deuxième écran situé 

dans une autre pièce. L’intégration de la 
transmission Infrarouge (IR) permet de 
contrôler la source depuis la deuxième 

pièce.

Bande de 
transmission 2,4 GHz

3 canaux configurables
Antennes cachées à 
l’intérieur du boîtier
Norme PAL et NTSC7604

DigiDom
Récepteur 

suplementaire

7167
DigiDom

Émetteur + 
Récepteur

Bande de 
transmission 5,8 GHz

8 canaux configurables
Antennes orientables 
Norme PAL et NTSC

RÉF. DESCRIPTION USAGE CARACTERISTIQUES

IR
 PA

R 
L’A

IR 723702
DigiDom

Émetteur + 
Récepteur

Contrôler à distance un appareil géré 
par système infrarouge depuis une 

pièce hors de la portée normale d’une 
télécommande.

La transmission est faite sans fil.

Porteuse 30...60KHz
8 canaux configurables

Norme ASK

721902
DigiDom
Émetteur 

suplementaire

RÉF. DESCRIPTION USAGE CARACTERISTIQUES

IR
 PA

R 
CO

AX
IA

L

7605
Coax IR

Émetteur + 
Récepteur

Contrôler à distance un appareil géré 
par système infrarouge depuis une 

pièce hors de la portée normale d’une 
télécommande.

Les infrarouges sont convertis pour 
être transportés par le câble coaxial 

d’une extrémité à l’autre du réseau TV.

Distance de transmission 
jusqu’à 2 Km.

7606
Coax IR

Émetteur 
suplementaire

DigiDom A/V + IR

DigiDom IR

Coax IR

Chambre

Émetteur

Récepteur

Récepteur

Salon

TX

RX

Récepteur SAT

Modulateur
SAT

UHF

Émetteur

Répartiteur Répartiteur
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MODULATEUR
CHARGEUR

Un modulateur A/V d’appartement 
permet de générer, à partir d’une 

source audio/vidéo (caméra, récepteur 
sat…), une chaîne analogique 

modulée sur un canal choisi dans la 
bande terrestre MATV (UHF). Il est 
compatible avec les installations 

satellites et possède une alimentation 
à découpage qui optimise son 

efficacité énergique.

Ce chargeur USB avec un 
rendement énergétique du 75% 
permet de charger les batteries des 

produits électroniques de façon 
économique, rapide et efficace. 
La connexion USB lui donne une 

compatibilité universelle.

La fabrication, totalement 
automatisée, est soumise 
à des règles de sécurité 

très strictes, puisque 
généralement d’usage 

interne ils font partie de 
l’environnement des enfants 

où les courts circuits sont 
proscrits

RÉF. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

M
OD

UL
AT

EU
R

5858

Indication de canal par affichage LCD
Compatible SAT (boucle RF)

Réglage du gain
Production d’un signal test (faciliter le réglage)

Alimentation à decoupage : consommation 2,5 W

MODULATION : 
Norme PAL B/G
Bande VHF/UHF

Niveau de sortie 90 dBμV

BOUCLE RF :
Bande 5...2400 MHz
Passage CC 300 mA

Pertes passage < 2 dB

RÉF. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES COMPATIBLILITÉ

CH
AR

GE
UR

434401

Rendement 75%
Faible dissipation thermique

Facteur d’ondulation très faible (50 mV)
Fusible réarmable (surtensions)

Enveloppe en plastique ABS
Design compact : 60x47x70 mm et 70 g

Entrée : 
196...264 Vac

50/60 Hz
10 W

100 mA

Sortie : 
5,1 Vdc

1,5 A (max.)

Universel : connectique USB
Système : Apple et Android

Produit : Smartphone, MP3/4, 
eBook, GPS, Tablette, Camé-

ra...

Modulateur VHF/UHF 
Découvrez les réglages et l’affichage LCD.

Signal Test Réglage du canal

Affichage indicateur du canal
Réglage du niveau d'audio Réglage du niveau RF

Entrée Audio
Entrée Vidéo

RF OUT
Boucle RF IN
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5514

MATV + SAT

Vi
dé

o

En
tr

ée
 R

F

MATV + SAT + 1C.

MATV + SAT + 1C.

(+CC LNB)

(+
CC

 L
N

B)

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 150x90x40 1 u.  8424450139806

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Blister T1 60x47x70 10 u.  8424450166819

RÉF. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES

M
OD

UL
AT

EU
R

5858

Indication de canal par affichage LCD
Compatible SAT (boucle RF)

Réglage du gain
Production d’un signal test (faciliter le réglage)

Alimentation à decoupage : consommation 2,5 W

MODULATION : 
Norme PAL B/G
Bande VHF/UHF

Niveau de sortie 90 dBμV

BOUCLE RF :
Bande 5...2400 MHz
Passage CC 300 mA

Pertes passage < 2 dB

RÉF. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES COMPATIBLILITÉ

CH
AR

GE
UR

434401

Rendement 75%
Faible dissipation thermique

Facteur d’ondulation très faible (50 mV)
Fusible réarmable (surtensions)

Enveloppe en plastique ABS
Design compact : 60x47x70 mm et 70 g

Entrée : 
196...264 Vac

50/60 Hz
10 W

100 mA

Sortie : 
5,1 Vdc

1,5 A (max.)

Universel : connectique USB
Système : Apple et Android

Produit : Smartphone, MP3/4, 
eBook, GPS, Tablette, Camé-

ra...

Pourquoi choisir un chargeur 100% fabriqué en Europe? 
Ne laissez pas la sécurité au hasard, protégez vous et préservez vos produits électroniques.

Une conception et une fabrication propre, permet de contrôler tous 
les aspects de la qualité du chargeur en incluant chaque composant 
qui le constitue. De cette manière, il est possible d’arriver à un pro-
duit de haute performance et de haut rendement énergétique. 

En plus, comme chaque alimentation Televés, le chargeur est sou-
mis à des essais thermiques plus stricts pour garantir un fonctionne-
ment optimal  dans tout type d’environnements.

Il offre la meilleure sécurité:

• au produit chargé et à sa batterie : grâce à son processus de 
charge progressif et inaltérable malgré les fluctuations du réseau 
électrique, comme un fusible protecteur contre les surtensions.

• à l’utilisateur : grâce à son important isolement thermique, 
sa dissipation minimale de chaleur et son châssis ignifugé en 
plastique ABS.

* Câble non inclus

Modulateur

Chargeur USB



RÉF. ADVANTAGES DIMENSIONS

PY
LÔ

NE
 PA

CK

306501

Longévité. Fabriqué en acier galvanisé et laqué 
au four à la poudre électrostatique de polyester 

pour une garantie de plus de 15 ans sans 
corrosion. Visserie inoxydable.

Versatilité. Plusieurs façons d’installer 
différentes antennes, soit sur le mât intégré, soit 

à l’aide de supports “L”.

Simple à installer. Son installation ne nécessite 
pas de socles enterrés, il suffit juste de visser 

directement au sol.

Compacte. Facile à stocker et à transporter 
jusqu’au point d’installation.

Installation optimisée. Le passage de câble se 
fait à l’intérieur de la tour, ce qui contribue à la 

longévité de la qualité de l’installation TV.

Plug and Play. Kit complet avec tous les 
accessoires nécessaires à l’assemblage.

CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

Souvent une structure est nécessaire 
pour installer les antennes, que ce soit 
sur le toit de bâtiments où de maisons 

individuelles. 

Un pylône est généralement une option 
moins intéressantes pour les amateurs 

du fait qu’il est nécessaire de réaliser une 
fixation en béton.

Le pylône Pack est une structure 
capable de supporter plusieurs 

antennes qui se montent facilement, en 
peu de temps et qui ne nécessite ni 

travaux, ni entretien.

Utilisez un support en “L” 
ref. 7349 pour monter une 
antenne satellite de façon 

stable.
Installez le support avant de 

monter la tour.

Le pylône pack aussi est 
une excellente option 
de structure auxiliaire 

pour une exposition lors 
d’événements tels que des 

salons.

INTÉRESSANT 
À SAVOIR

Epaisseur du mât

mm

2

Epaisseur des panneaux latéreaux 1,5

Diamètre du mât 45

Hauteur totale du mât 1.170

Hauteur utile du mât 1.040

Poids kg 17

Moment de flexion de la base
Nm

1.040

Moment de flexion du mât 520

PYLÔNE
PACK



TYPE DIMENSIONS 
MM(x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 240x2200x240 1 u. 8424450174227

RÉF. ADVANTAGES DIMENSIONS

PY
LÔ

NE
 PA

CK

306501

Longévité. Fabriqué en acier galvanisé et laqué 
au four à la poudre électrostatique de polyester 

pour une garantie de plus de 15 ans sans 
corrosion. Visserie inoxydable.

Versatilité. Plusieurs façons d’installer 
différentes antennes, soit sur le mât intégré, soit 

à l’aide de supports “L”.

Simple à installer. Son installation ne nécessite 
pas de socles enterrés, il suffit juste de visser 

directement au sol.

Compacte. Facile à stocker et à transporter 
jusqu’au point d’installation.

Installation optimisée. Le passage de câble se 
fait à l’intérieur de la tour, ce qui contribue à la 

longévité de la qualité de l’installation TV.

Plug and Play. Kit complet avec tous les 
accessoires nécessaires à l’assemblage.

CONDITIONNEMENT EXEMPLE D’APPLICATION

 
 
 
 

45

Le pylône est présenté démonté dans un emballage compact.

Cela permet de le transporter facilement jusqu’au lieu d’ins-
tallation, évitant les problèmes de poids ou d’encombrement 
(facilitant coffres à bagages, entrées des habitations etc...), et 
ainsi d’optimiser son stockage.

264 mm

1194 mm

SU
PP

O
R

T 
C

O
M

PA
TI

B
LE

S

z 7349

220 cm

117 cm

103 cm

24,5 cm

AC
CE

SS
OI

RE
S 

M
ÉC

AN
IQ

UE
S



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

SUPPORTS D’ANTENNE
BRAS DE DÉPORT

Ces support pour antenes (terrestres 
ou satellite) sont des bras de déport, 

pour fixation mural.

Les supports en acier sont traités 
avec un double processus de 

galvanisation et d’étanchéité 
réactive RPR (Recouvrement 

Protecteur Réactif), pour augmenter la 
résistance à la corrosion et garantir 
une durée de vie plus longue dans 

des conditions environnementales 
difficiles.

RÉF. DIMENSIONS (mm) MATERIEL TYPE

AC
IE

R

7393

90

120

Ø35x1,5

4

284

194

Acier traité “L” - Mur

2427

4

380

440

200

200

Ø40x2

Acier traité “L” - Mur

7349

4

380

350

200

200

Ø45x2

Acier traité “L” - Mur

7371

4

500

405

200

200

Ø45x2

Acier traité “L” - Mur

Compatibilité entre supports et dimensions des paraboles :

Le choix du système de fixation devient particulièrement important quand il s’agit 
d’une parabole, puisque le type de support dépend des dimensions de l’antenne.

RÉF. DIMENSIONS (mm) MATERIEL TYPE

AL
UM

IN
IU

M

X2005

250

250

250

250

350

450

150

150

150

150

150

150

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Aluminium “L” - Mur

X2006

250

250

250

250

350

450

150

150

150

150

150

150

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Aluminium “L” - Mur

X2007

250

250

250

250

350

450

150

150

150

150

150

150

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Aluminium “L” - Mur



CONDITIONNEMENT EXEMPLE D’APPLICATION

UN PEU PLUS D’INFORMATION
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AC
CE

SS
OI

RE
S 

M
ÉC

AN
IQ

UE
S

TYPE PCB CODE EAN13

Boîte
400x300x210mm 10 u.  8424450073933

En vrac 5 u. 8424450024270

Boîte
590x390x325 5 u. 8424450073490

En vrac 5 u. 8424450073711

RÉF. DIMENSIONS (mm) MATERIEL TYPE

AC
IE

R

7393

90

120

Ø35x1,5

4

284

194

Acier traité “L” - Mur

2427

4

380

440

200

200

Ø40x2

Acier traité “L” - Mur

7349

4

380

350

200

200

Ø45x2

Acier traité “L” - Mur

7371

4

500

405

200

200

Ø45x2

Acier traité “L” - Mur

Ø Support 35 40 45 50

Parabole 7393 2427 7349 7371 X2005 X2006 X2007

ISD
630 P P P P P P P

830 P P P P O O O

QSD
750

O P P P
P P P

850 O O O

TYPE PCB CODE EAN13

Boîte 10 u. 4031136001162

Boîte 10 u. 4031136001179

Boîte 10 u. 4031136001247

RÉF. DIMENSIONS (mm) MATERIEL TYPE

AL
UM

IN
IU

M

X2005

250

250

250

250

350

450

150

150

150

150

150

150

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Aluminium “L” - Mur

X2006

250

250

250

250

350

450

150

150

150

150

150

150

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Aluminium “L” - Mur

X2007

250

250

250

250

350

450

150

150

150

150

150

150

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Ø50x2,7

Aluminium “L” - Mur

Bras de deport  “L”



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

PIED DE TERRASE

Ces support pour antennes satellites 
sont des pied de terrase, pour 

fixation au sol.

Tous ces éléments sont construits 
en acier traité avec un double 
processus de galvanisation 

et d’étanchéité réactive RPR 
(Recouvrement Protecteur Réactif), 

pour augmenter la résistance à la 
corrosion et garantir une durée de 

vie plus longue dans des conditions 
environnementales difficiles.

Compatibilité entre supports et dimensions des paraboles :

Le choix du système de fixation devient particulièrement important quand il s’agit 
d’une parabole, puisque le type de support dépend des dimensions de l’antenne.

RÉF. DIMENSIONS (mm) MATERIEL TYPE

757602

7371

950

Ø40x2

200200

     
200200

Acier traité “T” - Sol

7576 750

Ø60x2.5

200200

     

750

Ø60x2.5

200200

Acier traité “T” - Sol



CONDITIONNEMENT EXEMPLE D’APPLICATION
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SS
OI
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TYPE PCB CODE EAN13

En vrac 1 u. 8424450143087

En vrac 1 u. 8424450075760

Ø Support 48 60

Parabole 757602 7576

ISD
630 P O

830 P O

QSD
750

P P
850

Pied de TerraseRÉF. DIMENSIONS (mm) MATERIEL TYPE

757602

7371

950

Ø40x2

200200

     
200200

Acier traité “T” - Sol

7576 750

Ø60x2.5

200200

     

750

Ø60x2.5

200200

Acier traité “T” - Sol



CARACTÉRISTIQUES

UN PEU PLUS D’INFORMATION

MÂTS ET
FIXATIONS

L’installation d’une antenne terrestre 
peut exiger l’utilisation d’un mât 

pour atteindre la hauteur nécessaire. 
Les supports permettent de fixer le 
mât en façade avec des profondeurs 

différentes pour contourner un 
grand nombre d’obstacles. 

La gamme complète de supports 
permet deux types d’installation 

murale : scellée ou vissée.  

La surface galvanisée est traitée avec 
notre processus RPR (Recouvrement 
Protecteur Réactif) pour augmenter la 

résistance à la corrosion.

RÉF. DIMENSIONS (mm) DESCRIPTION

M
ÂT

S 242001 1000
Ø35x1

MÂT
(Bouchon inclus)

2407 1500
Ø35x1

MÂT EMBOÎTABLE
(Visserie incluse)

RÉF. DIMENSIONS (mm) DESCRIPTION

FI
XA

TI
ON

S  
de

 m
ât

2401

3 300

90

90

30

30

FIXATION “L” 
À visser

2404

4 500

100

100

30

3040

40

FIXATION “U”
À visser

2405
30

350

6

FIXATION “I”
Reinforcée
À sceller

2410 9

30

2,5

250
FIXATION “U”

Reinforcée
À sceller

2406
500

50

40

20

40

FIXATION “U”
Reinforcée
À sceller

2409

128

128

30

FIXATION “ÉQUERRE”
À visser

FIXATION “ÉQUERRE”
À visser

Ref. 2409

Un mât a besoin de deux 
points de fixation séparés 
d’une distance d’environ 
50 cm. En conséquence, 
les supports sont achetés 
par paire, en général.
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2401 2404

TYPE PCB CODE EAN13

En vrac 4 u.  8424450168820

En vrac 8 u. 8424450024072

RÉF. DIMENSIONS (mm) DESCRIPTION

M
ÂT

S 242001 1000
Ø35x1

MÂT
(Bouchon inclus)

2407 1500
Ø35x1

MÂT EMBOÎTABLE
(Visserie incluse)

TYPE DIMENSIONES 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 320x225x165 10 u.  8424450024010

Boîte 546x246x117 6 u. 8424450024041

Boîte 357x132x93 6 u. 8424450024058

Boîte 357x132x93 20 u. 8424450024102

Boîte 555x156x86 7 u. 8424450024065

Boîte 158x158x130 10 u. 8424450024096

RÉF. DIMENSIONS (mm) DESCRIPTION

FI
XA

TI
ON

S  
de

 m
ât

2401

3 300

90

90

30

30

FIXATION “L” 
À visser

2404

4 500

100

100

30

3040

40

FIXATION “U”
À visser

2405
30

350

6

FIXATION “I”
Reinforcée
À sceller

2410 9

30

2,5

250
FIXATION “U”

Reinforcée
À sceller

2406
500

50

40

20

40

FIXATION “U”
Reinforcée
À sceller

2409

128

128

30

FIXATION “ÉQUERRE”
À visser

Emboîter deux mâts pour augmenter sa longueur

FIXATION “L” 
À visser

FIXATION “U” 
À visser

Ref. 2401

Ref. 2404

2405 2410
2406

FIXATION “I”  Reinforcée
À sceller

FIXATION “U”  Reinforcée
À sceller

FIXATION “U”  Reinforcée
À sceller

Ref. 2405 Ref. 2406 Ref. 2410



CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES
ET PRÉSENTOIR

RÉF. DIMENSIONS (mm) DESCRIPTION

AC
CE

SS
OI

RE
S  

2413 35 ANNEAU POUR MÂT
Ø 35 mm

4951
90 48 

110 

MÂCHOIRE POUR MÂT
Ø 25...45 mm

4952
48 

110 

ÉTAU “U” POUR MÂCHOIRE
Ø 25...45 mm

4361 KIT HAUBANNAGE
Ø 45 mm

1 Plaque pout mât
1 Mâchoire
3 Tendeurs

6 Racords doubles
25 m de câble d’acier (Ø 2 mm)

RÉF. DIMENSIONS (mm) DESCRIPTION

PR
ÉS

EN
TO

IR

4390
1968

607 300

PRÉSENTOIR PROFESSIONEL
Piques métaliques incluses

Complétez ou améliorez la partie 
mécanique de votre installation 

d’antenne avec  différents accessoires 
utiles aux tâches complémentaires de 

fixation.

Comme le reste des accessoires 
mécaniques, tous les compléments 

sont aussi traités avec notre 
processus RPR (Recouvrement 

Protecteur Réactif) pour augmenter la 
résistance à la corrosion et donc, la 

durée de vie.

Le présentoir professionnel 
libre-service permet l’exposition des 

produits en blister ou en sachet de 
façon ordonnée et élégante.
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(a)

(a)

(a)

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 128x68x62 6 u. 8424450024133

Blister T1 120x260x41 8 u. 8424450140154

Blister T1 120x260x41 8 u. 8424450140178

Blister T2 268x166x55 10 u. 8424450043615

TYPE DIMENSIONS 
mm (x-y-z) PCB CODE EAN13

Boîte 217x65x15 1 u.  8424450043905

RÉF. DIMENSIONS (mm) DESCRIPTION

AC
CE

SS
OI

RE
S  

2413 35 ANNEAU POUR MÂT
Ø 35 mm

4951
90 48 

110 

MÂCHOIRE POUR MÂT
Ø 25...45 mm

4952
48 

110 

ÉTAU “U” POUR MÂCHOIRE
Ø 25...45 mm

4361 KIT HAUBANNAGE
Ø 45 mm

1 Plaque pout mât
1 Mâchoire
3 Tendeurs

6 Racords doubles
25 m de câble d’acier (Ø 2 mm)

RÉF. DIMENSIONS (mm) DESCRIPTION

PR
ÉS

EN
TO

IR

4390
1968

607 300

PRÉSENTOIR PROFESSIONEL
Piques métaliques incluses

Accessoires

Kit haubannage



ANNEXE

TYPES DE PACKAGING

SACHETS

BLISTERS BOÎTES

BOBINE PLASTIQUE

110

66

Blister T0

256

154

Blister T2

X

Y

Z

260

120

Blister T1
Les dimensions sont spécifiées selon: X, Y, Z.

B1 B2

125

230
54

82

B0

340

202

B3

130

80

NC Non communiqué

PCB (Par Combien): Pièces par 
packaging

 Couleur du produit
O  Orange

B  Blanc

R  Rouge

G  Gris 

N  Noir

Les informations qui figurent dans cette brochure sont données à titre 
purement indicatif et Televés décline toute responsabilité quant à un éventuel 
préjudice qui pourrait dériver des erreurs ou omissions possibles dans le 
contenu.

Les photographies présentes n’ont aucune valeur contractuelle et Televés se 
réserve le droit à tout moment d’arrêter et/ou modifier un produit sans avis ou 
information préalable.
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GLOSSAIRE D’ICÔNES

ANNEXE

Usage intérieur

Dipôle et BOSS brevetés

LTE Ready

Boîtier BOSS-Tech 
complèment blindé

L’asymétrie des trois axes
d’éléments directeurs

Usage extérieur

Aluminium

Plastique ABS

Satellite

Compatible 
H.264 MPEG4/AVC

Compatible 
Dolby Digital Plus

Haute définition

Sans câbles

Charge de batterie sécu-

risée

Charge rapide

Fiable

Montage rapide

Acier inoxydable

Universel

Efficacité énergétique User Selectable 
Output Signal

Connectique Easy F

Pas de rayonnement

Sans intérferences

Câble 100% certifié

Compatible Ultra HD

HDMI

Péritel

Fibre optique

Multimedia



Si LA DAT BOSS nE REçoit PAS, 
RIEN NE PEUT

ANTENNE DOTée DE LA TECHNOLOGIE TFORCE   

televescorporation    televes.com    service.commercial@televes.com
100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation

Televés dépasse l’ère du silicium et inaugure dans le domaine de la conception de composants 
électroniques, avec l’ exploitation de circuits intégrés

dans la bande des micro-ondes.
TForce est basée sur des composants semi-conducteurs de type

arséniure de gallium (GaAs), fournissant aux produits qui l’intègrent
des fonctionnalités difficiles à égaler.

SCANNER POUR VOIR LA VIDÉO

GRANDE PLAGE
 DYNAMIQUE

MEILLEURE ZONE 
DE COUVERTURE TNT 

GAIN 
TRES ÉLEVÉ

TRES FAIBLE 
FACTEUR DE BRUIT

FABRIQUÉE
EN EUROPE

A0
03

91

+
27%

dBi

FR.TELEVES.COM/DATBOSS

FI
03

20
17

   
CM
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01

17


