
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

� Branchez le programmateur et attendez l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 
 
 

 
� Appuyez 2 secondes sur la touche � jusqu’à obtenir l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
 
� Appuyez sur la touche  �  pour obtenir l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 
 

� Utilisez les touches � , � et � afin d'obtenir les paramètres désirés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Appuyez 2 secondes sur la touche �  pour obtenir l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

� Utilisez les touches � , � et � afin d'obtenir les paramètres désirés pour les fréquences A, B et C. 
 

� Appuyez 2 secondes sur la touche � . 

 
 
� Le module SCAN le multiplex et les chaînes sont disponibles au bout de quelques secondes lorsque le voyant passe au vert. 

 
� Appuyez sur la touche  �  pour obtenir l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

� Utilisez les touches � , � et � afin de modifier à votre convenance les paramètres de modulation suivant votre réseau. 
 

� Appuyez  sur la touche  �  jusqu'à obtenir l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

� Utilisez les touches � , � et � afin de modifier à votre convenance les paramètres de sortie. 
 

� Appuyez 2 secondes sur la touche � pour enregistrer vos paramètres. 
 

� Appuyez successivement sur la touche � jusqu'à obtenir l'affichage>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

� Utilisez les touches � , � et � afin de placer en ON les programmes désirés. 
 

� Appuyez 2 secondes sur la touche � pour enregistrer vos paramètres. 
 

 
 
 
 
 

 
� Branchez le programmateur et attendez l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 

 

 

 
� Appuyez 2 secondes sur la touche � jusqu’à obtenir l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
 
 
 
 

� Appuyez successivement sur la touche � jusqu'à obtenir l'affichage>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 
� Utilisez les touches � , � et � afin d'affecter un numéro de LCN sur chacune des chaîne sélectionnée. 

 
� Appuyez 2 secondes sur la touche � pour enregistrer vos paramètres. 

Configuration avec: 
-  Jusqu'à 3 fréquences sur une même polarité 
-  Sortie passage 
 
 
 
 

 
 
 

Choisissez la bonne tension d'alimentation LNB 
pour séléctionner la polarité désirée. 

 
 

Configuration avec : 
- Une polarité  sur l'entrée 1 (pour Fréquence A) 
- Une polarité sur l'entrée 2 (pour fréquence B et C) 

 
 
 
 
 
 
 

Choisissez les bonnes tensions d'alimentation LNB 
pour séléctionner la polarité désirée. 

 
 

Programmation du paramétrage des entrées satellite et paramètres modulation  
référence 564201 

A ���� INPUT 
Freq : 1000Mhz 
27.500 Kbaud 
Enabled 

 

Programmation du LCN (Classement automatique des chaînes) 
Référence 564201 

���� CONFIG       >> 
Adr    CDC:    001 
Step:       166KHz 
CCIR        N.Z.Ind 

���� CONFIG        
LOOP:        ON 
LNB   :        00V 

 

���� CONFIG        
LOOP:        ON 
LNB   :        00V 

 

���� CONFIG        
LOOP:          OFF 
LNB     A :     00V 
LNB   BC:     00V 

 

A ���� INPUT 
Freq : 1000Mhz 
27.500 Kbaud 
Enabled 

���� COFDM        >>     

8MHz       64QAM 
GI: 1/8 
FEC: 3/4 

 ���� OUTPUT      
Ch: 21 
( 474.00      MHz ) 
Lev: 99      Norm. 

 

A ���� SERV            -     

1 / --              -- / -- 
Nom de chaîne 

   OFF 

 

A ���� INPUT 
Freq : 1000Mhz 
27.500 Kbaud 
Enabled 

���� CONFIG       >> 
Adr    CDC:    001 
Step:       166KHz 
CCIR        N.Z.Ind 

���� LCN      1 / -- 
A. Nom de la 
Chaîne 
                No LCN 

PRISE EN MAIN MODULE T-0X REFRENCE 564201 



 
 
 
 
 
 
 

� Branchez le programmateur et attendez l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
 
 

� Appuyez successivement sur la touche � jusqu'à obtenir l'affichage>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
 
 

� Utilisez les touches � , � et � afin de programmer les paramètres désirés (0x00B1* sur la ligne n_id et 0x20FA sur  on_id pour la France). 
*Cette valeur doit être incrémentée par Mux ajouté, 0x00B2, 0x00B3,...ect. 

 
� Appuyez 2 secondes sur la touche � pour enregistrer vos paramètres. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

� Branchez le programmateur et attendez l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

 
 
 
 

� Appuyez 2 secondes sur la touche � jusqu’à obtenir l’affichage >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 
 

� Appuyez successivement sur la touche � jusqu'à obtenir l'affichage>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 
 

� Utilisez les touches � , � et � afin de programmer les paramètres désirés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Notes: 
  - En position OUT, le décryptage se fait après l'étape de multiplexage, ne permettant pas les mises à jours CAM CARTE. 
  - La position DCY secure ON permet le blocage des mises à jours CAM CARTE. 
 
  - Veillez à utiliser les options correspondantes à votre utilisation. 
 
 

Programmation de la configuration du mode de décodage au travers d'une CAM 
Référence 564201 

 

A ���� INPUT 
Freq : 1000Mhz 
27.500 Kbaud 
Enabled 

���� CONFIG       >> 
Adr    CDC:    001 
Step:       166KHz 
CCIR        N.Z.Ind 

CAM Config 
Pos: OUT 
DCY secure: 
OFF 

 

A B C 

Sat Sat Sat 

Multiplexage 

OUT 
COFDM 

Réglage du Transport Stream ID 
Référence 564201 

 

A ���� INPUT 
Freq : 1000Mhz 
27.500 Kbaud 
Enabled 

���� IDs 
ts_id :      0x------ 
n_id :       0x0001 
on_id :     0x0001 


