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A Televés abre nova filial na Russia

Com abertura prevista para o préximo
dia 1 de Setembro, a filial da Empresa na
Russia ird juntar-se a uma estrutura multi-
nacional que até agora contava com nove
paises. A Televés Russia sediar-se-4 em
Moscovo, numa zona privilegiada pelas
suas vantagens logisticas. No inicio arran-
card com uma equipa de cinco pessoas
lideradas por Valery Vardanyan.

A Russia estava entre os objectivos
tragados nos planos de expansao inter-
nacional. Chegar a este pais com recursos
proprios significa melhorar a penetracao
num mercado com imensas oportunida-
des. A Russia possui uma economia em
expansao com mais de 145 milhdes de
consumidores, e continua a ser a principal
via de acesso aos Estados que integraram
a ex-Unido Soviética que hoje se reorgani-
zam através da Unido Aduaneira.

Para 2015 estd previsto que Arménia
e Quirguistdo integrem a Unido onde
actualmente fazem parte a Russia, Caza-
quistao e Bielorrussia.

A Televés Russia centrar-se-a no negdcio
da televisdo digital terrestre, com foco
no apagao analdgico previsto para 2015.
Antenas, medidores de campo e centrais
de cabeca sao produtos da Televés que
encaixarao na perfeicao nas necessidades
deste mercado. Adicionalmente néo se
descorara as oportunidades com os ope-
radores de cabo, segmento que regista o
maior crescimento em cota de mercado.

O Director da Televés da Russia, Valery
Vardanyan, acredita que a abertura desta
filial permitird fortalecer a imagem de
marca e o reconhecimento da Televés
como sinénimo de qualidade, tecnologia
e suporte profissional pés-venda I
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InfoComm
(Las Vegas - EUA) 14-20 junho

A Televés apresentou no seu stand o me-
didor de campo H30D3 com controlo
remoto e os codificadores da gama T.0X
HD e SD QAM. Os codificadores possuem a
funcionalidade de marca de dgua digital,
cuja aplicacéo é de grande ajuda aos ope-
radores contra a pirataria.

Broadcast Asia
(Singapura) 17-20 junho

O stand da Televés na Broadcast Asia apre-
sentou solugées da TRedess para o arran-
que da televisdo digital no sudeste asidtico,
uma regido com elevado potencial. Um
evento de referéncia para a regido, onde Te-
levés obteve um grande éxito comprovado
pela elevada afluéncia de profissionais ao
seu stand.

FILDA
(Luanda - Angola) 22-27 julho

A Televés participou com um amplo es-
paco onde foram expostas as solucoes
multimédia do sistema IPTV Arantia e as
solugées TOX para o mercado Hoteleiro.
Os médulos DVB-S2 - COFDM com Cl tém
a capacidade de disponibilizar a saida
programas digitais livres ou por subscri-
¢do através da utilizagdo de CAM dispo-
nibilizada pelos operadores Angolanos.
A familia EasySwitch posicionou-se como
a distribuicao satélite mais eficaz para
prédios colectivos daquele pais, onde os
medidores de campo H60, jd comegam a
fazer parte do profissional da recepgdo e
distribuicdo de sinais de televisao digital

Num servico de televisao satélite o utilizador pode definir
o audio associado a um conteudo de video?

Num transmodulador DVBS-S2/COFDM é possivel editar algum parametro de forma a priori-

zar um dudio relativamente a outro.

Em muitas ocasides interpreta-se que um
canal COFDM, gerado numa central de ca-
beca, tem comportamentos similares a um
canal analégico, onde as portadoras de 4u-
dio e video definem o conteudo.

Assim, na hora de medir um Multiplex CO-
FDM tera que se ter em conta o centro do
canal e ndo a frequéncia da antiga “portado-
ra de video” O dudio de um pacote digital

A versao V1.88 possibilita as seguintes mais valias:

Novas curvas e referéncias de filtros LTE.

Deteccao automatica do standard terrestre
DVBT/T2 - DVBC.

Possibilidade de compensacéao de atenuador
externo em modo 6ptico ou eléctrico.

Funcdo GPS. Tracking para equipamentos com
GPS integrado

i FOTOS CURIOSAS

esta integrado na informacdo transmitida
juntamente com o servico de video e os da-
dos que o acompanham.

Por este motivo, o televisor ou receptor
pode manipular todos os dados multiple-
xados, dudio incluidos, desde que néo se
desactivem parte destes servicos no trans-
modulador

Hélder Martins (:c

Assisténcia Técnica ‘

ACTUALIZACAO H60 V1.88

MAIS PRESTACOES,
(DYL T/ T2 VL CY

Mimetismo

Através do Facebook fizeram-nos
chegar esta imagem curiosa. Cientes
que em certas ocasides as antenas
rompem a harmonia com a natureza,
a mimetizacao a envolvéncia da ante-
na, pode ser uma excelente opgao. De
propdsito ou nao, o facto é que esta
antena passou despercebida a todos
excepto ao nosso fotégrafo Ml

SR e
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FORMAZLAO

A Remultiplexagem

A remultiplexagem é uma técnica que permite um maior aproveitamento dos transmoduladores. As vantagens sGo multiplas e este
artigo explica os principios de funcionamento para que o instalador tire a mdxima rentabilidade do mesmo.

Os avancos conseguidos com os FPGA
incorporados nos transmoduladores per-
mitem funcdes tdo interessantes como a
remultiplexagem.

A técnica de remultiplagem ja foi imple-
mentada nos transmoduladores DVBS2-
-COFDM e DVBS2-QAM apresentados no
principio de 2013.

Actualmente esta técnica adquire um
maior protagonismo com o lanca-
mento dos mddulos Twin ref.564301 e
ref.564401.

A remultiplexagem consiste em definir a
entrada de um transmodulador, servicos
em transponders pertencentes a um ou
dois satélites e gerar com estes um mul-
tiplex a saida (dois no caso de médulos
TWIN).

Aproveitamento de espectro: com a
remultiplexagem, os servicos a distribuir
poderéo ser de acordo com 0s requisi-
tos do dono de obra. O conteudo dos
Multiplex serdo assim mais atractivos,
evitando a inclusdo de canais de pouco
interesse ou codificados.

Plano de canais mais atractivo: a re-
multiplexagem permite mais progra-
mas e mais qualidade dos contetidos.
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Trata-se de um sistema que permite criar
em COFDM ou QAM, um conjunto de ser-
vicos que na origem pertencam a distin-
tos satélites.

Adicionalmente os transmoduladores Te-
levés com remultiplexagem permitem a
desencriptacdo de um ou vdrios servicos
através de um médulo CAM. Deste modo,
no pacote de saida resultante, podem
incorporar-se servicos desencriptados na
central de cabecga.

Para um melhor aproveitamento da insta-
lagdo, os moédulos com remultiplexagem
incorporam DiSEqC, deste modo, a selec-
¢do de banda, polaridade e satélite incre-
menta mais versatilidade a instalacdo.

Maior eficiéncia energética: como
consequéncia do aproveitamento do
espectro, o numero de mddulos podera
ser ajustado. Isto € com um menor nu-
mero de mddulos é possivel conseguir-
-se 0 mesmo numero de servicos pre-
tendidos.
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Flexibilidade: através dos transmodula-
dores com remultiplexagem, o processo
de substituicdo de servigos por outros
em funcdo do pedido é facilitado. A edi-
¢do do SID (Identificador de Servicos)
permitird que nado seja necessario voltar
a sintonizar os televisores
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INSTALAGAO REAL

Hotel Trépico em Luanda (Angola) .

TROPICO

LUANDA, ANGOLA
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Situado no coragao de Luanda, o Hotel Trépico é um
“classico” da cidade que abriu as portas em 1972 e foi
recentemente remodelado. Actualmente apresenta ins-
talagcdes contemporaneas e tecnologia de ponta para
maior comodidade dos seus clientes.

Ainstalagdo TV oferece 30 canais de subscri¢ao, ZAP ou
Multichoice, transmodulados de DVB-S2 para COFDM,
garantindo a maxima qualidade de sinal digital entre-
gue aos cerca de 300 televisores.

O sinal via satélite é recebido pela antena QSD, ref.7903
e devido a distancia significativa ao bastidor optou-se
por uma solucdo em cabo de fibra éptica ja pré-conec-
torizado proveniente do LNB éptico, ref.2353.

O sinal é convertido de éptico em eléctrico no basti-
dor através da ref.237002 e entregue a um Multiswitch
5x16 ref.714002 servindo os 15 transmoduladores
DVBS2-COFDM T.0X. Para tornar mais flexivel a escolha
de canais, utilizaram-se 5 unidades da ref.564201 que
permitem a programacao de canais provenientes de
até 3 transponders no mesmo maédulo. Todas as unida-
des T.0X instaladas incluem Cl para instalacdo de CAM
contratada ao operador ZAP ou Multichoice para des-
codificagdo dos respectivos servicos. Um sistema com
possibilidade de ser controlado remotamente através
do CDC-IP (Controlador de Centrais de Cabeca).

O sinal faz-se chegar aos televisores através de uma
rede de distribuicdo “easy-F” instalada em estrela, cabo
coaxial T200 LSFH, ref.213002 e amplificacdo DTKom,
ref. 451201

REALIZADA POR: ’ MONOFASICA

Em 1983 a Siemens exportou a primeira maqui-
na de montagem de componentes de superficie
(SMD) para fora de Alemanha. Foi o modelo
MS-72, ainda em fase de protétipo, sendo
adquirida pela Televés. Em Espanha, e antes de
se conhecer a tecnologia, e apesar do elevado
custo dos componentes, a Televés jd visionava
estrategicamente o fabrico de vanguarda.
As adaptacoes e sugestoes que a Televés
realizou sobre aquele modelo serviram para
que a Siemens evolui-se para novas geragoes,
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iniciando-se assim uma relagéo de colaboragao
entre ambas as empresas que dura até aos dias
de hoje.

No ano de 2010 repetia-se a histéria, tendo a
Televés adquirido a primeira Siplace CA4 da
Siemens fora do mercado alemdo. A primeira
geracdo de mdquinas SMD com capacidade
de combinar a inser¢éo de componentes DIE a
partir de wafers com componentes tradicionais
apartir de bobinas e fitas

Televes

Solucao paraa
falta de cobertura
interior 4G

A tecnologia 4G permite 0 acesso a

um fornecedor de internet sem fios. Os
Smartphones e tablets sdo dispositivos
que podem utilizar este sinal para aceder a
internet.

No entanto, existem no mercado routers
que recebem o sinal do fornecedor de
internet através do sinal 4G e difundem-no
via wireless ou através de portas RJ45. Estes
routers podem ser uma boa solugao para
ter servico de internet de alta velocidade
em casa ou no escritorio. Também podera
ser uma boa solucdo para necessidades

de acesso temporario como seja a casa

de férias, caravana ou embarcacdo. Outra
possibilidade podera ser a sua utilizacdo

em zonas onde ndo exista cobertura ou
insuficiente largura de banda disponibilizada
pelo operador de cabo na zona. O problema
que poderd surgir é uma provavel falta de
cobertura indoor do sinal 4G.

Se assim for a solucdo passa pela instalagéo
de uma antena exterior de boas prestacoes
e elevada qualidade que faca chegar o
sinal 4G até ao router. Esta antena é a
4GNova, ref.650101, uma antena exterior,
bidireccional, optimizada as bandas de
emissao e recepgao LTE/4G
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Exemplos de aplicagao.



O valor de uma
boa conexao

Por norma as empresas com um perfil tecnolégico relevante ape-
nas focam o seu valor em aspectos relacionados com a electré-
nica. Certamente o peso inovador da Televés pode estar como
exemplo, num sistema patenteado como o BOSS Tech das
antenas inteligentes, ou a capacidade em transmodular qualquer

i e televi‘das centrais de cabega universais T.0X, ou
ainda, a capacidade de processar digitalmente um sinal como a
série H dos medidores de campo.

Mas é facil esquecer que a qualidade de um servico é aquele que
oferece o elo mais fraco de uma cadeia. E aqui é onde a nossa
industria tem-se esquecido do valor dos conectores. Na Televés
isso ndo acontece, onde os conectores CEl de classe A+ sdo fa-
bricados 100% sob processos automatizados, controlando cada
subprocesso de montagem com inspecgoes por visao artificial.

O resultado é uma conexao perfeita,

que evita qualquer irradiacao desnecesséria

gracas a sua lamina de blindagem, garantindo a mais alta
qualidade do sinal B
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Melhore a cobertura 4G
dos dispositivos moveis

LGNOWA

Os tablets e os smartphones que se conectam através da antena 4GNova
obtém uma melhor cobertura, em espacos interiores onde a cobertura se torna escassa.
A necessidade de emissao em baixa poténcia contribui numa poupanca da bateria
e protege o utilizador de excessos de radiacao.
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