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La lumière artificielle a transformé notre façon 
de vivre et de travailler, mais elle a eu un impact 
négatif sur l’environnement. La lumière noc-
turne excessive peut impacter la vie sauvage, 
interférer sur les phases du sommeil humain 
et endommager la qualité du ciel nocturne. 
La nécessité d’un éclairage LED respectueux 
de l’environnement est plus importante que 
jamais.

Le ciel nocturne est une ressource naturelle 
précieuse, qui diminue peu à peu en raison de 
la pollution lumineuse. La lumière artificielle a 
des répercussions non seulement sur la capacité 
des personnes à voir les étoiles et d’autres objets 
célestes, mais aussi sur la migration des oiseaux, 
la reproduction des reptiles et l’orientation des 
insectes. En outre, la lumière nocturne exces-
sive peut modifier les phases du sommeil et 
diminuer la production de mélatonine chez les 
humains, ce qui peut avoir un effet négatif sur la 
santé et le bien-être.

L’éclairage LED peut être une solution efficace 
au problème de la pollution lumineuse s’il est 
utilisé de manière responsable. L'éclairage LED 
a une efficacité énergétique supérieure et dure 
plus longtemps que l'éclairage conventionnel, 
ce qui se traduit par moins de maintenance 
et moins d’émissions de CO2. Cependant, de 
nombreux produits LED ne sont pas conçus pour 
réduire au minimum la lumière nocturne. C’est 
la raison pour laquelle il est important de choisir 
des produits LED respectueux de l’environne-
ment, qui utilisent des technologies comme 

le contrôle de l’angle du faisceau, la limitation 
d’intensité et la compensation chromatique afin 
de réduire au minimum la lumière nocturne.

Les gouvernements et les communautés 
peuvent adopter des mesures visant à pro-
téger le ciel nocturne et réduire la pollution 
lumineuse. Ils peuvent établir des règlementa-
tions visant à limiter la quantité et l’intensité de 
la lumière nocturne, à promouvoir l'adoption de 
technologies respectueuses de l’environnement 
et à encourager l’éducation concernant les im-
pacts de la lumière artificielle. Les communau-
tés peuvent en outre créer des « ciels sombres » 
permettant d'observer les objets célestes dans 
toute leur splendeur. Les fabricants jouent un 
rôle fondamental dans ce combat, car ils ont 
la capacité de faire le pari de l'innovation en 
accord avec des prix compétitifs, permettant 
aux organismes d’envisager ce type de projet.

C’est de ce souci qu’est né l’intérêt de Televes 
de connaître l’opinion de l’une des personnes 
les plus qualifiées au niveau mondial pour 
parler d’éclairage qui respecte le ciel nocturne. 
Antonia Varela est docteure en astrophysique 
de l’Institut d’astrophysique des Canaries 
et présidente de la Fondation Starlight. Lors 
d'une rencontre avec Televes, elle a exposé 
son point de vue sur les tendances à suivre en 
matière d’éclairage responsable et durable. Un 
entretien précieux que nous souhaitons parta-
ger avec vous  

Les fabricants jouent un rôle fondamental dans ce combat, en faisant le pari de 
l'innovation en accord avec des prix compétitifs, permettant aux organismes 

d’envisager ce type de projet.

L’éclairage LED et le ciel nocturne : 
Le ciel nocturne, une ressource à protéger

fr.televes.com/cover



ENTRE NOUS

www.televescorporation.com

Les entreprises de Televes Corporation continuent de progresser dans le domaine de l’optimisa-
tion continue de la durabilité dans tous les départements possibles. Le dernier pas en ce sens a 
été réalisé par Televes et GCE avec l’obtention de la certification ISO 50001, le modèle de ma-
nagement de l'énergie le plus utilisé au monde, créé pour guider les organisations à implanter 
une politique énergétique et à gérer correctement les aspects énergétiques découlant de 
leur activité.

Cette certification fournit différents outils créés pour identifier les activités les plus énergivores 
et qui entraînent une « fuite énergétique et économique ». Une fois ces activités repérées, les or-
ganisations activent un plan de mesures visant à minimiser les consommations énergétiques 
de leurs installations et systèmes de manière intégrée, tout en optimisant l’efficacité énergétique.

Televes et GCE ont suivi un plan d’amélioration de tous les processus de fabrication de matériels 
afin de réduire considérablement la consommation d’énergie des centres de production, en 
créant et en mettant en place une série de nouveaux critères d’efficacité énergétique dans nos 
activités et en misant sur l’utilisation de matières plus durables dans leurs solutions.

L’ISO 50001 nous permet d’augmenter au maximum notre efficacité énergétique, et ainsi de ré-
duire l’impact environnemental de notre activité, en particulier les émissions de CO2. Dans le 
contexte social et économique actuel, où l’énergie atteint des prix records, ce succès impliquera 
en outre des économies notables d'énergie dans l’ensemble de l’organisation  

LA CERTIFICATION ISO 50001, UNE GARANTIE D’ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET LA DURABILITÉ

Dans un cadre législatif très changeant, 
nous devons être de plus en plus proactifs 

face à l'anticipation des événements

Televes dispose de son propre labo-
ratoire d’essais. Des essais y sont ré-
alisés pour rendre conformes selon 
les règlementations en vigueur tous 
les produits fabriqués et commercia-
lisés par Televes. Les produits y sont 
soumis à des tests allant au-delà des 
exigences légales afin de garantir leur 
longévité à plein rendement.

En quoi consiste votre travail chez 
Televes ? 

Au laboratoire, nous sommes chargés 
d'accompagner la mise sur le marché 
des produits et de réaliser les essais 
qui les cautionnent, pour les entre-
prises de la corporation et pour des 
entreprises externes. Je prépare les 
équipements pour chaque essai, ainsi que l’au-
tomatisation des mesures. J’organise les opé-
rations du laboratoire et la coordination avec 
les départements de conception et de produc-
tion pour optimiser le transfert des informa-
tions et des résultats.

Depuis quand faites-vous partie de la compa-
gnie ? Comment s’est déroulée votre carrière ?

J’ai commencé en 2006 en tant que technicien 
de réalisation de mesures pour les essais envi-
ronnementaux et de vibration. Je me suis peu 
à peu spécialisé dans l’automatisation de nos 
processus et dans la gestion de l’information 

des projets. Une partie essentielle de mon ac-
tivité consiste à garantir un flux d’informations 
constant et à jour pendant tous les processus 
de mise sur le marché des produits.

Quel est l’aspect le plus satisfaisant de votre 
travail ?

Parvenir à réduire les temps de réalisation des 
mesures, tout en augmentant la fiabilité des 

résultats. Nous sommes très avancés 
en matière d'implémentation de la 
norme ISO 17025 pour laboratoires 
d’essai. Ce processus entraînera la re-
connaissance de notre méthodologie 
de travail, de notre qualité et de l’im-
partialité du laboratoire. 

Et le plus difficile ?

Le cadre législatif dans lequel nous 
évoluons est très changeant depuis 
quelques années et nous devons être 
de plus en plus proactifs pour équiper 
le laboratoire des processus et des 
moyens nécessaires face à l'anticipa-
tion des événements, dans des envi-
ronnements technologiques très dis-
ruptifs. Nous sommes en permanence 

obligés de rechercher des méthodologies de 
travail très systématiques dans un contexte 
d’investissement limité.

Selon vous, quelles sont les valeurs clés de 
l’entreprise ?

L’un des points forts de Televes est la diversi-
fication des marchés à partir de ses connais-
sances technologiques, ainsi que le maintien 
d'une qualité de produit enviée et le pari d'une 
infrastructure industrielle d’avant-garde à tous 
les niveaux de conception, de développement 
et de fabrication  

Miguel Duro
Responsable des systèmes du laboratoire d'essais



NOUVEAUTÉ PRODUIT

Répartiteurs et dérivateurs Série F
Nouvelle gamme de passifs de distribution TV, 100 % Made in Europe

IDÉE

Dans les hôtels, on souhaite souvent que les espaces communs (bar, res-
taurant ou salle de sport) soient équipés d’un service simple de TV au 
lieu d’un système de TV interactive complet.

Les streamers IP de la série T.0X permettent de générer et de gérer à 
distance la liste des canaux pour TV hospitality compatibles de LG 
(Pro:Centric) et Samsung (Tizen) ou notre set top box Nemesis v2 
(STB). Ainsi, en utilisant l’équipement déjà disponible, il est possible de 
créer un service mieux adapté à ces espaces. 

Dans ce but, il suffit d’activer l’option de Pro:Centric / tizen sur l’nterface 
web du maître des streamers et de configurer les TV ou STB pour récu-
pérer la liste de canaux directement depuis l’URL générée par eux. De 
cette manière, au démarrage des players (TV ou STB), ceux-ci récupèrent 
la liste de canaux, et il est possible de naviguer facilement à travers les 
canaux à l'aide de la télécommande. De plus, tout changement de l‘ordre 

Comment gérer la liste des canaux 
dans un projet IPTV depuis les streamers T.0X

Notre nouvelle gamme de répartiteurs et dériva-
teurs Série F se caractérise par sa grande fiabilité, 
grâce à sa conception et sa fabrication 100 % eu-

ropéennes. Cela permet un contrôle total du processus de fabrication 
à travers des lignes robotisées, une meilleure qualité du produit et une 
plus grande flexibilité de conception, car il est possible de l’adapter aux 
exigences imposées par les installations.

Ces dispositifs présentent de faibles pertes de passage et de dériva-
tion grâce à une amélioration de leur comportement électrique et à 
l’emploi d'une technologie avancée de miniaturisation des composants. 
De plus, les niveaux sur prise restent équilibrés sur toute la bande de 
fréquence SMATV (5...2400MHz), y compris dans les installations com-
prenant de grandes longueurs de câble, grâce à leur grande planéité 
sur l’ensemble de la bande de fréquence. Leur blindage élevé (classe 
A), qui inhibe les interférences externes électromagnétiques se doit à la 
fabrication en Zamak de leur châssis.

Leur conception mécanique présente également d’importants avan-
tages qui facilitent l’installation de ces dispositifs. Le plus remarquable 
est la polyvalence de montage :outre une installation murale conven-
tionnelle, ils peuvent également être installés sur des plaques rack ou 

sur des rails DIN. En outre, en montage mural, le vissage des connecteurs 
est beaucoup plus simple et rapide, en raison du léger angle de sépa-
ration de 10º qui se forme entre le connecteur et le mur et qui permet 
de passer les doigts facilement. Les connecteurs F ont un filetage plus 
long que les conventionnels, ce qui permet de garantir l'installation du 
dispositif sur des plaques rack par exemple, sans altérer l'espace pour 
le vissage du câble.

Une meilleure utilisation usage et une meilleure organisation de 
l’espace, en particulier dans les registres et les armoires, constituent 
un autre avantage. Ceci est dû à deux caractéristiques : la possibilité 
de passer le câblage par l’arrière et d'aligner les connecteurs sur le 
même côté du dispositif. 

Enfin, toute la gamme de passifs Série F peuvent être reliés entre eux à 
l’aide de la vis de mise à la terre, ce qui leur permet de partager un seul 
câble de terre.

La gamme de dérivateurs inclut des dispositifs de 2, 4 , 6 et 8 dérivations 
avec différentes options de pertes de dérivation pour l’installation sur 
différents niveaux. La gamme de répartiteurs comprend 2, 3, 4, 5, 6 et 
8 sorties  

ou de la composition de cette liste de canaux est automatiquement mis 
à jour sur les players connectés, ce qui permet une gestion à distance 
unifiée et simple de la liste des canaux  

10º

Vue de profil :
Angle de séparation de 10º 

pour faciliter le vissage 
du connecteurPolyvalence de montage

Connecteurs situés 
sur le même côté

Connecteur F avec 
filetage plus long

Un seul câble mis à la terre
Blindage élevé (Classe A)



QUESTIONS FRÉQUENTES TELEVES DANS LE MONDE

Comment programmer notre amplificateur 
intelligent SmartKom ?

L’amplificateur SmartKom filtre, 
mélange et amplifie les canaux 
de TV, qui peuvent être program-
més de 2 manières simples :

CONFIGURATION 
AUTOMATIQUE

Avec une pression de plus de 
5 secondes sur le bouton « AU-
TOSCAN » situé sur le devant de 
l’unité de mât ou sur le module 
d’alimentation, l’appareil 
effectue une recherche de canaux sur les 
entrées (en fournissant une alimentation, 
si nécessaire), puis les programme sur les 
filtres, et règle les niveaux de sortie au 
meilleur niveau possible.

Une brève pression sur ce même bouton 
(<3 secondes) permet de maintenir les 
canaux programmés sur l’unité et effectue 
simplement un réajustement des niveaux. 

Pendant ce processus, l’installateur 
pourra faire un suivi de l’état 
de l’équipement à travers son 
indicateur LED, qui commence à 
clignoter lentement pendant la 
recherche de canaux. Il clignote 
plus rapidement lorsqu’il règle les 
niveaux, puis reste fixe pour indiquer que 
la configuration est terminée. 

Cette auto-configuration peut être 
effectuée sans connecter le SmartKom 
au module d’alimentation inclus, si l’ins-
tallateur préfère l’alimenter localement 
avec un mesureur de champ. Cepen-
dant, une fois l’amplificateur installé, 

le module d’alimentation est 
nécessaire pour maintenir le 
fonctionnement. 

CONFIGURATION 
MANUELLE

En téléchargeant l’application 
Asuite sur un smartphone, il est 
possible de configurer complè-
tement l’unité, y compris les 
paramètres de programmation 
de canaux, le niveau de sortie, 

le réglage manuel des niveaux, activer/
désactiver l’alimentation sur les entrées, 
importer/exporter les configurations, etc.

Pour effectuer cette configuration, il est 
nécessaire d’installer le module d’alimen-
tation fourni avec le SmartKom, car il inclut 
la communication sans fil par Bluetooth qui 
exige l’application Asuite pour se connecter 
à l’équipement. Nous vous recommandons 

de vérifier que le Bluetooth de l'appareil 
est allumé à chaque fois que vous 

vous connectez à l'appareil, car 
celui-ci s'éteint après 2 heures de 
fonctionnement pour améliorer sa 
performance énergétique. Si l’on 

essaie de se connecter au module et 
que celui-ci a déconnecté le Bluetooth, 

l'Asuite nous avertit en indiquant qu’aucun 
dispositif n’a été détecté. Dans ce cas, il suf-
fit de déconnecter et de connecter le mo-
dule d’alimentation au réseau électrique 
pour réactiver le Bluetooth et d’appuyer 
sur « SCAN » dans le menu de sélection de 
dispositifs de l’application  

INSTALLATION REMARQUABLE

Gran Luxor Village  (Benidorm, Alicante - Espagne)

Le complexe Grand Luxor Village est 
situé à Benidorm et offre à ses clients 
des chambres design dans un envi-
ronnement spectaculaire qui vous 
transporte au cœur de l'Égypte. Ses 
102 villas thématiques sont équipées 
des solutions technologiques de Televes 
et offrent au client une expérience uni-
que avec des services de divertissement 
personnalisés. 

À travers la technologie GPON, les clients 
disposent d’une connexion Wi-Fi de qua-
lité, d’un large choix de canaux par IP et 
d’une télévision interactive incluant des 
fonctionnalités telles que des demandes 
à la réception ou l'obtention d’informa-
tions utiles sans sortir de la villa. Une 
nouvelle forme d’interaction entre le per-
sonnel et le client, qui ajoute de la valeur 
à ce complexe emblématique  

CES
(LAS VEGAS, NEVADA, ÉTATS-UNIS)  
5-8 JANVIER

Notre filiale américaine présentait toutes les so-
lutions pour la nouvelle génération de NextGen-
TV, notamment les fonctionnalités de l'amplifica-
teur intelligent SmartKom. Force est de constater 
que Televes se positionne comme un acteur ide 
premier plan dans le contexte du cord-cutting et 
de la migration vers ATSC 3.0 aux États-Unis.

FENITEL TELECOM#22   
(MADRID, ESPAGNE)
13-14 DÉCEMBRE

Événement organisé par FENITEL*, dans lequel les 
principaux acteurs du secteur débattent sur la di-
gitalisation et la durabilité efficaces. Miguel Ángel 
Sánchez, directeur de la zone Centre, Sebastián 
Pantoja, directeur des programmes stratégiques, 
et José Luis Fernández Carnero, directeur géné-
ral de stratégie, ont eu l’opportunité d’exposer la 
vision de Televes au sujet de l'aménagement du 
bâtiment connecté dans la ville intelligente.

SBC (Smart Builiding Conference)
(BARCELONE, CATALOGNE)  
DU 31 JANVIER AU 3 FÉVRIER

Televes a eu l'opportunité de partager sa vision 
sur les infrastructures de communications qui 
forment un bâtiment connecté, grâce à l’exposé 
de notre directeur général de stratégie, José Luis 
Fernández Carnero  

* FENITEL: Federación Española de Instaladores de Telecomunicaciones

AUTO
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L'éclairage approprié d’un terrain de football

Obtenez un résultat optimal avec les projecteurs Flex

Personne ne doute aujourd’hui de la rentabilité immédiate du pas-
sage au LED dans les installations sportives, à plus forte raison lorsque 
les subventions y sont favorables dans l’ensemble du pays. Pour faire 
passer l’éclairage d’un terrain de football au LED, il est essentiel de 
compter sur le conseil de professionnels qui étudient le projet afin 
de dimensionner les installations correctement et d’effectuer des 
simulations lumineuses avant les travaux. Dans le cas contraire, il 
existe un risque élevé de résultat déficient, comportant des niveaux 
d’éclairage inférieurs aux attentes, une uniformité inappropriée, des 
zones d'ombre, la possibilité d'éblouissements, voire une pollution 
lumineuse. D’autre part, d'autres problèmes pourraient surgir avec 
le temps, tels que pannes prématurées, dégradation lumineuse 
précoce, ou encore changement de couleur des sources de lumière.

Pour garantir un résultat optimal, il est nécessaire de prendre en 
compte les facteurs suivants :

FACTEURS

Niveaux d’éclairage souhaités. En effet, un passage à une catégorie 
supérieure peut impliquer un changement d’exigence.

Nombre d’heures de fonctionnement pour garantir le retour d’in-
vestissement en fonction des économies effectuées.

La forme et la conception de l’installation, ainsi que d’autres 
éléments présents sur le lieu, tels que colonnes, supports ou autres 
obstacles, qui peuvent avoir des répercussions sur les points de 
lumière et sur l’investissement.

Le respect des règlementations générales et spécifiques en vigueur 
concernant chaque classe est tout aussi important :

RÈGLEMENTATIONS EN VIGUEUR 

Règlementations à échelle nationale : Règlementation NIDE du 
Conseil supérieur des Sports.

Règlements des fédérations sportives nationales et internationales.

Règlement sur l’efficacité énergétique dans les installations 
d’éclairage extérieur.

UNE EN 12193:2020.

EXIGENCES SELON LES CLASSES

Classe III: Compétitions amateurs, entraînement et utilisation 
scolaire : Eᵐ 75 lux et U0 0,5.

Classe II:  Compétitions régionales, entraînement de haut niveau : 
Eᵐ 200 lux et U0: 0,6.

Classe I: Compétitions nationales et internationales : 
Eᵐ 500 lux, U0 0,7 et CRI > 80.

Chaque projet possède ses caractéristiques. Televes dispose à cet 
effet d’un bureau technique qui propose des conseils en matière de 
conception d’éclairage professionnel, afin de garantir que les résul-
tats répondront aux attentes  

Classe III Classe II Classe I
5 6

lighting.televes.com



R E A D J U S T           A U T O S C A NR E A D J U S T       A U T O S C A N

SmartKom

DISTRIBUTION TV

Série SmartKom: Amplification Intelligente

Ajustement 
automatique

Réjection 
des signaux 4G/5G

Tout en un Haute sélectivité 
des canaux

AUTO

Configuration 
avec ASuite

Filtrez, couplez, amplifiez et équilibrez
en une seule pression sur un bouton

Amplificateur intelligent qui combine les fonctions 
de plusieurs éléments de l’installation TV, en filtrant, couplant, amplifiant et égalisant les signaux TNT 

juste en appuyant sur un bouton. 

CONÇU POUR LA DISTRIBUTION TV  DANS LES MAISONS INDIVIDUELLES

fr.televes.com/smartkom
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