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Antenne terrestri

DAT HD 75 BOSS,

ijntelligente” in tuttii sensi

La nuova DAT HD 75 BOSS di
Televés coniuga le prestazioni di
un’antenna a lungo raggio con la
flessibilita del dispositivo BOSS-
Tech che regola automaticamente
il livello del segnale in uscita per
garantire la migliore ricezione pos-
slb]lt in banda UHF

Grazie al sistema brevettato BOSS-
ed Output Signal System),
piegato in altri modelli di pro-
ne Televés, la DAT HD 75 BOSS
ta al livello del segnale ricevuto
antendolamiglioreuscita possibile
per immagini senza disturbi anche

g

sferiche, assicura uno spettro pulito
con il miglior BER possibile e il C/N
ottimizzato anche qualora vengano
unti nuovi canali nei multiplex.

3 elementi assicurano, inoltre,

la ricezione dei segnali pit deboli e
nelle condizioni d'uso piu sfavorevoli
anche grazie a divers i
nologicamente

direttoriasimm ttimizzano
la radiazione gli echi, il
box di conn ompletamente
blindato per prc re il segnale
RF dal rumore i sivo, i circuiti
elettronic erla massima

compatte
di nuova
laricezi
messaa
contro |
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operare in mod

lita, il dipolo
1e che mlgllora

elettriche.

HD75 BOSS puo
ita passiva oppure
do rileva una ten-
“olt (con consumo
massimec <35 mA) offrendo un
guadagno mspettivamente di 17 e 32




